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• 10/36V
• Cabochon transparent en polycarbonate
• Câble 5 m fils nus (sur le côté droit du véhicule)
• Vibration : Contraintes mécaniques et chocs ISO 16750-3
• Température de fonctionnement : -30°C à +60°C
• Homologations :ECE R65 (TA1 or TB1), SAE Classe 1 Ambre
• Niveau CEM : ECE R10 --> CISPR25 Classe 3
• Garantie 3 ans
• Boitier de commande optionnel sur demande

Réf. 45 RSC D23301 Réf. 45 RSC D23401 Réf. 45 RSC D23501

Réf. 45 RSC D24583

Réf. 45 RSC D24388 Réf. 45 RSC D23400 Réf. 45 RSC D23500
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China Changzhou : +86 137 7686 3469

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fiche techniqueRAMPES LUMINEUSES

STELLAR - rampe lumineuse extra-plate LED

Avantages : 
• Performance lumineuse homologuée R65 
• Design extra plat et aérodynamique
• Qualité «best in class» constructeurs
• Polycarbonate ultra robuste

La rampe lumineuse STELLAR vient compléter notre 
gamme de produits d’éclairage pour votre sécurité. Ho-
mologuée R65 et SAE, elle est parfaitement adaptée aux 
marchés de la sécurité ambre/orange. 
Disponible en 4 longueurs différentes, la STELLAR est 
composée de plusieurs modules flash puissants ambres.  
Les variantes peuvent inclure les options de feux Stop / 
Position / Indicateur de direction, Phare de travail arrière 
et/ou latéraux, traffic master...

Dimensions 280 mm (largeur), 950 - 1250 - 1550 - 1850 mm  (longueur), 124,5 mm / 75 mm (hauteur 
avec/sans support)

Voltage 10/36 VDC

Couleurs LED Ambre

Couleur cabochon Transparent

Couleurs top Gris

Matière cabochon 
et corps

Polycarbonate

Connecteur Câble 5 m fils nus (sur le côté droit du véhicule)

Protection IP IP6K9K

Vibration Contraintes mécaniques et chocs ISO 16750-3

T° d’utilisation -30°C à +60°C

Homologations ECE R65 (TA1 or TB1), SAE Classe 1 Ambre

Niveau CEM ECE R10 --> CISPR25 Classe 3

Garantie 3 ans

Applications
Véhicules de dépannage, véhicules de maintenance et d’intervention, Benne à ordures 
ménagères, camions convois exceptionnels, convois agricoles, véhicules de voirie, ba-
layeuses...

Télécommande Boitier de commande optionnel sur demande
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RAMPES LUMINEUSES

STELLAR - rampe lumineuse extra-plate LED

Longueur 955 mm Longueur 1250 mm Longueur 1550 mm

STELLAR
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GAMME STANDARD

Fiche techniqueRAMPES LUMINEUSES

STELLAR - rampe lumineuse extra-plate LED

Visibilité 360°

Référence Longueur Désignation Description

D23301 955 mm 95A-R65 R65 ambre

D23300 955 mm 95A-OPAL
R65 ambre
Illumination centrale 
opaque pour lettrage

D23401 1250 mm 125A-R65 R65 ambre

D23400 1250 mm 125A-OPAL

D23501 1550 mm 155A-R65 R65 ambre

D23513 1550 mm 155A-R65-
STIALWLFRONT

R65 ambre
Stop/Position/Indicateur 
de direction
Phares de travail avant 
Phares de travail latéraux

R65 ambre 
Illumination centrale 
opaque pour lettrage

Module latéral Faible encombrement
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Centre blanc éclairé 
avec marquage personnalisable

Centre blanc éclairé 
avec marquage personnalisable

Rampe bleue / Alley light / Front work light

•      Rampe conçue, développée et produite en Europe
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fiche techniqueRAMPES LUMINEUSES

STELLAR - rampe lumineuse extra-plate LED

Avantages : 
• Performance lumineuse homologuée R65 
• Design extra plat et aérodynamique
• Qualité «best in class» constructeurs
• Polycarbonate ultra robuste

La rampe lumineuse STELLAR vient compléter notre 
gamme de produits d’éclairage pour votre sécurité. Ho-
mologuée R65 et SAE, elle est parfaitement adaptée aux 
marchés de la sécurité ambre/orange. 
Disponible en 4 longueurs différentes, la STELLAR est 
composée de plusieurs modules flash puissants ambres.  
Les variantes peuvent inclure les options de feux Stop / 
Position / Indicateur de direction, Phare de travail arrière 
et/ou latéraux, traffic master...

Dimensions 280 mm (largeur), 950 - 1250 - 1550 - 1850 mm  (longueur), 124,5 mm / 75 mm (hauteur 
avec/sans support)

Voltage 10/36 VDC

Couleurs LED Ambre

Couleur cabochon Transparent

Couleurs top Gris

Matière cabochon 
et corps

Polycarbonate

Connecteur Câble 5 m fils nus (sur le côté droit du véhicule)

Protection IP IP6K9K

Vibration Contraintes mécaniques et chocs ISO 16750-3

T° d’utilisation -30°C à +60°C

Homologations ECE R65 (TA1 or TB1), SAE Classe 1 Ambre

Niveau CEM ECE R10 --> CISPR25 Classe 3

Garantie 3 ans

Applications
Véhicules de dépannage, véhicules de maintenance et d’intervention, Benne à ordures 
ménagères, camions convois exceptionnels, convois agricoles, véhicules de voirie, ba-
layeuses...

Télécommande Boitier de commande optionnel sur demande
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SKYLINE AIR S - rampe lumineuse extra-plate LED

Longueur 1200 mm

Longueur 1200 mm

Longueur 1500 mm

• 10/33V
• 180 LEDS
• 62 MODES  FLASH
• Puissance 135W
• Dim. 1208 x 220 x 41.2 mm
• Chassis en aluminium
• Cabochon en polycarbonate

FONCTIONS
 - Feux de zone latéraux
 - Feux de zone centraux sur la face avant
 - Flèche défilante arrière
 - Feux stop/position/clignotants

Réf. 45 RSS 014301TAWSTT

Rampe bleue avec phare de travail
flèche défilante et feux de zone latéraux

• Une conception aérodynamique élégante et profilée
• Les dernières technologies LED, les techniques de conversion de fréquence PWM 
 et 12/24V offrent des performances d'éclairage élevées, une faible consommation d'ampères et des scénarios d'application étendus.
• Cabochon en polycarbonate anti-fissuration et anti-jaunissement offrant une excellente résistance aux intempéries
• La technologie d'étanchéité surélevé offre une excellente protection contre les intempéries avec un indice IP68 et IP69K contre 
 la pénétration d'eau et de poussière.
• Le châssis en aluminium et la technologie thermique brevetée garantissent que les LEDS fonctionnent à pleines puissance
• Structure simplifiée et intégrée pour un montage facile
• Idéal pour les véhicules de police, les ambulances EMT, les VUS de police et les camions de pompiers.
 

• Embase Alu
• Cabochon PC bleu transparent
• 62 modes flash
• 10-33V
• Puissance 135W
• 144 LEDS
• Supports de montage fournis

Flèches défilantes (Orange)

Feux de zone latéraux

Phares de travail (blanc)

Réf. 45 RSS SKYLINEAIRS56TBWARéf. 45 RSS SKYLINEAIRS48TBWA

LED

LED

R10

R10

R65

R65
Classe 2

DESIGN AÉRODYNAMIQUE
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SKYAIR - rampe lumineuse LED

• Largeur :  250 mm
• Epaisseur ultra fine : 45 mm
• Embase Alu
• Cabochon PC transparent
• Module LED indépendant
• 29 modes flash dont 6 homologués R65
• 10-30V
• Puissance 114W
• 22 modules 3 LEDS (66 LEDS x 3W)
• Boitier de contrôle en option

Réf. 45 RSS SKYAIR48A

Réf. 45 RSS SKYAIR48B

Longueur 1200 mm

Rampe en fonctionnement
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France Lyon HQ : +33 (0)4 72 917 917
France Caen : +33 (0)2 31 74 73 13
France Le Mans : +33 (0)2 43 50 14 14

Switzerland Rancate : +41 (0) 91 640 50 80
US Mosinee : +1 715 693 1530
China Changzhou : +86 137 7686 3469

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fiche techniqueRAMPES LUMINEUSES

STELLAR - rampe lumineuse extra-plate LED

Avantages : 
• Performance lumineuse homologuée R65 
• Design extra plat et aérodynamique
• Qualité «best in class» constructeurs
• Polycarbonate ultra robuste

La rampe lumineuse STELLAR vient compléter notre 
gamme de produits d’éclairage pour votre sécurité. Ho-
mologuée R65 et SAE, elle est parfaitement adaptée aux 
marchés de la sécurité ambre/orange. 
Disponible en 4 longueurs différentes, la STELLAR est 
composée de plusieurs modules flash puissants ambres.  
Les variantes peuvent inclure les options de feux Stop / 
Position / Indicateur de direction, Phare de travail arrière 
et/ou latéraux, traffic master...

Dimensions 280 mm (largeur), 950 - 1250 - 1550 - 1850 mm  (longueur), 124,5 mm / 75 mm (hauteur 
avec/sans support)

Voltage 10/36 VDC

Couleurs LED Ambre

Couleur cabochon Transparent

Couleurs top Gris

Matière cabochon 
et corps

Polycarbonate

Connecteur Câble 5 m fils nus (sur le côté droit du véhicule)

Protection IP IP6K9K

Vibration Contraintes mécaniques et chocs ISO 16750-3

T° d’utilisation -30°C à +60°C

Homologations ECE R65 (TA1 or TB1), SAE Classe 1 Ambre

Niveau CEM ECE R10 --> CISPR25 Classe 3

Garantie 3 ans

Applications
Véhicules de dépannage, véhicules de maintenance et d’intervention, Benne à ordures 
ménagères, camions convois exceptionnels, convois agricoles, véhicules de voirie, ba-
layeuses...

Télécommande Boitier de commande optionnel sur demande

LED R10 R65
Classe 2

IP 68
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F117 - rampe lumineuse LED

• Dim : Dim: 1230 x 303,5 x 56 mm
• Embase Alu
• Cabochon PC bleu
• 35 modes flash 
• 10-33V
• Puissance 120W
• 22 modules 3 LEDS (66 LEDS x 3W)
• Supports de montage fournis
• Boitier de contrôle en option

Réf. 45 RSS F117E3B01

Réf. 45 RSS F117E3B02

RAMPE BLEUE + 8 FEUX DÉFILEMENT ARRIÈRE

1230 mm

30
3,

5 
m

m
11

3 
m

m 56 mm

RAMPE BLEUE SANS FLÈCHES

RAMPE BLEUE + 6 FEUX DÉFILEMENT ARRIÈRE 
+ HAUT PARLEUR INTÉGRÉ

Réf. 45 RSS F117E3BS01

• Dim : 1276 x 303,5 x 83 mm
• Haut parleur intégré 100W 
• Embase Alu
• Cabochon PC bleu
• 35 modes flash 
• 10-33V
• Puissance 120W
• 18 modules 3 LEDS (54 LEDS x 3W)
• Supports de montage fournis
• Boitier de contrôle en option
• Sirène avec public adress en option

1276 mm

30
3,

5 
m

m
83

 m
m

Longueur 1200 mm

Longueur 1200 mm

Longueur 635 mm

Haut parleur intégré

Haut parleur intégré

LED

LED

R10

R10

R65

R65

MINI RAMPE BLEUE MAGNÉTIQUE + HAUT PARLEUR INTÉGRÉRéf.  45 RSS F117E3BSM

• Dim : 635 x 304,6 x 83 mm
• Haut parleur intégré 100W
• Embase Alu
• Cabochon PC Bleu
• 35 modes flash
• 10-33V
• Puissance 91W

• 14 modules 3 LEDS (42 LEDS x 3W)
• 3M de câble avec sortie prise allume-   
   cigare
• Fixation magnétique (4 pattes x 2 
plots magnétiques)
• Boitier de contrôle en option
• Sirène avec public adress en option

Patte x 2 plots magnétiques
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Réf. 45 RSS INSTRA48A

Réf. 45 RSS INSTRA59A

Réf. 45 RSS INSTRA48B

• Dim : 1194 x 64 mm
• Embase Alu
• Cabochon PC orange
• 19 modes flash
• 10-30V
• Puissance 70W
• 42 LEDS x 3W
• Supports de montage fournis
• Centre blanc éclairé avec marquage personnalisable

• Dim : 1494 x 64 mm
• Embase Alu
• Cabochon PC orange
• 19 modes flash
• 10-30V
• Puissance 70W
• 42 LEDS x 3W
• Supports de montage fournis
• Centre blanc éclairé 
   avec marquage personnalisable
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Éclairage 360°

>  Rampe SLIM, profil COMPACT 

 Centre blanc illuminé 
+ marquage personnalisable

INSTRUCTOR AIR - rampe lumineuse LED

Longueur 1200 mm

Longueur 1500 mm

LED

LED

R10

R10

R65
Classe 2

R65
Classe 2
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INSTRUCTOR - rampe lumineuse LED

Longueur 1200 mm

Longueur 1500 mm

LED

LED

R10

R10

R65
Classe 1

R65
Classe 1

Product Specifications

39″

994
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1494

1794

48″

59″

71″

Product Specifications

39″
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1794

48″
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71″

Marquage personnalisable

Réf. 45 RSS 012420A

Réf. 45 RSS 012422A

• Dim : 1494 x 127 mm
• Embase Alu
• Cabochon PC orange
• 5 modes flash
• 10/33V
• Puissance 82W
• 12 LEDS x 3W
• Supports de montage fournis
• Centre blanc avec marquage personnalisable

• Dim : 1194 x 127 mm
• Embase Alu
• Cabochon PC orange
• 5 modes flash
• 10/33V
• Puissance 72W
• 12 LEDS x 3W
• Supports de montage fournis
• Centre blanc avec marquage personnalisable

www.vignal-group.com • contact@vignal-group.com 
France Lyon HQ : +33 (0)4 72 917 917
France Caen : +33 (0)2 31 74 73 13
France Le Mans : +33 (0)2 43 50 14 14

Switzerland Rancate : +41 (0) 91 640 50 80
US Mosinee : +1 715 693 1530
China Changzhou : +86 137 7686 3469

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fiche techniqueRAMPES LUMINEUSES

STELLAR - rampe lumineuse extra-plate LED

Avantages : 
• Performance lumineuse homologuée R65 
• Design extra plat et aérodynamique
• Qualité «best in class» constructeurs
• Polycarbonate ultra robuste

La rampe lumineuse STELLAR vient compléter notre 
gamme de produits d’éclairage pour votre sécurité. Ho-
mologuée R65 et SAE, elle est parfaitement adaptée aux 
marchés de la sécurité ambre/orange. 
Disponible en 4 longueurs différentes, la STELLAR est 
composée de plusieurs modules flash puissants ambres.  
Les variantes peuvent inclure les options de feux Stop / 
Position / Indicateur de direction, Phare de travail arrière 
et/ou latéraux, traffic master...

Dimensions 280 mm (largeur), 950 - 1250 - 1550 - 1850 mm  (longueur), 124,5 mm / 75 mm (hauteur 
avec/sans support)

Voltage 10/36 VDC

Couleurs LED Ambre

Couleur cabochon Transparent

Couleurs top Gris

Matière cabochon 
et corps

Polycarbonate

Connecteur Câble 5 m fils nus (sur le côté droit du véhicule)

Protection IP IP6K9K

Vibration Contraintes mécaniques et chocs ISO 16750-3

T° d’utilisation -30°C à +60°C

Homologations ECE R65 (TA1 or TB1), SAE Classe 1 Ambre

Niveau CEM ECE R10 --> CISPR25 Classe 3

Garantie 3 ans

Applications
Véhicules de dépannage, véhicules de maintenance et d’intervention, Benne à ordures 
ménagères, camions convois exceptionnels, convois agricoles, véhicules de voirie, ba-
layeuses...

Télécommande Boitier de commande optionnel sur demande

www.vignal-group.com • contact@vignal-group.com 
France Lyon HQ : +33 (0)4 72 917 917
France Caen : +33 (0)2 31 74 73 13
France Le Mans : +33 (0)2 43 50 14 14

Switzerland Rancate : +41 (0) 91 640 50 80
US Mosinee : +1 715 693 1530
China Changzhou : +86 137 7686 3469

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fiche techniqueRAMPES LUMINEUSES

STELLAR - rampe lumineuse extra-plate LED

Avantages : 
• Performance lumineuse homologuée R65 
• Design extra plat et aérodynamique
• Qualité «best in class» constructeurs
• Polycarbonate ultra robuste

La rampe lumineuse STELLAR vient compléter notre 
gamme de produits d’éclairage pour votre sécurité. Ho-
mologuée R65 et SAE, elle est parfaitement adaptée aux 
marchés de la sécurité ambre/orange. 
Disponible en 4 longueurs différentes, la STELLAR est 
composée de plusieurs modules flash puissants ambres.  
Les variantes peuvent inclure les options de feux Stop / 
Position / Indicateur de direction, Phare de travail arrière 
et/ou latéraux, traffic master...

Dimensions 280 mm (largeur), 950 - 1250 - 1550 - 1850 mm  (longueur), 124,5 mm / 75 mm (hauteur 
avec/sans support)

Voltage 10/36 VDC

Couleurs LED Ambre

Couleur cabochon Transparent

Couleurs top Gris

Matière cabochon 
et corps

Polycarbonate

Connecteur Câble 5 m fils nus (sur le côté droit du véhicule)

Protection IP IP6K9K

Vibration Contraintes mécaniques et chocs ISO 16750-3

T° d’utilisation -30°C à +60°C

Homologations ECE R65 (TA1 or TB1), SAE Classe 1 Ambre

Niveau CEM ECE R10 --> CISPR25 Classe 3

Garantie 3 ans

Applications
Véhicules de dépannage, véhicules de maintenance et d’intervention, Benne à ordures 
ménagères, camions convois exceptionnels, convois agricoles, véhicules de voirie, ba-
layeuses...

Télécommande Boitier de commande optionnel sur demande

IP 67

IP 67
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40mm

54mm

120m
m

(645mm)

25.4 "

48"

(1205mm)

59"

(1485mm)

71"

(1765mm)

40mm

84mm

36"

(925mm)

Product Specifications

b. Bolt Mount

d. Rail Roof Mount

a. Gutter Mount

c. Magnetic Mount

Mounting

P1

Mounting Height with Magnets

Mounting Height with Gutters 

• Dim : 1205 x 120 x 40 mm
• 10-33V
• 28 modes de flash
• Corps en Aluminium
• Cabochon noir
• 16 LEDS x 6W + 2 LEDS x 12W
• Conso : 120W
• Température de fonctionnement : -30° à + 70°C
• Boitier de commande en option  : 72 CS BR990

RAMPE LUMINEUSE 1,20M ORANGE
+ FEUX DÉFILEMENT ARRIÈRE

RAMPE LUMINEUSE 1,20M BLEUE / ORANGE
+ FEUX DÉFILEMENT ARRIÈRE

  Réf. 45 RSS LKA48   Réf. 45 RSS LKB48

8 modules fonction flèche défilante

(flèche gauche, flèche droite 
et flèche défilement vers les extérieurs )

6 modules LED double couleur
fonction flèche défilante / WARNING (R65)

(flèche gauche, flèche droite 
et flèche défilement vers les extérieurs )

Vision 360°

40mm

54mm

120m
m

(645mm)

25.4 "

48"

(1205mm)

59"

(1485mm)

71"

(1765mm)

40mm

84mm

36"

(925mm)

Product Specifications

b. Bolt Mount

d. Rail Roof Mount

a. Gutter Mount

c. Magnetic Mount

Mounting

P1

Mounting Height with Magnets

Mounting Height with Gutters 

Cabochon noir

 

120m
m

1205 mm

 

LURKER - rampe lumineuse LED

Longueur 1200 mm
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Réf. 45 RSS MINIAOR

> Magnétique et ultra compact

Réf. 45 RSS MINIAB

RAMPE LUMINEUSE 1,20M BLEUE / ORANGE
+ FEUX DÉFILEMENT ARRIÈRE

MINI ADVENTURER - Mini rampe lumineuse LED magnétique

Longueur 300 mm

MINI RAMPES LUMINEUSES

306 mm

18
0 

m
m

37

• Dim : 306 x 180 x 37 mm
• 25 modes flash
• 30 LEDS x 3W
• 10-33V
• Puissance lumineuse : 65W
• Fixation 4 plots magnétiques

Prise allume-cigare
avec interrupteurs
ON/OFF et MODE Flash

4 plots magnétiques

LED R10 R65



Une équipe commerciale à votre service

VIGNAL SARR 

170 Avenue du Panorama - 72100 LE MANS

Tél.: 02 43 50 14 14 - sarr@sarr.fr

SARR une société du groupe VIGNAL

NOUVEAUTÉS
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Votre contact privilégié
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