
Passez vos commandes 
par fax au:

02 43 85 64 05

Z.I. du Panorama - Rue Bouchardon
72100 LE MANS

    02 43 50 14 14 
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RESPONSABLE
COMPTES PUBLICS
ET NATIONAUX
Hervé CARON
herve.caron@sarr.fr
07 78 21 26 35

ÉQUIPE ADV

Dimitri TOUPIN
dimitri.toupin@sarr.fr
02 43 50 14 11

Élodie CHEVEREAU
elodie.chevereau@sarr.fr
02 43 50 09 25

Béatrice FOUSSARD
beatrice.foussard@sarr.fr
02 43 50 14 18

Cindy PAUMARD
cindy.paumard@sarr.fr
02 43 50 14 19

RESPONSABLE 
ADV / EXPORT
Christine DUGUER
christine.duguer@sarr.fr
02 43 50 14 13

RESPONSABLE 
COMMUNICATION
Adeline DAVID
adeline.david@sarr.fr
02 43 78 05 53

LÉGENDE  ACTIVITÉS:
OE : 	 Carrossiers / Constructeurs
OES :	Rechange constructeurs
IAM : 	Distributeurs Indépendants

Une équipe commerciale à votre service

SUR LE TERRAIN AU SIÈGE

Rejoignez nous sur les réseaux sociaux
SARR Le Mans

+ de 3500 clients dans le monde

RESPONSABLES
MARCHÉS
Morgan CATHERINE
(Toutes activités)
morgan.catherine@sarr.fr
06 24 88 21 91

Gilles MARIS
(Toutes activités)
gilles.maris@sarr.fr
06 24 88 21 94

Anthony LECLERC
(OES / IAM)
anthony.leclerc@sarr.fr
06 24 88 21 93

Patrick GODARD
(OE)
patrick.godard@sarr.fr
06 24 88 21 89

Marc MUHLFELD
(Toutes activités)
marc.muhlfeld@sarr.fr
06 24 88 21 92

TOUTES LES SOLUTIONS POUR LA SIGNALISATION 
ET LA SÉCURITÉ DE VOS VÉHICULES …
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Nos savoir-faire Conception BE
Une équipe de 4 personnes à votre écoute pour réaliser 
vos demandes spécifiques

Câblage - Assemblage - Intégration
SARR dispose de 2 ateliers spécifiques dédiés à la fabrication de 
tous types de faisceaux électriques 12/24V et de solutions d’éclairage 
diverses telles que les barres de toit et les pare-chocs équipés.

Découpe et application de film
Transformateur de films adhésifs depuis de nombreuses années,
SARR dispose d’un outil industriel performant et complet assurant la 
réalisation de l’ensemble de nos produits de signalisation passive :

Balisages européens, faces de triangles triflashs, panneaux  
transport d’enfants, Convoi exceptionnel, bandes alternées.
Et une gamme de kits véhicules avec plus de 1000 modèles en 
permanente évolution.

Injection Plastique
La création des feux ARA en 1947 a marqué le début de l’intégration de 
ce savoir-faire : l’injection plastique.

Les feux ARA, aux applications multiples, ont constitué la base 
de notre gamme de produits d’éclairage, sans cesse alimentée depuis, 
et demeurent aujourd’hui une composante de notre offre.

Ce savoir-faire historique est toujours maintenu en Sarthe 
dans nos locaux.

Sérigraphie industrielle
Un SAVOIR-FAIRE de pointe, qui couplé à notre atelier PAO, nous permet 
de maitriser la chaine graphique dans son ensemble, de la conception 
au produit fini.

En totale autonomie, sans aucune sous-traitance, nous assurons les 
différentes étapes de transformation du produit.

Stockage et logistique
SARR dispose d’une superficie de plus de 5000 m².
Avec plus de 5000 références stockées, SARR assure une livraison 
sous 48H pour 90 % des commandes* reçues.
* Hors produits sur-mesure

Management QSE
SARR bénéficie d’une double certification ISO 9001 et ISO 14001, 
gage de sérieux et de rigueur.

Fabrication de triflashs
SARR fabrique à 100% son triflash « Made in France ».

Toutes les étapes (conception, développement, tôlerie, sérigraphie,
fraisage, assemblage) étant maitrisées en interne, nous pouvons 
réaliser tous vos projets du standard au spécifique.
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Certifications et tests

Feux électriques jusqu’à 100 000 volts

*

2017 INNOVATION AWARD

1ER PRIX

CATÉGORIE GESTION DE CRISE

La nouvelle génération
d’extincteurs

Mode d’Emploi

N-CAGE AP310

Compact et ultra léger

Actif sur les principales classes de feux*

Durée d'extinction très longue

Écocompatible et non toxique

Sans résidus et non corrosif

Non pressurisé et non explosif

Aucun entretien

3 ans de garantie

Durée de vie illimitée

Réf. 69 FSS 25 

Réf. 69 FSS 50 

Réf. 69 FSS 100 

Durée d'émission 25 secondes

Durée d'émission 50 secondes

Durée d'émission 100 secondes

INHIBITEUR DE FEU ULTRA COMPACT

20 000 incendies de voitures par an
= Plus de 2 voitures par heure

Voir la vidéo
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> Les actus
> Les nouveautés

Découvrez notre
SITE WEB
www.sarr.fr

Ça bouge à la              !
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FAISCEAUX SUR-MESURE

FAISCEAUX BENNE / FOURGON

SARR est équipée d'un atelier de câblage exclusivement dédié à la fabrication de faisceaux et d'équipements d'éclairage 
sur-mesure 12/24V de petite, moyenne et plus grande série.
Une étude du cahier des charges fourni, est systématiquement réalisée par notre bureau d'étude, validant ainsi la faisabilité 
des demandes et préparant la réalisation d'un éventuel prototype.
L'un de nos atouts majeurs réside dans la maîtrise complète du processus de fabrication : de la conception à la livraison du 
produit emballé sur-mesure.
L'ensemble de nos solutions électriques, détaillées ci-dessous dans 4 grandes familles, fait appel à de nombreux savoir-faire 
désormais totalement intégrés ; tels que la découpe de câbles, le marquage, la soudure ultrason, le sertissage...

Création d'une fonction câblée
Nous adaptons nos produits d'éclairage et de signalisation : feux de gabarit, éclaireur de plaque, 
phares de travail, gyrophares... aux demandes spécifiques de nos clients.

La transformation d'un produit existant par le rajout d'une fonction câblée en adéquation avec les 
spécificités du véhicule à équiper fait partie de nos compétences.

Longueur et type de câbles, connectiques et autres composants sont scrupuleusement sélectionnés.

Réalisation de Faisceaux électriques
Nous réalisons tous types de faisceaux unifilaires et traditionnels multiconducteurs.

Réalisation de Faisceaux de feux
Nous réalisons sur-demande vos faisceaux 12 et 24V intégrant tout type de feux pour remorques 
agricoles et Poids Lourds.

Bénéficiant d'une large gamme de feux multifonctions, de feux de position, de câbles, de 
connecteurs et maîtrisant également la fabrication de nos boîtes de dérivation, nous saurons 
répondre à vos demandes de produits personnalisés et homologués.

SARR vous assure un montage rapide, une maintenance facilitée grâce à la technologie LED. 
des applications multiples.

Intégration d'ensembles
Nous avons également la capacité d'intégrer nos produits d'éclairage et de signalisation sur 
vos supports : parechocs, bandeaux, rampes, pièces métalliques...
Nous adaptons nos solutions à vos contraintes matérielles et techniques.

COMMENT COMPOSER VOTRE FAISCEAU ?

1) SÉLECTION DU FAISCEAU ENTRANT (TYPE DE VÉHICULE)

RENAULT MASTER RENAULT MASCOTT

MERCEDES SPRINTER MITSUBISHI CANTER

VOLKSWAGEN CRAFTER

RENAULT MAXITYIVECO DAILY

NISSAN CABSTAR

>  TECHNOLOGIE LED
>  CONNECTIQUE PREMIÈRE MONTE
>  FAISCEAUX MODULABLES
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2) FAISCEAU STANDARD

3) SÉLECTION DES ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

> 	 Kit d'éclairage de base
>	 Câble plat 2 x 1,5 mm2	
    Longueur 14M 
	 (à recouper si nécessaire)

> 	 4 feux SIDE-MARKER LED 
	 orange 12V à connecteur 1/4 de tour  
	 sur équerre + câblé clic-in 1M

> 	 4 gaines thermorétractables  
	 adhésives Ø 6,4 mm pour  
	 protéger les extrémités 
	 des câbles plats 
 

	

2 x 1
1000

2 x 1
1000

2 x 1
1000

2 x 1
1000

2 x 1.5 PLA
   14000

2 x 1
1000

2 x 1
1000

2 x 1
1000

2 x 1
1000

2 x 1.5 PLA
   14000

Réf. 52 F0006

Réf. 29 L 737 734 O1

Réf. 29 L 57 1152 O

Réf. 29 L130012040

Réf. 52 PINCE

Réf. 51 RAL 001

Réf. 51 RAL 013

Réf. 51 RAL 012

Réf. 51 RAL 022

Réf. 51 RAL 003

Réf. 66 012 304

Réf. 29 L 737 734 A1

Réf. 29 L 57 1152 A

Réf. 29 L135021030

Réf. 52 106 901

Réf. 51 RAL 002

Réf. 51 RAL 004

Réf. 29 L 737 734 B1

Réf. 29 L 57 1152 B

Câblé 0,5M + CLIC-IN

Câblé 0,5M + CLIC-IN

Feu rouge câble plat 4M

Pince axiale

2 rallonges 1M - 6X1 + 1X2 mm2

2 rallonges 3M - 7X1 + 1X1,5 mm2

2 rallonges 1,5M - 7X1 + 1X1,5 mm2

2 rallonges 2M - 4+3 HDSCS MERCEDES

2 rallonges 2M - 6X1 + 1X2 mm2

2 rallonges 3M - 6X1 + 1X2 mm2

2 rallonges 0,5M - 6X1 + 1X2 mm2

Pour application feux VIGNAL , feux PL divers…

Câblé 1,75M + CLIC-IN

Câblé 1M + CLIC-IN

Câblé 1M + CLIC-IN

Feu blanc câblé plat 3M

Kit double Clic-in (+ 2 capuchons)

Câblé 1,5M + CLIC-IN

Câblé 1,5M + CLIC-IN

FEUX DE GABARIT

FEUX LATÉRAUX (SIDE MARKER)

FEUX DE POSITION HAUT DE CAISSE

DOUBLE CLIC-IN ET PINCE

RALLONGES CHASSIS ALIMENTATION - SCANIA 
LANTERNE ARRIÈRE 
+ CONNECTEUR AMP 1,5 - 7 VOIES (MÂLE / FEMELLE)

RALLONGES CHASSIS ALIMENTATION  
LANTERNE ARRIÈRE 
+ CONNECTEUR MERCEDES / MAN - 8 VOIES

> Feu rouge/blanc avec lampe 12V
> Sur escarpolette, câblé CLIC-IN

> Feu orange LED 12V 
  + catadioptre
> Sur équerre, câblé 
  + connecteur 1/4 de tour

> Feu LED 12V Avant blanc ou   	
  Arrière rouge
> À plaquer, câble plat

> Feu 3 fonctions rouge / blanc / orange
> Sur escarpolette, câblé 12V, LED

connecteur mâle connecteur femelleconnecteur femelleconnecteur male

BLEU

JAUNE

6
5

7
1

2

MARRON

ROUGEROUGE

NOIR

4
VERT

3

BLANC

VERT
4

5

NOIR 3

BLANC

BLEU

JAUNE
71

6

2

MARRON

TOP VENTES

TOP VENTES



ÉC
LA

IR
A

G
E

www.sarr.fr8

2 x 1.5 PLA
 2000

2
1

AMP

1
2

2 x 1.5 PLA
 2000

2
1

AMP

1
2

RÉF. MODÈLE VÉHICULE COMPOSITION

52 F0002 RENAULT MASTER 
2010

2 faisceaux d'alimentation
longueur 2M

Câble plat 2 x 1,5 mm2

4 connecteurs JPT
2 voies

(2 mâles + 2 femelles)

2 connecteurs 
double clic-in

+ 4 clips de fermeture

RÉF. MODÈLE VÉHICULE COMPOSITION

52 F0003
RENAULT MAXITY
NISSAN CABSTAR

Faisceau d'alimentation
longueur 2M

Câble plat 2 x 1,5 mm2

2 connecteurs JPT
(1 mâle + 1 femelle)

1 connecteur
double clic-in

+ 2 clips de fermeture

RÉF. MODÈLE VÉHICULE COMPOSITION

52 F0001 IVECO DAILY
Faisceau d'alimentation

longueur 1M
Câble plat 2 x 1,5 mm2

1 connecteur femelle
3 voies

1 connecteur 
double clic-in

+ 2 clips de fermeture

RÉF. MODÈLE VÉHICULE COMPOSITION

52 F0004
RENAULT MASCOTT
MITSUBISHI CANTER

Faisceau d'alimentation
longueur 2M

Câble plat 2 x 1,5 mm2

2 connecteurs nu JPT
2 voies

(1 mâle + 1 femelle)

1 connecteur 
double clic-in

+ 2 clips de fermeture

 

Bleu
Masse

Marron
 Alim Marron

Alim
Bleu 
Masse

21

2 x 1.5 PLA
 2000

2 x 1.5 PLA
 2000

2
1

AMP

1
2

Marron 
+ ALIM

Blanc 
MASSE

21 3

3
1

2

2 x 1.5 PLA
1000

À connecter sur connecteur chassis	

À connecter sur la ligne de l'éclaireur de plaque
	

À connecter sur les lignes des éclaireurs de plaque
	

À connecter sur la ligne de l'éclaireur de plaque
	

COMPOSITION DES FAISCEAUX ENTRANTS
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RÉF. MODÈLE VÉHICULE COMPOSITION

52 F0007
MERCEDES SPRINTER 

VOLKSWAGEN 
CRAFTER

2 faisceaux d'alimentation
longueur 1M

Câble plat 2 x 1,5 mm2

2 connecteurs Mercedes
3 voies

4 connecteurs
double clic-in

+ 8 clips de fermeture

À connecter sur connecteur chassis	

 

Autre configuration nous consulter

FEUX LED 3 ET 4 FONCTIONS

FEUX MULTIFONCTIONS LED 

Existe en version câblée 3,2M = 66 L 476 3M

> Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE
   + éclaireur de plaque en dessous
> 12/24V 
> Dim :121 x 101 x 56 mm
> Entraxe : 58 mm
> Fixation par 2 vis M5

Réf. 66 L 475 4 FONCTIONS

> Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE 
> 12/24V 
> Dim :121 x 101 x 56 mm
> Entraxe : 58 mm
> Fixation par 2 vis M5

Réf. 66 L 476 3 FONCTIONS

> Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE
   
> 12/24V 
> Dim :106 x 102 x 45 mm
> Câble 2M - 4 x 0,5 mm²

Réf. 66 L 1089 3 FONCTIONS

> Feu LED avec STOP / RECUL / BROUILLARD
   

> 12/24V 
> Dim :106 x 102 x 45 mm
> Câble 2M - 4 X 0,5 mm2

Réf. 66 L 1091 3 FONCTIONS

> Ultra compact
> Effet néon

> Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE
   
> Catadioptre intégré 
> 12/24V
> Dim :163 x 144 x 60,3 mm
> Entraxe : 63,5 mm
> Fixation par 2 vis M6

Réf. 66 L 68 330 FEU DROIT 4 FONCTIONS

Version avec éclaireur de plaque (latéral) = 66 L 68 329

> Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE
   
> Catadioptre intégré 
> 12/24V
> Dim :163 x 144 x 60,3 mm
> Entraxe : 63,5 mm
> Fixation par 2 vis M6

Réf. 66 L 68 324 FEU GAUCHE 4 FONCTIONS

Version avec éclaireur plaque (latéral) = 66 L 68 323
Version avec EP + anti-brouillard = 66 L 68 319

> Feu LED avec POSITION / RECUL / BROUILLARD
   
> 12/24V 
> Dim : Ø 142 x 38 mm
> Câble 2M - 4 x 0,5 mm²

Réf. 66 L 1130 2F 3 FONCTIONS

> Feu LED avec POSITION / RECUL / BROUILLARD
   

> 12/24V 
> Dim : Ø 142 x 48 mm
> Connecteur 5-pin

Réf. 66 L 1130 2F C 3 FONCTIONS

> Ultra compact
> Effet néon
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> Effet Néon
> Clignotant défilant

Réf. 66 L 1125 DD 

Réf. 66 L 1125 DD LP 

4 FONCTIONS

4 FONCTIONS + CONNEXION 7 P

> Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE / CATADIOPTRE
  
> 12/24V 
> Dim : 236 x 104 x 40 mm
> Entraxe : 150 mm
> Fixation par 2 vis M6
> Connexion 1/4 de tour

Kit connecteur 7 plots vendu séparément 66 L W7P

> Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE
 + CATADIOPTRE
> 12/24V 
> Dim : 179,4 x 79,4 x 57 mm
> Entraxe : 60 mm
> Fixation par 2 vis M6

Réf. 66 590 000

Réf. 66 590 500 FEU GAUCHE/DROIT 3 FONCTIONS CÂBLÉ 0,5M

FEU GAUCHE/DROIT 3 FONCTIONS + CONNEXION 1/4 DE TOUR

FEUX LED 3 ET 4 FONCTIONS

86 86

60 2 X M6

2 X M6 2 X M6
> Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE
   
> 12/24V 
> Dim : Ø 140 mm
> Entraxe : 45 mm
> Sortie passe-fil

> Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE 
 + CATADIOPTRE + EP  
> 12/24V 
> Dim : 102 X 107 X 28,4 mm
> Sortie câblée 500 mm         > Fixation par 2 vis

> Feu LED avec RECUL / ANTI-BROUILLARD   
> 12/24V 
> Dim : Ø 140 mm
> Entraxe : 45 mm
> Sortie passe-fil

Réf. 66 L 64 5000

Réf. 66 282 013

Réf. 66 282 212

Réf. 66 L 64 60003 FONCTIONS ROND

 FEU GAUCHE/DROIT 3 FONCTIONS CARRÉ

 FEU GAUCHE/DROIT 3 FONCTIONS CARRÉ + CONNECTEUR 5  POLES

3 FONCTIONS ROND

IP 69k ADR

> Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE
   + éclaireur de plaque en dessous
> 12/24V 
> Dim : 287,5 x 100,5 x 65 mm
> Entraxe : 90 mm
> Fixation par 2 vis M5
> Sortie câblée 2M (4 x 0,75mm²)

Réf. 66 L 479 

> Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE 
> 12 LEDS
> 12/24V 
> Dim : Ø 140 mm x 25 mm
> Entraxe : 45 mm
> Fixation par 2 vis M6
> Sortie câblée 2M (4 x 0,75mm²)

Réf. 66 L 744 3 FONCTIONS

Réf. 66 L 480 FEU GAUCHE 4 FONCTIONS

FEU DROIT 4 FONCTIONS

Enjoliveur en option = 66 L 746



ÉC
LA

IR
A

G
E

www.sarr.fr 11

FEUX LED 5 À 7 FONCTIONS

> Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE
 + E.P. / ANTI-BROUILLARD / CATADIOPTRE TRIANGLE
> 12/24V 
> Dim : 232 x 142 x 59 mm
> Entraxe : 150 mm
> Fixation par vis M6
> Connexion 1/4 de tour

Réf. 66 L 396W 

> Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE  
+ RECUL / ANTI-BROUILLARD

> 12/24V 
> Dim : Ø 140 mm x 25 mm
> Entraxe : 45 mm
> Fixation par 2 vis M6
> Sortie câblée 2M (6 x 0,75mm²)

Réf. 66 L 737 5 FONCTIONS

Réf. 66 L 393W FEU GAUCHE 6 FONCTIONS

FEU DROIT 6 FONCTIONS

> Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE  
  RECUL / ANTI-BROUILLARD + CATADIOPTRE TRIANGLE
> 12/24V 
> Dim : 351,6 x 142 x 26,3 mm
> Entraxe : 152 mm
> Sortie câblée 2M

> Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE  
  RECUL / ANTI-BROUILLARD + CATADIOPTRE RECTANGULAIRE 
> Dim : 240 x 131 x 81,3 mm

> Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE  
  RECUL / ANTI-BROUILLARD + CATADIOPTRE TRIANGULAIRE
> Dim : 240 x 131 x 81,3 mm

Réf. 66 L 920 

Réf. 66 292 011 

Réf. 66 L 917 

Réf. 66 292 012

FEU GAUCHE 6 FONCTIONS + ANTI-BROUILLARD

FEU DROIT 6 FONCTIONS

FEU DROIT 6 FONCTIONS + RECUL

FEU GAUCHE 6 FONCTIONS

Feu arrière gauche Feu arrière droit

Feu arrière droit

Feu arrière gauche

Feu arrière droit

IP 69k

Réf. 66 L 49 2450

Réf. 66 L 49 2051

Réf. 66 L 49 2650

Réf. 66 L 49 2251

FEU ARRIÈRE GAUCHE 6 FONCTIONS + SIDE-MARKER + CONNEXION 1/4 DE TOUR

FEU ARRIÈRE GAUCHE 6 FONCTIONS + SIDE-MARKER + CONNEXION 1/4 DE TOUR

FEU ARRIÈRE DROIT 6 FONCTIONS + SIDE-MARKER + CONNEXION 1/4 DE TOUR

FEU ARRIÈRE DROIT 6 FONCTIONS + SIDE-MARKER + CONNEXION 1/4 DE TOUR

Connecteur AMP 1,5
= 87 COREN 07A

ADR

> Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE 
+ ÉCLAIREUR DE PLAQUE LATÉRAL + CATADIOPTRE TRIANGLE
> 12/24V 
> Dim : 242 x 134 x 36,5 mm
> Entraxe : 150 mm
> Fixation par 2 vis M6
> Sortie câblée 2M (5 x 0,75mm²)
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FEUX LC4
> Lanterne arrière multifonctions
> Dim. : 414 X 130 X 83 mm - entraxe : 152 mm vis M8

FEUX VIGNAL

RÉFÉRENCE
SARR / VIGNAL

STOP
CLIGNOTANT

VEILLEUSE RECUL
ANTI-BROUILLARD

CATA.
ECLAIREUR

DE
PLAQUE

CONNECTIQUE
PRESSE
ÉTOUPE

85 LC 41
141000 Feu gauche / droit

85 LC 41 K
141500 Feu gauche / droit

85 PLC 40
040000 Cabochon G/D

85 PLC 40 K
040500 Cabochon G/D

FEUX LC5
> Lanterne arrière multifonctions
> Dim. : 350 X 130 X 83 mm - entraxe : 152 mm vis M8

RÉFÉRENCE
SARR / VIGNAL

STOP
CLIGNOTANT

VEILLEUSE RECUL
ANTI-BROUILLARD

CATA.
ECLAIREUR

DE
PLAQUE

CONNECTIQUE

PRESSE
ÉTOUPE

AMP 1,5
ARRIÈRE

85 LC 5 OE 11H
152130 Feu gauche / droit

85 LC 5 OA 21S
152030/152500
RVI : OE 5001846848

Feu droit

85 LC 5 OA 12T
152020
RVI : OE 5001846847

Feu gauche

85 LC 5 OE 12H
152160 Feu gauche

85 LC 5 OD 11H
152200 Feu gauche / droit

85 LC 5 KD 11H
152180 Feu gauche / droit

85 LC 5 KD 12H
152170 Feu gauche

85 LC 5 KE 11H
152150 Feu gauche / droit

85 LC 5 KE 12H
152140 Feu gauche

85 PLC 5
052000 Cabochon G/D

85 PLC 5 K
052500 Cabochon G/D

SARR propose toute la gamme VIGNAL sur simple demande

TOP VENTES
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RÉFÉRENCE
SARR / VIGNAL

STOP
CLIGNOTANT

VEILLEUSE RECUL
ANTI-BROUILLARD

CATA.
ECLAIREUR

DE
PLAQUE

FEU
POSITION
LATÉRAL

CONNECTIQUE
AMP
1,5 RVI

PRESSE
ÉTOUPE

85 LC 7 C01D
167000 Feu droit

85 LC 7 C02D
167100 Feu gauche

85 LC 7 K4 Y41R
169010 Feu droit

85 LC 7 K4 Y22R
169000 Feu gauche

85 LC 7 K4 C01D
168270 Feu G/D

85 LC 7 K4 C12D
168340 Feu gauche

85 LC 7 K1 C01D
167500 Feu droit

85 LC 7 K1 C02D
167600 Feu gauche

85 PLC 7
067000

Cabochon 
G/D

85 PLC 7 K
067500

Cabochon 
G/D

FEUX LC7
> Lanterne arrière multifonctions
> Dim. : 464 X 130 X 83 mm - entraxe : 152 mm vis M8

RÉFÉRENCE
SARR / VIGNAL

STOP
CLIGNOTANT

VEILLEUSE RECUL
ANTI-BROUILLARD

CATA.
ECLAIREUR

DE
PLAQUE

FEU
POSITION
LATÉRAL

CONNECTIQUE
AMP

1,5 RVI

PRESSE
ÉTOUPE

85 LC 7 T4 C12C
168780 Feu gauche

85 LC 7 T4 C31C
168790 Feu droit

85 LC 7 T4 C11C
168770 Feu gauche

85 LC 7 T1 C31C
167550 Feu droit

85 LC 7 T1 C11C
167530 Feu gauche

85 PLC 7 TD
067600

Cabochon
droit

85 PLC 7 TG
067610

Cabochon
droit
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RÉFÉRENCE
SARR / VIGNAL

STOP
CLIGNOTANT

VEILLEUSE RECUL
ANTI-BROUILLARD

CATA.
ECLAIREUR

DE
PLAQUE

FEU
POSITION
LATÉRAL

CONNECTIQUE

AMP 1,5
ARRIÈRE

AMP 1,5
LATÉRAL

85 LC 8 KC 12C
156200
MAN : OE 8125225-6544

Feu gauche

85 LC 8 KC 21C
156210
MAN : OE 8125225-6545

Feu droit

85 LC 8 TH 11C
 156040 Feu gauche

85 LC 8 TH 21C
156050 Feu droit

85 PLC 8 KG
056500

Cabochon 
gauche

85 PLC 8 KD
056510

Cabochon 
droit

85 PLC 8 TG
056700

Cabochon 
gauche

85 PLC 8 TD
056710

Cabochon 
droit

FEUX LC8
> Lanterne arrière multifonctions
> Dim. : 400 X 160 X 88,5 mm - entraxe : 152 mm vis M8

FEUX LC9
> Lanterne arrière multifonctions 
> Dim. : 500 X 130 X 83 mm - entraxe : 160 mm

RÉFÉRENCE

STOP
CLIGNOTANT

VEILLEUSE RECUL
ANTI-BROUILLARD

CATA.
ECLAIREUR

DE
PLAQUE

FEU
POSITION
LATÉRAL

CONNECTIQUE
AMP 1,5
LATÉRAL

85 LC 9 K12C
159010 Feu gauche

85 LC 9 K21C 
159020 Feu droit

85 PLC 9 K
059000 Cabochon G/D
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FEU LC1 FEUX FE 88

> Dim : Ø 122 x 52 mm
> Connecteur arrière AMP 1,5 
> Homologué ADR
> Fixation par 2 vis M6
> Câblé 1500 mm

> Feu monofonction à équiper d'une lampe Wedge Base 5W
> Dim. : 110 X 50 X 18 mm

> Feu de gabarit bicolore 
>À équiper d'une lampe C5 W
> Dim. totales : 142 X 50 mm
> 4 trous Ø 5 mm 

> Feu latéral orange à équiper d'une lampe T4 W
> Dim. : 110 X 55 X 34 mm

Réf. 85 103100 Réf. 85 FES 88 A

Réf. 85 PFE 88 A

Feu LED 12/24V monofonction
ANTI-BROUILLARD

Feu 4 candelas sur escar-
polette super souple

Cabochon bicolore  
pour 85 FES 88 A 

103100 188110

088010

194040

193200

194010

193020

194020

194030

094016

116600 196020 119450

Réf. 85 FE 94 DK

Réf. 85 FPL 93 BK

Réf. 85 FE 94 PDK

Réf. 85 FPL 93 DK

Réf. 85 FES 94 PDK

Réf. 85 FET 94 PDK

Réf. 85 PFE 94 DK

Feu + catadioptre + passe-fil, à plaquer

Feu de position avant blanc + catadioptre  
+ Connecteur AMP JPT

Feu de position latéral orange + catadioptre 
+ Connecteur AMP JPT - à encastrer

Feu + catadioptre + Presse Étoupe, à plaquer

Feu + catadioptre + Presse Étoupe, sur escarpolette

Feu + catadioptre + Presse Étoupe, sur équerre

Cabochon orange 
+ catadioptre

FEUX FE 94

FEUX DIVERS

FEUX FPL 93

Réf. 85 C 166 E Réf. 85 EPP 96 Réf. 85 ICDL 94 DR

> Feu arrière réversible  
  multifonction rond 
  + éclaireur de plaque 
  + passe-fil arrière 
> Di m : Ø 154 x 87 mm

> Éclaireur de plaque UNIVERSEL  
  + passe-fil arrière

> Di m : 100 x 53,3 x 58,2 mm 
> Lampe graisseur R10W 

> Feu clignotant latéral  
+ connecteur AMP JPT 3 voies 

> Di m : 92 x 48 x 26 mm 
> Lampe R5W 

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES
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30

45

140

30
20

RÉFÉRENCE

STOP
CLIGNOTANT

VEILLEUSE RECUL
ANTI-BROUILLARD

ÉCLAIREUR
DE PLAQUE

CATA. CONNEXION

66 469 0 2000 Feu gauche/droit passe-fil
66 469 0 1000 Feu gauche passe-fil
66 469 0 2001 Feu droit passe-fil
66 469 0 1001 Feu gauche passe-fil
66 469 0 1200 Cabochon G/D

66 469 0 1201 Cabochon G/D

152

75

13
3

343À équiper de 4 stops 21W et 1 graisseur 10W
(+ 1 graisseur 5W pour l’éclaireur de plaque)

Dim: 344 x 147 x 72 mm
Entraxe : 152 mm

Dim: 343 x 133 x 75 mm
Entraxe : 152 mm

RÉFÉRENCE
STOP

CLIGNOTANT
VEILLEUSE

ÉCLAIREUR
DE PLAQUE

CONNEXION

66 673 1 400 Feu gauche/droit passe-fil
66 673 1 402 Feu gauche passe-fil
66 673 1 434 Cabonchon

RÉFÉRENCE
STOP

CLIGNOTANT
VEILLEUSE

ÉCLAIREUR
DE PLAQUE

CONNEXION

66 680 2 400 Feu gauche/droit passe-fil
66 680 2 402 Feu gauche/droit passe-fil
66 680 2 436 Cabonchon

À équiper de 2 stops 21W et 1 graisseur 10W

À équiper de 2 stops 21W et 1 graisseur 5W

Dim: Ø 140 x 80 mm 
Entraxe : 45 mm

RÉFÉRENCE

STOP
CLIGNOTANT 

VEILLEUSE RECUL
GABARIT TRIANGLE
ANTI-BROUILLARD

ÉCLAIREUR
DE PLAQUE

CONNEXION

66 237 311 Feu gauche Type MAN

66 237 312 Feu droit Type MAN

66 237 313 Feu gauche Type MAN

66 237 611 Feu gauche Presse-étoupe

66 237 612 Feu droit Presse-étoupe

66 237 613 Feu gauche Presse-étoupe

66 237 111 Cabochon gauche

66 237 112 Cabochon droit

66 062 001 Cabochon S.M.

18,7 152 (160)

464

13
0

83

53

18,7 152 (160)

464

13
0

83

53

Stops 21W et 1 graisseur 5W (+ 1 graisseur pour EP)

FEUX POIDS LOURDS UNIVERSELS

AVEC TRIANGLE INTÉGRÉ
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Connecteur latéral
18,7 152 (160)

464

13
0

83

53

RÉFÉRENCE

STOP
CLIGNOTANT 

VEILLEUSE RECUL
GABARIT 

ANTI-BROUILLARD

ÉCLAIREUR
DE PLAQUE

CATA. CONNEXION

66 207 302 Feu gauche/droit

66 207 312 Feu gauche/droit MAN - DAF

66 207 313 Feu gauche MAN - DAF

66 207 322 Feu droit
Connecteur latéral 

MAN - RENAULT

66 207 323 Feu gauche
Connecteur latéral 

MAN - RENAULT

66 207 412 Feu droit
Entrée de câble latérale

SCANIA

66 207 413 Feu gauche
Entrée de câble latérale

SCANIA

66 207 512 Feu gauche/droit DAF

66 207 513 Feu gauche DAF

66 207 612 Feu gauche/droit Avec presse étoupe

66 207 613 Feu gauche Avec presse étoupe

66 207 712 Feu droit VOLVO*

66 207 713 Feu gauche VOLVO*

66 207 811 Feu gauche IVECO

66 207 812 Feu droit IVECO

66 207 813 Feu gauche IVECO

66 207 102 Cabochon G/D

66 207 112 Cabochon G/D

	 	� * 	 Entraxe : 160 mm 
	 Avec catadioptre, feu universel pour tous les camions. 
	 Sans catadioptre, feu universel pour toutes les remorques et semi-remorques.

À équiper de 4 stops 21W et 3 graisseurs 5W (+ 1 graisseur pour l’éclaireur de plaque)

AVEC SIDE-MARKER
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VOLVO

SCANIA

RÉFÉRENCE

STOP
CLIGNOTANT  

VEILLEUSE RECUL
ANTI-BROUILLARD

ÉCLAIREUR
DE PLAQUE

CONNEXION

66 216 012 Feu droit

66 216 013 Feu gauche

66 216 112 Cabochon G/D

À équiper de 2 stops 21W et 2 graisseurs 5W
430

160

95

20

124

RÉFÉRENCE

STOP
CLIGNOTANT 

VEILLEUSE RECUL 
GABARIT CATA.

ANTI-BROUILLARD

ÉCLAIREUR
DE PLAQUE

SIDE-MARKER

66 223 212* Feu gauche/droit

66 223 213* Feu gauche

66 223 112* Cabochon G/D

RÉFÉRENCE

STOP
CLIGNOTANT

VEILLEUSE RECUL 
GABARIT CATA.

ANTI-BROUILLARD

ÉCLAIREUR
DE PLAQUE

SIDE-MARKER
CONNECTEUR

COUDÉ
DROIT

66 251 012 Feu droit

66 251 013 Feu gauche

66 251 112* Cabochon G/D

* Connexion VOLVO latérale
515

152

80
16

RÉFÉRENCE

STOP
CLIGNOTANT
VEILLEUSE

ANTI-BROUILLARD 
RECUL, GABARIT

ÉCLAIREUR
DE PLAQUE

CATA.
SIDE

MARKER

66 223 012 Feu droit

66 223 013 Feu gauche

66 223 112 Cabochon G/D

90

130

51516

Passe-fils
sous le boîtier

À équiper de 4 stops 21W et 2 graisseurs 5W et d'un graisseur 10W
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MERCEDES

À équiper de 4 stops 21W

À équiper de 4 stops 21W

RÉFÉRENCE
STOP, CLIGNOTANT
VEILLEUSE, CATA.

ANTI-
BROUILLARD

RECUL

66 218 011 Feu gauche

66 218 012 Feu droit

66 218 111 Cabochon gauche

66 218 112 Cabochon droit

425 82
29

11
0

89

413

ATEGO (HAYON)

RÉFÉRENCE

STOP
CLIGNOTANT

VEILLEUSE, S.M.
CATA., RECUL

ÉCLAIREUR
DE PLAQUE

ANTI-
BROUILLARD

CONNEXION

66 231 212 Feu gauche/droit

66 231 213 Feu gauche

66 231 112 cabochon

85,5 340

152

13
0

SPRINTER & ATEGO

RÉFÉRENCE

STOP
CLIGNOTANT

VEILLEUSE, S.M.
CATA., RECUL

ÉCLAIREUR
DE PLAQUE

ANTI-
BROUILLARD

CONNEXION

66 228 012 Feu gauche/droit

66 228 013 Feu gauche

66 230 212 Feu gauche/droit

66 230 213 Feu gauche

66 228 112 cabochon

464

Ø37

152

13
0

80
28 16

525 84,5
48

13
9

413200

ACTROS

RÉFÉRENCE

STOP
CLIGNOTANT,

VEILLEUSE, CATA.
ANTI-BROUILLARD 

RECUL

EP
SIDE

MARKER
CONNEXIONS
LATÉRALES

66 220 212 Feu droit

66 220 213 Feu gauche

66 673 2 434 Cabochon droit

66 673 2 435 Cabochon gauche
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RÉFÉRENCE
STOP

CLIGNOTANT
VEILLEUSE, CATA.

RECUL ANTI-BROUILLARD

66 670 1 400 Feu droit

66 670 1 401 Feu gauche

66 670 1 434 Cabochon droit

66 670 1 435 Cabochon gauche

À équiper de 2 stops 21W et 3 graisseurs 5W
303130

60 190

80

18

Connexion simple cosses 6,35

Connecteur 
AMP 1,5

FEUX IVECO DAILY À PARTIR DE 2000

RÉFÉRENCE
STOP

CLIGNOTANT
VEILLEUSE, CATA.

RECUL ANTI-BROUILLARD

66 670 0 859 Feu droit

66 670 0 860 Feu gauche

66 670 1 434 Cabochon droit

66 670 1 435 Cabochon gauche

87 CO REN 07A Connecteur AMP 1,5

525 84,5
48

13
9

413200

S.K.

RÉFÉRENCE

STOP
CLIGNOTANT

VEILLEUSE, CATA.
ANTI-BROUILLARD 
RECUL, GABARIT

EP
SIDE

MARKER
CONNEXIONS
LATÉRALES

66 673 2 400 Feu droit

66 673 2 402 Feu gauche

66 673 2 434 Cabochon droit

66 673 2 435 Cabochon gauche

IVECO

FEUX IVECO DAILY À PARTIR DE 2006

RÉFÉRENCE
STOP

CLIGNOTANT 
VEILLEUSE, CATA.

RECUL ANTI-BROUILLARD

66 670  5 450 Feu droit

66 670 5 451 Feu gauche

66 670 1 436 Cabochon

87 CO REN 07A Connecteur AMP 1,5

Connecteur 
AMP 1,5

Dim: 305 x 130 x 83 mm



ÉC
LA

IR
A

G
E

www.sarr.fr 21

RÉFÉRENCE

STOP
CLIGNOTANT

VEILLEUSE, RECUL 
ANTI-BROUILLARD

CATA.
TRIANGULAIRE

CONNEXION

66 A25 6000 507 Feu gauche Connecteur

66 A25 6400 507 Feu droit Connecteur

66 A18 8560 002 Cabochon G/D + triangle

66 A13 5626 704 Kit connecteur droit vert

66 A13 5626 724 Kit connecteur gauche jaune

FEUX ASPÖCK

EUROPOINT II
     

  

 

  

      

280
215
152
3429

M8

26

     

  

 

  

      

152
34

M8

26

55

     

  

 

  

      

85

74

     

  

 

  

      

545, 50
420

12
5 14

8

     

  

 

  

      

85

74

     

  

 

  

      

420

14
8

     

  

 

  

      

280
215
152
3429

M8

26

     

  

 

  

      

152
34

M8

26

55

     

  

 

  

      

85

74

     

  

 

  

      

545, 50
420

12
5 14

8

     

  

 

  

      

85

74

     

  

 

  

      

420

14
8

Lampes montées

RÉFÉRENCE

STOP, CLIGNOTANT
VEILLEUSE, RECUL
GABARIT TRIANGLE
ANTI-BROUILLARD

EP CONNEXION

66 226 012 Feu droit Presse-étoupe

66 226 013 Feu gauche Presse-étoupe

66 226 212 Feu droit Connecteur

66 226 213 Feu gauche Connecteur

66 226 112 Cabochon D/G

66 A13 5626 704 Kit connecteur droit vert

66 A13 5626 724 Kit connecteur gauche jaune

EUROPOINT

370

14
9

64

420

152

EUROPOINT II VERSION SCHMITZ

RÉFÉRENCE

STOP
CLIGNOTANT

VEILLEUSE, RECUL
ANTI-BROUILLARD

(MODULE LED)

EP
CATA.

TRIANGULAIRE
CONNEXION

66 A25 6010 501 Feu gauche Connecteur

66 A25 6410 501 Feu droit Connecteur

66 A25 6011 501 Feu gauche Connecteur

66 A18 8560 002 Cabochon G/D + triangle

66 A13 5626 704 Kit connecteur droit vert

66 A13 5626 724 Kit connecteur gauche jaune

Lampes montées
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RÉFÉRENCE

STOP
CLIGNOTANT,

VEILLEUSE, RECUL 
CATADIOPTRE 

ANTI-BROUILLARD

EP
FEU DE

GABARIT SUR
ANTENNE

CONNEXION

66 241 011 Feu gauche Presse-étoupe

66 241 012 Feu droit Presse-étoupe

66 241 013 Feu gauche Presse-étoupe

66 241 211 Feu gauche Connecteur

66 241 212 Feu droit Connecteur

66 241 213 Feu gauche Connecteur

66 241 112 Cabochon G/D

ÉCOPOINT

343

139

66 241 011 66 241 112

RÉFÉRENCE
CATA.

TRIANGULAIRE

STOP
CLIGNOTANT

VEILLEUSE, RECUL 
CATADIOPTRE 

ANTI-BROUILLARD

FEU DE
GABARIT SUR

ANTENNE
CONNEXION

66 A25 2200 001 Feu Gauche Connecteur

66 A25 2210 001 Feu Gauche Connecteur

66 A25 2600 001 Feu Droit Connecteur

66 A25 2610 001 Feu Droit Connecteur

66 A18 8522 002 Cab. Gauche/Droit

66 A31 3608 007 Feu gabarit sur antenne droit

66 A31 3608 017 Feu gabarit sur antenne gauche

66 A18 8136 007 Cabochon rouge/blanc/orange 

66 A13 5626 704 Kit connecteur droit vert

66 A13 5626 724 Kit connecteur gauche jaune

ÉCOPOINT AVEC CATA. TRIANGULAIRE

476
14

0

34 4
152

34 M826

78

67
34 4
152

34M8 26

14
0
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RÉFÉRENCE
STOP, CLIGNOTANT 

VEILLEUSE
ÉCLAIREUR DE PLAQUE

CATA. RECUL ANTI-BROUILLARD

70 L 30 005 Feu gauche

70 L 35 005 Feu droit

70 L 36 005 Feu droit

70 L 38 005 Feu droit

70 L 32 005 Feu gauche

70 CAB 35 205 Cabochon D/G

70 CAB 36 205 Cabochon D

RÉFÉRENCE
STOP, CLIGNOTANT 

VEILLEUSE
ÉCLAIREUR DE PLAQUE

RECUL ANTI-BROUILLARD

70 L 0015 Feu gauche

70 L 0016 Feu droit

70 C 0015 Cabochon G.

70 C 0016 Cabochon D.

Chaque feu est livré avec 2 fenêtres : �cristal - avec éclaireur de plaque rouge - sans éclaireur de plaque

À équiper de 3 stops 21W et d'un graisseur 10 W

À équiper de 2 stops 21W et d'un stop 21/5W
Connexion passe-fil

FEUX DE REMORQUE 12V

> Dim: 220 x 105 x 62 mm - Entraxe : 155 mm

> Dim: 190 x 100 x 52 mm - Entraxe : 155 mm

RÉFÉRENCE
STOP, CLIGNOTANT 

VEILLEUSE, TRIANGLE CATA.
ÉCLAIREUR DE PLAQUE

PASSE
FILS

ANTI
BROUILLARD

RECUL
CONNEXIONS

6,3 MM

70 L 39 010 Feu droit

70 L 39 030 Feu gauche

70 L 39 200 Feu droit

70 L 39 210 Feu droit

70 L 39 230 Feu gauche

70 CAB 39 001 Cabochon D

70 CAB 39 011 Cabochon D

70 CAB 39 031 Cabochon G

> Dim : 239 x 139 x 59 mm - Entraxe : 152 mm

À équiper de : 1 stop 21W, de 2 stops 21/5W et 1 navette 5W

70 L 39 010
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RÉFÉRENCE

STOP
CLIGNOTANT 
VEILLEUSE

TRIANGLE CATA.

ANTI
BROUILLARD

ECLAIREUR
DE PLAQUE

CONNEXION
1/4 DE TOUR

RECUL

70 L 2716 LH5 Feu gauche

70 L 2716 RH4 Feu droit

70 L 2716 R35 NF4 Feu droit

RÉFÉRENCE

STOP,  
CLIGNOTANT 
VEILLEUSE,  

TRIANGLE CATA.

ANTI
BROUILLARD

ECLAIREUR
DE PLAQUE

CONNEXION
1/4 DE TOUR

RECUL

70 L 2715 RH6 Feu droit

70 L 2715 LH7 Feu gauche

70 L 2715 RH7 Feu droit

PIÈCES DÉTACHÉES

Équipé de lampes 12V

Équipé de lampes 12V

> Feux triangulaires 
> Dim : 200 x 175 mm 
> Entraxe : 150 mm
> Connecteur non fourni (à commander en pièce détachée)

> Dim: 97 x 189,5 x 57
> Entraxe : 55 mm
> Cabochon non disponible, Rechange : feu complet

> Feux rectangulaires 
> Dim : 235 X 135 X 53 mm
> Entraxe : 150 mm
> Connecteur non fourni (à commander en pièce détachée) 70 L 2715 LH7

RÉFÉRENCE
STOP, CLIGNOTANT 

VEILLEUSE, CATA., EP
ANTI

BROUILLARD
RECUL

70 L 27 1000 Feu droit

70 L 27 1100 Feu gauche

A équiper de 2 stops 21W, 1 stop 21/5W

70 L 2716 LH5 / RH4

FEUX DE REMORQUE 12V

Réf. 87 CO L27LH

Réf. 87 CO L27RH

Kit connecteur jaune pour feux 70 L27…LH

Kit connecteur vert pour feux 70 L27…RH

Équipé de lampe 12V ; livré avec connectique

RÉFÉRENCE
STOP, CLIGNOTANT 

VEILLEUSE, CATA., EP
ANTI

BROUILLARD

70 L 01 120 Feu droit

70 L 01 110 Feu gauche

> Dim : 100 x 218 x 55 mm - Entraxe : 55 mm
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KITS DE LANTERNE À CONNEXION RAPIDE

RÉFÉRENCE
STOP, CLIGNOTANT 

VEILLEUSE, CATA., EP
FOND 

INCLINÉ

70 L 14 0100 Feu 3 fonctions arrière

70 L 14 1100 Feu 3 fonctions arrière

70 L 14 0000 Feu 2 fonctions avant

70 L 14 1000 Feu 2 fonctions avant

70 C 14 1110 Cabochon

Prodondeur : 68 mm Prodondeur : 50 mm 

A équiper de lampes 21W BA 15S 21/5W BAY 15d

70 L 14 1100 70 L 14 0100

> Dim: 67 x 185 mm - �Entraxe : 55 mm

70 L 14 1000

AVANT ARRIÈRE

 Fond incliné

 Fond plat

Longueur 
faisceau Kit connexion

70 62 296 vert
70 62 295 jaune

A B
LONGUEUR FAISCEAU

COMPOSITION : 
- 1 fiche métal 7 plots 
- 2 câbles de même longueur, 
- 2 connexions rapides (1 verte pour le feu droit et 1 jaune pour le feu gauche) 
- 2 feux : �6 fonctions (réf. 70 L 63 110 /  70 L 63 140 

4 fonctions  réf. 70 2705 D C / 70 2705 G C

POUR COMMANDER LES FEUX EN PIÈCES DE RECHANGE, UTILISER LES RÉFÉRENCES CI-DESSOUS :
- Feu 6 fonctions B	 > gauche :  70 L 63 110  	 > droit :  70 L 63 140   dim : 235 x 136 x 52 mm, entraxe 152 mm

- Feu 6 fonctions + connect recul 	 > droit :  70 L 63 130   dim : 235 x 136 x 52 mm, entraxe 152 mm

- Cabochon 6 fonctions	 > gauche :  70 C 63 110  	 > droit :  70 C 63 140

- Feu 4 fonctions A   	 > gauche :  70 2705 G C 	 > droit : 70 2705 D C  dim : 108 x 103 x 52 mm, entraxe 45/55 mm

Réf. 52 412 5185 M

7,5 M

10 M

12 M

Réf. 52 612 563

Réf. 52 412 718 Réf. 52 612 763

Réf. 52 412 1018 Réf. 52 612 1063

Réf. 52 412 1218 Réf. 52 612 1263

Mécanisme à inverser
pour la réversibilité
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FEUX 4 FONCTIONS

KITS D’ÉCLAIRAGE 12V

RAMPES BAGAGÈRES

GRILLE DE PROTECTION

> STOP, CLIGNOTANT, VEILLEUSE, 
   + éclaireur de plaque
> Dim : 108 x 103 x 52 mm
> Entraxe : 45 / 55 mm
> Cabochon vissé
> À équiper de 2 stops 21W  
  et 1 navette 5W

> STOP, CLIGNOTANT, VEILLEUSE, 
   + éclaireur de plaque
> Dim : 108 x 103 x 52 mm
> Entraxe : 45 / 55 mm
> Cabochon incassable, non vissé
> À équiper de 1 stop 21W
  et 1 stop 21/5W

FEU DROIT/GAUCHE FEU DROIT/GAUCHERéf. 70 2705 

Réf. 70 GRILLE 1

Réf. 70 L 4598

Cabochon = 70 E 2705 Cabochon = 70 C 4598

> Grille de protection pour lanterne arrière
> Dim : 140 x 120 x 70 mm		

� Peinture cataphorèse 
Tenue au brouillard salin : 400 h

Réf. 61 RAMPE 01 LED Réf. 61 RAMPE 01

Réf. 61 RAMPE 21 Réf. 61 RAMPE 41

Réf. 61 RAMPE 02 LED Réf. 61 RAMPE 02

Réf. 61 RAMPE 22 Réf. 61 RAMPE 42

Réf. 61 RAMPE 03 LED Réf. 61 RAMPE 03

Réf. 61 RAMPE 31 Réf. 61 RAMPE 52

Réf. 61 P I RAMPE

Réf. 61 RAMPE 32

Largeur 1,70M + 7,50M de câble Largeur 1,70M + 7,50M de câble

Largeur : 1M + 4M de câble Largeur : 1,60M + 7,50M de câble 

Largeur 1,70M + 12M de câble Largeur 1,70M + 12M de câble

Largeur : 1M + 10M de câble Largeur : 1,60M + 12M de câble

Largeur 1,70M + 13,5M de câble Largeur 1,70M + 13,5M de câble

Largeur : 1M + 4M de 
câble et anti-brouillard 

Télescopique de 1,60 à 2,10M 
+ 10M de câble

Largeur : 1M + 6M de 
câble et anti-brouillard

Plaque d’immatriculation 
pour rampe ARA 275 x 200 x 1 mm

RAMPE ARA FEUX LED 3 FONCTIONS RAMPE ARA FEUX LAMPE 3 FONCTIONS

RAMPE BAGAGÈRE RAMPE GALVANISÉE

KIT MAGNÉTIQUE ARRIÈRE
>  2 feux arrière 3 fonctions 
   + plots magnétiques
   + fiche plastique 7 plots

LONGUEUR
FICHE-FEUX

LONGUEUR ENTRE FEUX
VERSION

LED
VERSION
LAMPE

7,5M 2,50M 70 KIT M 01 LED 70 KIT M 01

10M 2,50M 70 KIT M 02 LED 70 KIT M 02

12M 2,50M 70 KIT M 06 LED 70 KIT M 06
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FEUX JOKON

> �Également disponible avec 7,50M de câble référence :   70 B KIT 2705 2

  Réf. 70 KER 2705 >  2 feux arrière 4 fonctions 
   + 2 catadioptres triangulaires + 1 fiche Alu 7 plots
   + 4 ampoules 21W + 2 navettes

KIT ARRIÈRE

FEU LAMPE 6 FONCTIONS

FEU LED MULTIFONCTIONS - SÉRIE 930

> STOP, CLIGNOTANT, VEILLEUSE, BROUILLARD,
  RECUL, ECLAIREUR DE PLAQUE + CATADIOPTRE
> 12V	  > Sans câblage / passe-fil
> Dim : 220 X 101 X 52 mm
> Entraxe : 195 mm
> Fixation par 2 vis M6

> À équipés de lampes (2 x 21W + 1 x 21,5W + 1 x 21W OR x 1 x C5W)

> Feu à LED multifonction avec réflecteur réfléchissant intégré
> STOP, CLIGNOTANT, VEILLEUSE, BROUILLARD,
  CATADIOPTRE
> 9-32V
> Dim : 225 X 105 X 24 mm
> Entraxe : 100 mm
> Fixation par 2 vis M6

Réf. 60 10 2043 111

Réf. 60 10 2300 002

Réf. 60 10 2043 121

Réf. 60 10 2300 012

FEU DROIT

FEU 5 FONCTIONS

FEU GAUCHE

FEU 6 FONCTIONS (+ RECUL)

SPÉCIAL 
VÉHICULES

HAYON

MONTAGE:
 HORIZONTALEMENT
OU VERTICALEMENT

FEU LED SÉRIE 730

FEU 3 FONCTIONSRéf. 60 10 0014 000

> Feu LED avec STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE   
> 24V
> Dim : Ø 122 x 49 mm 
> Corps ABS
> Fixation par vis M6
> Conso 0,5W
> Câblé 500 mm

IP 67

FEU LED SÉRIE 726

60 13 3027 50060 10 0033 500 60 13 6025 000

FEU LED AVEC STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE - Conso 0,5W

FEU LED AVEC ANTI-BROUILLARD - Conso 4W  

FEU LED AVEC RECUL - Conso 3W

Réf. 60 10 0033 500

Réf. 60 13 3027 500

Réf. 60 13 6025 000

> 24V
> Dim : Ø 95 x 34 mm
> Corps ABS
> Fixation par vis M6
> Câblé 500 mm

IP 67

SARR propose toute la gamme JOKON sur simple demande
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FEU LED SÉRIE 280

60 13 3028 500 60 13 6026 00060 10 0030 500

FEU LED AVEC STOP / CLIGNOTANT / VEILLEUSE - Conso 0,5W

FEU LED AVEC ANTI-BROUILLARD - Conso 3W  

FEU LED AVEC RECUL - Conso 3W

Réf. 60 10 0030 500

Réf. 60 13 3028 500

Réf. 60 13 6026 000

> 12V
> Dim : 80 x 80 x 34 mm
> Corps ABS
> Fixation par vis M6
> Câblé 500 mm

IP 67

FEU LED SÉRIE 720

FEU LED SÉRIE 710

60 13 1021 000 60 10 0008 000 60 13 3005 000 60 13 6012 000

ENJOLIVEURS  - Ø 122 MM COMPATIBILITÉ AVEC FEUX SÉRIE 710 ET 720

60 13 6011 50060 13 3016 500 Vue de profil
connecteur coudé 

87 JF 180 3012

FEU LED AVEC ANTI-BROUILLARD

FEU LED AVEC RECUL

FEU LED AVEC CLIGNOTANT
Conso 3,8W / câblé 100 mm

FEU LED AVEC STOP
Conso 3,8W / câblé 100 mm

FEU LED AVEC ANTI-BROUILLARD
Conso 4,4W / câblé 180 mm

FEU LED AVEC RECUL
Conso 6,3W / câblé 180 mm

Réf. 60 13 3016 500

Réf. 60 13 6011 500

Réf. 60 13 1021 000

Réf. 60 10 0008 000

Réf. 60 13 3005 000

Réf. 60 13 6012 000

> 12V
> Dim : Ø 95 x 43 mm
> Corps ABS
> Fixation 2 trous Ø 4,2 mm
> Entraxe : 80 mm

> 12V - Conso : 21W
> Dim : Ø 95 x 80 mm
> Corps ABS
> Fixation 2 trous Ø 4,1 mm
> Entraxe : 80 mm
> Connectique 2 voies

IP 67

	Réf. 60 19 2016 000	 Enjoliveur chromé
	Réf. 60 19 2016 100	 Enjoliveur rouge	
Réf. 60 19 2016 200	 Enjoliveur jaune

FEUX JOKON
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FEUX DE POSITION LED AVANT 

> Dim : 110 X 13 mm
> Corps ABS
> Entraxe : 90 mm
> Sortie câblée 165 mm
> Conso : 1,2W

> Dim : 65 X 16 x 15 mm
> Entraxe : 45 mm
> Sortie câblée 250 mm

Réf. 60 11 1010 100

Réf. 60 11 1011 100

Réf. 60 13 5021 000

Réf. 60 13 5022 000

FEU À POSERFEU À POSER 12V12V

24V24V

IP 67

FEUX DE POSITION LAMPE AVANT 

> Feu LED rouge + catadioptre 
 + 2 cosses 6,3 mâle
> Dim : 110 x 45 x 13 mm
> Sortie câblée 100 mm > Feu LED rouge

> Dim : 65 X 16 x 15 mm
> Entraxe : 45 mm
> Sortie câblée 250 mm

Réf. 60 13 0050 100

Réf. 60 13 0051 150

Réf. 60 12 1013 600

Réf. 60 13 0012 000

Réf. 60 13 0012 500

Réf. 60 13 0013 000

Réf. 60 13 0013 500

FEU À POSER - 12V

FEU À POSER - 24V

FEU SUR ÉQUERRE

12V

12V

12VBLANC

ORANGE

12V

12V

24V

24V

24V

24V

Réf. 60 BP 25

Réf. 60 PLR 550 20

Réf. 60 PLR 272

Réf. 60 PLR 130

Réf. 60 12 1004 001

Réf. 60  PL 115

Réf. 60 11 1006 101

Réf. 60 12 1008 100

Réf. 60 12 1013 000

Réf. 60 12 1006 101

Réf. 60 11 1006 131

Réf. 60 12 1010 100

> Feu avec  
  CLIGNOTANT /VEILLEUSE 
> Dim : Ø 81,5 x 44 mm - Ent. 45 
> À équiper d’un stop 21W	
  navette 5W

> Feu avec  
  VEILLEUSE + catadioptre 
> Dim : 76 x 82 mm 
> À équiper d’une navette 5W

> Feu avec  
  VEILLEUSE + catadioptre 
> Dim : Ø 80 x 38 mm 
> À équiper d’une navette 5W

> Feu avec VEILLEUSE  
  + catadioptre 
> Dim :74 x 45 X 22,5 mm  - Ent. 52,5 
> À équiper d’une navette 5W

> Feu avec 
  VEILLEUSE 
> Dim : Ø 71 x 61 x 37 mm - Ent. 45 
> À équiper d’une navette 5W

> Feu à encastrer avec catadioptre 
+ socle équipé d'un T5W - 12V

Cabochon = 66 E BP 25

Cabochon = 66 E PLR 550

Cabochon = 60 E PLR 272

Cabochon = 60 E PLR 130

> Version Idem 60 12 1008 100  
+ 2 raccords AMP

> SM orange + CATA + socle + joint

Cabochon = 60 E PL 115

FEUX DE POSITION LATÉRALE

> 12V 
> Dim : 110 x 75 x 36 mm
> Corps ABS
> 2 connecteurs AMP
> Conso : 0,6W, CATA intégré

> SM LED orange + catadioptre + 2 cosses 6,3 mâle
> Dim : 110 X 45 x 13 mm  > Sortie câblée 100 mm

FEUX DE POSITION ARRIÈRE

OPTIQUE ROUGE

OPTIQUE TRANSPARENT
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ÉCLAIREURS DE PLAQUE

Cabochon = 60 K 415

> Dim : 100 x 55 x 57,5 mm
> Entraxe : 45 mm

> Dim : 90 x 29 mm
>  E1 22872
> Raccordement à cosses gauche

Réf. 60 13 4001 101

Réf. 60 13 4015 000 Réf. 60 13 4016 100

Réf. 60 K 415 J

Réf. 60 K 570 L

Réf. 60 K 415 P VERSION PÉTROLIÈRE

À ENCASTRER

> 12V 
> Conso : 5W 
> Dim : 74 x 26 x 27 mm
> Raccordement par vis
> Fixation 1 point Ø 4,5 mm
> Sortie passe-fil Ø 6 mm
> À équiper d'une navette 5W

> 9 -32V 
> Conso : 1W 
> Dim : 82 x 32 x 24 mm
> Sortie câblée 200 mm

> 9 -32V 
> Conso : 1W 
> Dim : 100 x 45 mm 
> Entraxe : 70 mm
> Sortie câblée 200 mm

FEUX JOKON
FEUX DE GABARIT LED 2 FONCTIONS ROUGE / BLANC

> Feu de position avant / arrière

> 9 -32V
> Dim : 124 X 39 X 32 mm
> Sortie câblée 500 mm
> Conso 1W

> Feu de position avant / arrière

> 9 -32V
> Dim : 150 X 40 X 38 mm
> Sortie câblée 500 mm
> Conso 1W

Réf. 60 12 0016 000

Réf. 60 12 0016 600

Réf. 60 12 0016 800

Réf. 60 12 0016 200FEU D/G À PLAQUER FEU ESCARPOLETTE

> Feu de position avant / arrière

> 9 -36V 
> Dim : 149,5 X 40 X 58 mm
> Entraxe : 15 mm
> Sortie câblée 500 mm
> Conso 1W

FEU GAUCHE EQUERRE

À ENCASTRER

FEU DROIT EQUERRE

IP 69k IP 69k

FEU DE GABARIT LAMPE 

Réf. 60 SPL 115 S

> Feu de gabarit à équiper d’une navette 5 W
> 12V
> Dim : 71 x 61 x 37 mm

Cabochon bicolore = 60 E SPL 115
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FEUX ANTI-BROUILLARD

FEUX RECUL

TROISIÈME FEU STOP

Cabochon = 60 E SN 480

Cabochon = 60 E W 480

> Dim : 95 x 73 x 67 mm
> À équiper d’un stop 21W

> Feu LED additionnel
> Dim : 290 x 26 x 26 mm 
> Sortie câblée 200 mm

> Dim : 95 x 73 x 67 mm
> À équiper d’un stop 21W
> Passe-fil

> Dim : 106 x 45 x 69 mm
> À équiper d’un stop 21W

Réf. 60 SN 480

Réf. 60 15 0020 002

Réf. 60 15 0021 002

Réf. 60 W 480

Réf. 60 13 3010 000

12V - CONSO : 2,8W

24V - CONSO : 5,3W

		
	 Montage en applique

ou à encastrer
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Réf. 52 PINCE

Réf. 66 EQUERRE 57

Pince axial pour sertissage “clic-in” sur câble plat

Equerre + 2 vis pour feux série L57

À PLAQUER
+ CONNECTEUR + JOINT

SUR
ÉQUERRE

CÂBLÉ CLIC-IN
Longueur à définir

SANS CONNECTIQUE
+ 0,5M CÂBLE

RÉFÉRENCE 12V 24V

66 L 57 0052

66 L 57 1052

29 L 57 0052 ✷

29 L 57 1052 ✷

66 L 57 5012

66 L 57 0050

66 L 57 1050

29 L 57 0050 ✷

29 L 57 1050 ✷

À PLAQUER
+ CONNECTEUR + JOINT

SUR
ÉQUERRE

CÂBLÉ CLIC-IN
Longueur à définir

SANS CONNECTIQUE
+ 0,5M CÂBLE

RÉFÉRENCE 12V 24V

66 L 57 0252

66 L 57 1252

29 L 57 0252 ✷

29 L 57 1252 ✷

66 L 57 5212

66 L 57 0250

66 L 57 1250

29 L 57 0250 ✷

29 L 57 1250 ✷

✷	O	 = 0,50 m   A = 1,00 m    B = 1,50 m    C = 3,50 m    D = 6,00 m
             AJOUTER À LA FIN DE LA RÉFÉRENCE LA LETTRE CORRESPONDANT À LA LONGUEUR SOUHAITÉE

52 PINCE 66 EQUERRE 57

FEUX DE POSITION LED HOMOLOGUÉ ADR

FEUX AVANT
BLANC

À PLAQUER
+ CONNECTEUR + JOINT

SUR
ÉQUERRE

CÂBLÉ CLIC-IN
Longueur à définir

SANS CONNECTIQUE
+ 0,5M CÂBLE

RÉFÉRENCE 12V 24V

66 L 57 0152

66 L 57 1152

66 L 57 5112

29 L 57 0152 ✷

29 L 57 1152 ✷

66 L 57 0150

66 L 57 1150

29 L 57 0150 ✷

29 L 57 1150 ✷

FEUX LATÉRAUX
ORANGE

FEUX ARRIÈRE
ROUGE

> Dim: 105 x 35 mm - �Entraxe : 70 mm

> Dim: 105 x 35 mm - �Entraxe : 70 mm

> Dim: 105 x 35 mm - �Entraxe : 70 mm
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FEUX DE POSITION AVANT 

FEUX DE POSITION LATÉRALE

FEUX AVANT LED

Réf. 66 A31 6614 017

Réf. 66 L 710

Réf. 66 A31 6604 077 Réf. 66 L 5044

> Feu led blanc 24V, à plaquer 
  + connecteur arrière 
> Dim 95 x 31 mm 
>Entraxe 70 mm 
> Fixation 2 points Ø 5,3 mm  
> Sortie câblée  0,5 M + CLIC-IN 
> Conso 0,8W

> Feu 3 LEDS blanc ultra plat 
> 12/24V 
> Dim 83,8 x 24,2 mm - entraxe 61 mm 
> Sortie câblée  230 mm - Section 0,75 mm²

> Feu led blanc FLATPOINT 24V, 
  à plaquer 
> Dim 95 x 31 mm 
>Entraxe 70 mm 
> Fixation 2 points 
> Sortie câblée Câblé 0,5 M + CLIC-IN 
> Conso 1,3W

> Feu led blanc ultra plat 
> 12/24V 
> Dim 130 x 32 mm 
>Entraxe 70 mm 
> Fixation 2 points 
> Sortie câblée  1M

Réf. 70 2203 Réf. 70 2205

>Feu avec VEILLEUSE + CATADIOPTRE
> Dim : 65 x 62 x 40 mm 
>Entraxe 30 mm 
>À équiper d’une 
  navette 5W 

>VEILLEUSE, CLIGNOTANT
> Dim : 108 x 103 x 52 mm 
>Entraxe 45/55 mm 
>À équiper de 1 STOP 21W 
 + 1 graisseur 5W 

> 12/24V 
> Dim : 102 X 46 X 12 mm
> Entraxe : 85 mm
> Sortie câblée 200 mm
> Section 0,75 mm²

> 24V 
> Dim : 154 X 49 X 55 mm
> Entraxe : 50 mm
> Sortie câblée 320 mm
> Section 0,75 mm²

> 24V 
> Dim : 154 X 72 X 55 mm
> Entraxe : 50 mm
> Sortie câblée 320 mm
> Section 0,75 mm²

Réf. 66 L 308 P 

Réf. 66 L 904

Réf. 66 L 119 LK Réf. 66 L 119 LKZ

Réf. 66 L 119 PK Réf. 66 L 119 PKZ

FEU À POSER

FEU À POSER

FEU À POSER - GAUCHE FEU SUR ÉQUERRE - GAUCHE

FEU À POSER - DROIT FEU SUR ÉQUERRE - DROIT

> 12/24V 
> Dim : 102 X 68 X 34 mm
	 (équerre comprise)
> Entraxe : 85 mm
> Sortie câblée 200 mm
> Section 0,75 mm²

> 12/24V 
> Dim : 102 X 68 X 34 mm
	 (équerre comprise)
> Entraxe : 85 mm
> Sortie câblée 1M
> Section 0,75 mm²

Réf. 66 L 308 Z 

Réf. 66 L 308 Z 1M 

FEU SUR ÉQUERRE

FEU SUR ÉQUERRE

FEUX AVANT LAMPE

FEUX LATÉRAUX LED

FEUX DE POSITION AVANT / ARRIÈRE ET LATÉRAUX + CATADIOPTRE

> 12/24V 
> Dim : 105,4 X 45 X 11,8 mm
> Entraxe : 85 mm
> Sortie câblée 240 mm
> Section 0,75 mm²

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES

Existe en version 12V Existe en version 12V
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FEUX DE POSITION ARRIÈRE

Réf. 66 A21 2000 004 Réf. 66 A31 2004 017 Réf. 66 A31 2064 017

Réf. 66 A31 2814 047

Réf. 66 A31 6204 017

Réf. 66 L 5015

Réf. 66 L 5045

>Feu LED orange ultra plat 
>24V
> Dim 130 x 32 mm
> Sortie câblée 1M
>Fixation 2 points

>Feu LED rouge ultra plat 
>12/24V
> Dim 130 x 32 mm
> Sortie câblée 1M
>Fixation 2 points

> Feu LED orange ASPÖCK 
>24V
> Dim 95 x 30 x 61 mm 
>Entraxe 70 mm
> Sortie câblée 0,5M + CLIC-IN
>Équipé d'un témoin 4W BA9S

> Feu LED rouge ASPÖCK 
>24V
> Dim 95 x 31 mm 
> Sortie câblée 0,5M  
  + CLIC-IN

> Feu LED orange ASPÖCK 
> 24V 
> Dim : 95 X 31 mm
> Sortie câblée 500 mm 
  + CLIC-IN

> Feu LED orange ASPÖCK 
> 24V 

> Feu LED orange ASPÖCK 
> 24V 

> Feu LED orange ASPÖCK 
> 24V 
> Dim : 95 X 55 mm (équerre comprise)
> Sortie câblée + CLIC-IN

Réf. 66 A31 2214 117

Réf. 66 A21 2201 004 Réf. 66 A21 2200 014

Réf. 66 A31 2214 017

Réf. 66 A31 2214 037
FEU À POSER

FEU NU À POSER FEU NU SUR ÉQUERRE

SUR ÉQUERRE

CÂBLÉ 0,5M

CÂBLÉ 1,5M

FEUX ARRIÈRE LED

FEUX LATÉRAUX LED

FEU LATÉRAL LAMPEFEU LATÉRAL LED ULTRA PLAT

Réf. 66 A15 2122 104 Kit connecteur pour feux FLATPOINT

Feux 
FLATPOINT

FEU NU À POSER FEU À POSER FEU SUR ÉQUERRE

> Feu UNIPOINT LED orange  
  ASPÖCK 
> 24V 
> Dim : 119 x 44 x 16 mm
>Entraxe 70 mm

> Feu UNIPOINT LED orange 
  ASPÖCK 
> 24V 
> Dim : 119 x 44 x 16 mm
>Entraxe 70 mm 
> Sortie câblée  0,5 M + CLIC-IN 

> Feu UNIPOINT LED orange 
  ASPÖCK 
> 24V 
> Dim : 119 x 82 x 38mm 
  (équerre comprise)
>Entraxe 70 mm 
> Sortie câblée  0,5 M + CLIC-IN 

FEUX LATÉRAUX LED

Réf. 66 L 709

> Feu 3 LEDS rouge ultra plat 
> 12/24V 
> Dim 83,8 x 24,2 mm - entraxe 61 mm 
> Sortie câblée  230 mm - Section 0,75 mm²

TOP VENTES

TOP VENTES
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> Feu UNIPOINT LED orange 
  ASPÖCK 
> 24V 
> Dim : 119 x 82 x 38mm 
  (équerre comprise)
>Entraxe 70 mm 
> Sortie câblée  0,5 M + CLIC-IN 

FEUX DE GABARIT
FEUX DE GABARIT 2 FONCTIONS ROUGE / BLANC

> 12/24V 
> IP 66/68
> Entraxe : 75 mm
> Fixation 2 ou 4 points
> Sortie câblée 210 mm
> Section 0,75 mm²

Réf. 66 L 295BCP 

Réf. 66 L 295BCL FEU GAUCHE INCLINÉ

FEU DROIT INCLINÉ

CATADIOPTRE

INTÉGRÉ> 12/24V 
> Dim : 150 X 42 X 38 mm
> Entraxe : 30 mm
> Sortie câblée 200 mm
> Section 0,75 mm²

Réf. 66 L 820 P II 

Réf. 66 L 820 L II FEU GAUCHE ESCARPOLETTE

FEU DROIT ESCARPOLETTE > 12/24V 
> IP 66/68
> Entraxe : 75 mm
> Fixation 2 ou 4 points
> Sortie câblée 180 mm
> Section 0,75 mm²

Réf. 66 L 635 P 

Réf. 66 L 635 L FEU GAUCHE COUDÉ 90°

FEU DROIT COUDÉ 90°

> 12/24V 
> IP 66/68
> Entraxe : 75 mm
> Fixation 2 ou 4 points
> Sortie câblée 180 mm
> Section 0,75 mm²

Réf. 66 L 297BCP 

Réf. 66 L 297BCL FEU GAUCHE COUDÉ 90°

FEU DROIT COUDÉ 90°

> 12/24V
> Dim : 120,8 X 41,4 X 38 mm

Réf. 66 L 820 I FEU D/G A PLAQUER

FEUX DE GABARIT 3 FONCTIONS ROUGE / BLANC / ORANGE

> Feu de position avant / arrière
	 + side marker 

> 12/24V
> Dim : 120,8 X 41,4 X 38 mm
> Sortie câblée 200 mm
> Section 0,75 mm²

Réf. 66 L 819 I FEU D/G À PLAQUER

> Feu de position avant / arrière
	 + side marker 
> 12/24V 
> Dim : 150 X 42 X 38 mm
> Entraxe : 30 mm
> Sortie câblée 200 mm
> Section 0,75 mm²

Réf. 66 L 819 P II 

Réf. 66 L 819 L II FEU GAUCHE ESCARPOLETTE

FEU DROIT ESCARPOLETTE

> Feu de position avant / arrière
	 + side marker 
> 12/24V 
> Dim : 137 X 58 X 65 mm
> Entraxe : 41 mm
> Sortie câblée 200 mm
> Section 0,75 mm²

Réf. 66 L 819 P III 

Réf. 66 L 819 L III FEU GAUCHE EQUERRE

FEU DROIT EQUERRE

> Bras flexible incliné > Bras flexible incliné

> Feu de position avant / arrière
	 + side marker 
> 12/24V 
> Dim : 135 X 114 X 37 mm
> Entraxe : 79 mm
> Sortie câblée 280 mm
> Section 0,75 mm²

> Feu de position avant / arrière
	 + side marker 
> 12/24V 
> Dim : 187 X 165 X 37 mm
> Entraxe : 79 mm
> Sortie câblée 210 mm
> Section 0,75 mm²

Réf. 66 L 241 P Réf. 66 L 239 P 

Réf. 66 L 241 L Réf. 66 L 239 LFEU GAUCHE BRAS FLEXIBLE FEU GAUCHE BRAS FLEXIBLE

FEU DROIT BRAS FLEXIBLE FEU DROIT BRAS FLEXIBLE
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FEUX SUPERPOINT LED

FEUX SUPERPOINT LAMPE

FEUX SUPERPOINT II

FEUX SUPERPOINT III

FEUX DE GABARIT DIVERS

> Feux LED
> 24V

> Conso : 0,85W
> Sortie câblée 1,25M

> Équipé de lampes 24V / 4W

Réf. 66 167 004

Réf. 66 153 004

Réf. 66 168 004

Réf. 66 153 005

BRAS FLEXIBLE COUDÉ À 90°

BRAS FLEXIBLE COUDÉ À 90° - CÂBLÉ 0,5M

BRAS FLEXIBLE DROIT

BRAS FLEXIBLE COUDÉ À 90° - CÂBLÉ 2M

BRAS INCLINÉ À 60°

BRAS FLEXIBLE OBLIQUE - CÂBLÉ 0,5 M

SUR ESCARPOLETTE

BRAS FLEXIBLE DROIT, COURT - CÂBLÉ 0,5 M

Réf. 66 169 004

Réf. 66 159 004

Réf. 66 190 004

Réf. 66 158 004

66 167 004 66 168 004

66 153 004
66 153 005

66 169 004

66 159 004

66 190 004

66 158 004

Réf. 66 153 104 Bloc de cabochon rouge/blanc pour feux SUPERPOINT

Cabochon rouge pour 66 401 1 6004/8004

Cabochon blanc pour 66 401 1 6004/8004

Bloc de cabochon tricolore rouge/blanc et orange pour feux SUPERPOINT II

Réf. 66 A31 3404 017

Réf. 66 401 1 6004

Réf. 66 401 1 6102

Réf. 66 401 1 6103

Réf. 66 401 1 8004

Réf. 66 A18 8136 007

Réf. 66 A31 3704 087

>Feu lampe 3 fonctions, 24V
> Bras flexible coudé 
> Sortie câblée 1,25M + CLIC-IN
>Équipé d’un témoin 4W BA9S 

ADR 
> Bras flexible oblique 
> hauteur 190 mm 
> À équiper d’un graisseur BA 15 S 5W

ADR 
> Bras flexible coudé 
> hauteur 185 mm 
> À équiper d’un graisseur BA 15 S 5W

>Feu lampe 3 fonctions, 24V
> Bras flexible court 
> Sortie câblée 1,25M + CLIC-IN
>Équipé d’un témoin 4W BA9S 

Réf. 66 012 004 Réf. 66 109 004 Réf. 66 110 304

Réf. 66 013 004ADR 
> Feu LED 3 fonctions 
> 12/24V 
> Sur escarpolette 
> Sortie câblée 1,75 m

> Feu LED 3 fonctions 
> 24V 
> Sur escarpolette 
> Sortie câblée 1,75 m 
>Équipé d’un témoin 4W BA9S 

> Feu LED 3 fonctions 
> 24V 
> Sur bras flexible 
> Sortie câblée 1,75 m 
>Équipé d’un témoin 4W BA9S 

+ CLIC-IN
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Réf. 66 9824 1026

Réf. 70 L 10 1400

Réf. 66 9824 1086

Réf. 29 L 737 734

> Feu LED
> Bras flexible coudé 90° 
> 12/24V 
> Sortie câblée 1,25 m 

> Feu sur escarpolette
> Dim : 105 X 44 X 53 mm
> À équiper d'une navette C5W SV 8.5 

> Feu LED
> Bras flexible oblique 
> 12/24V 
> Sortie câblée 1,25 m 

> Feu sur escarpolette
> Sortie câblée (longueur à définir)

	 O	 = 0,50 m   A = 1,00 m    B = 1,50 m    C = 3,50 m    D = 6,00 m
             AJOUTER À LA FIN DE LA RÉFÉRENCE LA LETTRE CORRESPONDANT À LA LONGUEUR SOUHAITÉE

ÉCLAIRAGE DE PLAQUE

> 2 LEDS
> 12/24V 
> Dim : 82,5 X 39 X 31 mm
> Entraxe : 44 mm
> Fixation 2 vis M5
> Sortie câblée 200 mm
> Section 2 x 0,75 mm²
> Montage universel - Plaque longue

Réf. 66 EP 244 

Réf. 66 EP 982

Réf. 66 EP M833 Réf. 70 E P 9105 LED

> 3 LEDS
> 12/24V
> IP 66/68
> Dim : 101 X 58,5 mm
> Entraxe : 70 mm
> Sortie câblée 170 mm
> Section 0,75 mm²

> 2 LEDS
> 12/24V
> IP 66/68
> Dim : 80 x 30 x 10 mm
> Entraxe : 65 mm
> Sortie câblée 240 mm
> Section 0,75 mm²

> LED
> 12/24V
> Dim : 76 x 53 x 57 mm
> Entraxe : 40 mm
> Fixation 2 vis M5

> 3 LEDS
> 12/24V
> Dim : 100 x 69 x 90,6 mm
> Entraxe : 85 mm
> Étanche

> 6 LEDS
> 12/24V
> Dim : 100 X 53,3 X 58,2 mm
> Entraxe : 72 mm

Réf. 66 EP 730

Réf. 70 E P 96 LED

ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LED

À ENCASTRER

2 x EP plaque carrée et longue

2 x EP plaque carrée et longue

1 x EP plaque carrée et longue

2 x EP plaque longue

2 x EP plaque longue
1 ou 2 EP plaque carrée

Plaque carrée et longue (1 ou 2 EP)

100

69

90,6

TOP VENTES

TOP VENTES
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Réf. 66 EP 406

> IP 54
> Dim : 101 x 58,5 mm
> Entraxe 70 mm
> Fixation par 2 vis M4
> À équiper d'un graisseur 5W

> Dim : 68 x 38 X 36 mm
> Entraxe 45 mm
> À équiper d'une navette 5W

> Dim : 103 x 54 X 56 mm
> Entraxe 72 mm
> À équiper d'un graisseur 5W

Réf. 70 E P 868

Réf. 70 E P 6119

ÉCLAIRAGE DE PLAQUE LAMPE

> Feu de position avant
> 12/24V
> IP 66
> Dim : 237 X 20,5 X 22 mm
> Entraxe : 70 mm
> Sortie câblée 2,5M
> Section 3 x 0,5 mm²

Réf. 66 L 704

FEU DIURNE DRL

> Feux équipés de lampe 24V - 70W + témoin 4W
> Dim : Ø 223 mm
> Possibilité de les monter sur une barre selon vos besoins, consultez-nous

PHARES LONGUE PORTÉE

Réf. 72 LP 001

Réf. 72 LP 002 OPTIQUE BLANCHE, CORPS ABS NOIR

OPTIQUE BLEUE, CORPS ABS NOIR

Réf. 72 LP 005

Réf. 72 LP 006 OPTIQUE BLANCHE, CORPS CHROMÉ

OPTIQUE BLEUE, CORPS CHROMÉ
OPTIQUE BLEUE OPTIQUE BLANCHE CORPS CHROMÉCORPS ABS NOIR

76 B 2LP 001 (24V)
76 B 4LP 001 (24V)

Montage sur barre + fixations adhésives

3ÈME FEU STOP

> 6 LEDS
> 12/24V
> IP 66/68 
> Dim : 237 X 20,5 X 22 mm
> Entraxe : 212 mm
> Fixation 2 vis
> Sortie câblée 390 mm
> Section 0,75 mm²

Réf. 66 L 682 

2 x EP plaque longue 2 x EP plaque longue
1 x EP plaque carrée
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ADR
> Dim : 137 x 107 x 80 mm (L x H x P)
> Corps plastique robuste
> Sortie câblée 1,75M
> 6 LEDS - faisceau large
> Conso 7,2W en 12V & 7,9W en 24V
> Fixation pied OMEGA

> Sortie cablée 0,5M

Réf. 72 PTT 460 BL

Réf. 72 PTT 1208

PHARES DE TRAVAIL LED - ETANCHÉITÉ IP 67 - HOMOLOGUÉS CEM 

Réf. 72 PTT 680 2 1000

Réf. 72 PTT 680 2 2000

Réf. 72 PTT 683 Réf. 72 PTT 24 LED

> 9/32V
> 120 x 100 x 76 mm (Pied compris)
> Corps ALU
> Connecteur DEUTSCH intégré
> Optique PC
> 4 LEDS - faisceau large
> Fixation sur pied - 1 point vis M10

PHARES DE TRAVAIL LED - ETANCHÉITÉ IP 68 - HOMOLOGUÉS CEM

Réf. 72 PTT 460 OR 

Réf. 72 PTT 680 1 500

> 5 LEDS x 3W = 15W
> Faisceau large 55°
> Homologué CEM, RoHs, E13, 
  CE et ECE R10
> Corps ALU 
> 10-30V
> Optique PMMA

Réf. 72 PTT 680 1 3000

> 12/24V
> 9 LEDS - Faisceau large
> Conso 14,4W
> Corps polypropylène
> Optique polycarbonate
> Sortie Câblée 2,5M 
> Dim : 101 x 105 x 77,5 mm 
> Pied orientable

500 LUMENS 1000 LUMENS

> 8 LEDS x 3W = 24W
> Faisceau large 55°
> Homologué CEM, RoHs, E13, 
> CE et ECE R10
> Corps ALU 
> 10-30V
> Optique PMMA

2000 LUMENS 3000 LUMENS
> 9 LEDS x 3W = 27W
> Faisceau large 55°
> Homologué CEM, RoHs, E13, 
> CE et ECE R10
> Corps ALU 
> 10-30V
> Optique PMMA

> 16 LEDS x 3W = 48W
> Faisceau large 55°
> Homologué CEM, RoHs, E13, 
> CE et ECE R10
> Corps ALU 
> 10-30V
> Optique PMMA

1980 LUMENS 570 LUMENS

OPTIQUE PC BLANC

7000 LUMENS

OPTIQUE PC ORANGE

>  Homologué : E20, R10

>  Dim : 110 X 159 X 85,3 mm

>  12/24V

>  Câble 250cm FLRYY 2 x 1,5mm2

>  Consommation : 60W

>  Corps en Aluminium 

>  12 LED - faisceau concentré
>  Poids : ~ 1,1 kg

>  Flux lumineux théorique : 7170 Lm

>  Dim : 110 X 135 X 51 mm

>  Dim : 116 X 135 X 63 mm >  Dim : 110 X 126 X 72 mm

>  Dim : Ø 116 X 135 X 43 mm

TOP VENTES TOP VENTES

TOP VENTES TOP VENTES
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> Faisceau large
> Dim : 98 X 75 X 76,5 mm
> 10-30V
> 20W - 2 LEDS 10W CREE
> Corps ALU
> Optique PC
> Support de fixation inox (Vis M8)
> Sortie cablée 1M

3480 LUMENS Réf. 72 PTT 34 A

PHARES DE TRAVAIL LED - ETANCHÉITÉ IP 69K - HOMOLOGUÉS CEM 

1800 LUMENS

2 EN 1: éclaire tout en 
alimentant la vidéo en direct
> Phare de travail avec  
  caméra intégrée
> 40W (5W X 6 CREE LEDS)
> Faisceau large (60°)
> 10-30V
> Angle caméra 92° caméra intégrée

Réf. 69 CAMLIGHT1

IP 69k IP 69k

> 12/36V
> 2 LEDS - faisceau large
> Corps ALU
> Optique Ø 60 mm
> Fixation sur pied - 1 point
> Dim : 77,9 x 50 x 60,4 mm    

ADR

Réf. 72 PTT 468013

> 12/48V
> 1 LEDS 13W 
> Corps ALU
> Optique Ø 60 mm
> Fixation sur pied - 1 point vis M10
> Connecteur Deutsch intégré
> Dim : 80 x 80 x 84 mm    

Réf. 72 PTT 2001WF

PHARES LED ULTRA COMPACT

PHARE LED AVEC INTERRUPTEUR

avec Interrupteur
ON/OFF

placé à l'arrière du phare

> 12/24V

> Faisceau large

> 9 LEDS

> Conso 14,4W

> Corps Aluminium

> Optique polycarbonate

> Sortie Câblée 2,5M (2 x 0,75 mm2)

> Dim : 101 x 105 x 77,5 mm

> Pied orientable verticalement et horizontalement

Réf. 72 PTT 684

PHARE LED AVEC RECUL

1300 LUMENS

Réf. 72 PTT 685 1980 LUMENS

500 LUMENS 850 LUMENS

> 12/24V

> Faisceau large

> 9 LEDS

> Conso 14,4W

> Corps Aluminium

> Optique polycarbonate

> Sortie Câblée 2,5M (2 x 0,75 mm2)

> Dim : 101 x 105 x 77,5 mm

> Pied orientable verticalement et horizontalement

IP 68
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Réf. 72 PTT 684 3

Réf. 72 PTT 2990LV0

Réf. 72 PTT 210912

> 12/24V

> 9 LEDS - Faisceau large

> Conso 14,4W

> Corps polypropylène

> Optique polycarbonate

> Interrupteur

> Cordon spiralé 3M 

> Dim : 101 x 105 x 77,5 mm 

> Pied orientable

> 12/24V

> Conso 12W

> Corps thermoplastique antichoc

> Double optique en polycarbonate

> Cordon spiralé + fiche allume -cigare 

> Dim : 242 x 164 x 95 mm 

Existe en version à poser 72 PTT 2990L00

PHARE LED AVEC EMBASE MAGNÉTIQUE

> Télecommande

> Orientable 360°

> Basculement 120°

> Conso 50W

> Dim : 185 x 230 mm

> Platine de fixation

12V

Réf. 72 PTT 210924 24V
3500 LUMENS

1500 LUMENS

IP 67

IP 67

PHARES DE TRAVAIL HALOGÈNE

> 12/24V

> Corps plastique anti-choc

> Optique verre

> Faisceau large

> Lampe H3 55W non montée

> Fixation sur pied OMEGA

> Connecteur 6,35 AMP 2 voies

> Dim : 105 x 105 x 97 mm

 	   

> Corps ABS noir	

> Optique verre 

> Faisceau large

> Sortie Câblée 200 mm  

+ 2 cosses Mâle 6,3 mm 

> Lampe H3 55W montée

> Fixation par vis / écrou M8

> Dim : 135 X 110 X 105 mm

 	   

> Corps ABS

> Optique verre

> Faisceau large

> Câblé

> Lampe H3 55W montée

> Fixation sur pied OMEGA

> Dim : 112 x 102 x 90 mm

	   

> 12/24V

> Corps plastique

> Optique verre trempé

> Connexion passe-fil

> Double faisceau

> Lampes H3 non montées

> Fixation par vis / écrou M8

> Dim : 160 x 107 x 102 mm

Réf. 72 PTT 12 A

Réf. 72 PTT 17 H3 12

Réf. 72 PTT 24 H3 12

Réf. 72 PTT 300

Réf. 72 PTT 24 H3 24

12V

HAUT DE GAMME

24V

Réf. 72 PTT 680 1 503 M

> 5 LEDS x 3W = 15W
> Faisceau large 55°
> Homologué CEM, RoHs, E13, 
  CE et ECE R10
> Corps ALU 
> 10-30V
> Optique PMMA

> Cordon spiralé 3M

 

>  Dim : 110 X 135 X 51 mm

500 LUMENS
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> Corps métallique

> Optique verre Ø 135 mm

> Faisceau large

> Grille amovible, interrupteur,

  poignée, précâblé

> Lampe H3 55W ou 70W montée

> Fixation sur pied OMEGA

> Dim : Ø 150 mm 

> Corps métallique

> Optique verre

> Faisceau large

> Grille amovible, interrupteur,

  poignée, câblé

> Lampe H3 55W ou 70W montée

> Fixation sur pied OMEGA

> Dim : 150 x 100 x 80 mm 

Réf. 72 PTT 3 H3 12V Réf. 72 PTT 4 H3 12V

Réf. 72 PTT 3 H3 24V Réf. 72 PTT 4 H3 24V

12V 12V

24V 24V

PHARE AVANT TRACTEUR

Réf. 72 PAT 2 A > Homologué E

> Dim : Ø 152 mm

> 12V

> Corps métal 

> Optique verre Ø 123 mm	

> Lampe CE 12V  

+ lampe 4W montées

> Fonction : feu de route, 

croisement et position

Bornier
+ cosses 

pour H4 et CE

IP 67

ÉCLAIRAGE LED TRÈS FORTE PUISSANCE

Réf. 72 BARLED 2120

Réf. 72 BARLED 272

> Puissance : 72W
> Alimentation : 10-30 V
> 24 LEDS CREE x 3W
> Faisceau large 60° 

> Corps ALU noir
> Optique verre trempé
> Montage à l'aide de 2 pattes
de fixation Aluminium*

425 mm 90 mm

113 m
m

> Puissance : 120W
> Alimentation : 10-30 V
> 40 LEDS CREE x 3W
> Faisceau large 60° 

> Corps ALU noir
> Optique verre trempé
> Montage à l'aide de 2 pattes 
de fixation Aluminium*

IP 67630 mm 90 mm

113 m
m

*Fixations Fournies

*Fixations Fournies

10800 LUMENS

6480 LUMENS
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EAGLE TECHNOLOGY Eagle Technology Co., Ltd.Quality ￭ Safety ￭ Innovation ￭ Efficiency 

EA9800W18T2 / LED Zone Light

IP 67

Chargeur secteur

AUTONOME, RECHARGEABLE & MAGNÉTIQUE

> 5 LEDS 3W

> Faisceau large    

> Dim : 115 x 230 x100 mm

> Embase magnétique

> Fourni avec batterie lithium

> Autonomie 3H à 4H selon mode

> Chargeur cordon allume-cigare

> Interrupteur

Réf. 72 PTT EW2461

Réf. 72 PTT EW4002EU

ÉCLAIRAGE AUTONOME

600 LUMENS

Réf. 72 PTT E012 Réf. 72 PTT E013

1200 LUMENS

> AUTONOME ET RECHARGEABLE

> 6 LEDS X 3W

> Faisceau large

> Dim : 148 X 140 X 92 mm

> Corps ALU

> Optique PC

 > 3 modes de fonctionnement :

   100%, économique 30% & SOS

> 3H d'autonomie en fonctionnement à 100%

> Rechargeable sur port USB (cordon USB fourni)

1200 LUMENS

> AUTONOME ET RECHARGEABLE

> 6 LEDS X 3W

> Faisceau large

> Dim : 148 X 140 X 92 mm

> Corps ALU

> Optique PC

 > 3 modes de fonctionnement :

   100%, économique 30% & SOS

> 3H d'autonomie en fonctionnement à 100%

> Rechargeable sur port USB (cordon USB fourni)

PORTATIF & MAGNÉTIQUEPORTATIF

ÉCLAIRAGE SPOT 

Réf. 72 PTT EW2000B

Réf. 72 PTT EW2000B

Réf. 72 PTT EA9800W18T2

> Phare orientable
> Spécialement conçu pour les chariots de 
Manutention
> Eclairage au sol ( jusqu'à 5M ), faisceau concentré
> Tension : 10/48V
> 4 LEDS 3W - Conso : 12W
> Indice de protection : IP 67
> Sortie câblée 0,4M
> Corps Aluminium
> Optique en polycarbonate
> Montage à l'avant ou à l'arrière du chariot élévateur
> Fixation 1 point par vis M8

> Dim : 118 x 92 x 82 mm
> 12/56V
> Conso : 0,6A
> Corps Aluminium
> Optique en polycarbonate
> Fixation 1 point

> Dim : 153 x 66 x 65 mm
> 10/80V 
> 18W (6 LEDS x 3W)
> IP 69K 
> Sortie câblée 220 mm
> Corps Aluminium
> Optique en polycarbonate

300 LUMENS
USAGE INTERNE UNIQUEMENT

Feu projetant un point lumineux bleu sur le sol

Feu projetant une flèche bleue sur le sol

Feu projetant une ligne bleue sur le sol

IP 69k

TOP VENTES
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ÉCLAIRAGE DE ZONE

Réf. 66 PLAF 25

> 10-32V

> 6 LEDS x 2,5 W

> 1050 LUMENS

> IP 67

> Consommation : 12V = 1,5 A / 24V = 0,75 A

> Température de fonctionnement : -20°C à + 40°C

> Poids : 0,45 Kg

Réf. 66 PLAF 51

> 10-40V

> 5 LEDS x 2,5 W

> 1068 LUMENS

> IP 67

> Consommation : 12V = 1,25 A / 24V = 0,6 A

> Température de fonctionnement : -30°C à + 40°C

> Poids : 0,3 Kg

Réf. 66 PLAF 58

> 10-32V

> 4 LEDS x 2,5 W

> 1120 LUMENS

> IP 67

> Corps Alu

> Consommation : 12V = 1 A / 24V = 0,5 A

> Température de fonctionnement : -30°C à + 40°C

> Poids : 0,14 Kg

Réf. 66 PLAF 27

Réf. 66 LISLAB

> 12V
> Bras métallique flexible chromé noir
> Interrupteur marche / arrêt
> Éclairage non éblouissant

> Lampe 5W pour LISLAB
> Lampe T4W pour LISLAB 2

> 72 Lumens
> Dim : 480 mm
> Conso : 0,07A
> Puissance : LED 0,85W
> IP 40
> Bras métallique flexible chromé noir
> Température de fonctionnement : -30°C à + 40°C
> Poids : 200 g

Réf. 66 LISLAB 2

Réf. 66 LISLAB 3 12

Réf. 66 LISLAB 3 24

LISEUSES

HALOGÈNE 195 MM

HALOGÈNE 500 MM

LED 12V

LED 24V

NOIR

BLANC

Réf. 72 PTT 120601

> 10-33V

> 9 LEDS x 2 W

> 1000 LUMENS

> Dim : 254 x 36 x 36  mm
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Réf. 66 PLAF 32

Réf. 66 PLAF 31

 ORIZON (LEDCW
)

	 Long	life,	high	intensity	LEDs

	 2	year	guarantee

	 Ultra	versatile

	 Quick	and	easy	to	install

	 W
aterproof	to	IP66

Internal View

See	technical	specs	overleaf	>>>

REV	0

Made	in	the	UK

> 48 LEDS x 4,4W
> 384 LUMENS
> IP 66     
> Longueur 1M
> Conso : 0,36A max
> Température de fonctionnement : -30°C à +40°C
> Poids : 0,26 kg

> Optique Ø 69 mm
> 12V 
> IP 54
> Corps plastique
> Sortie câblée 0,5M
> Dim : Ø 85,6 x 22,8 mm

Réf. 66 PLAF 47

> 12V
> 34 LED
> Interrupteur

> Dim : 135 x 70 x 10,5 mm

Réf. 66 PLAF 13

> 12V
> 18 LEDS - 180 lumens
> Corps plastique
> IP 54
> Sortie câblée 0,5M
> Dim : Ø 164 x 22,10 mm - Entraxe 140 mm

Réf. 66 PLAF 44    12V

> 24 LEDS x 3,7 W

> 288 LUMENS

> Longueur 360 mm

> Consommation : 12V = 0,28 A / 24V = 0,14 A

> Température de fonctionnement : -30°C à +40°C

Réf. 66 PLAF 43

Réf. 66 PLAF 74 Réf. 66 PLAF 75

> 9/33V
> 60 LEDS
> 230 LUMENS
> Corps ALU - optique PC
> Conso en 12V = 350 mA
> Dim : 354 x 98 x 18 mm

> 12/24V
> 6 LEDS
> 400 LUMENS
> Boîtier en Aluminium
> Conso : 0,5 A
> Longueur 330 mm
> Dim : 330 x 46 x 51 mm

> 12/24V
> 12 LEDS
> 1250 LUMENS
> Boîtier en Aluminium
> Conso : 0,9 A
> Longueur 560 mm
> Dim : 560 x 46 x 51 mm

Réf. 66 PLAF 57

> 12V
> LEDS 15W
> 1125 lumens
> Design ultra plat
> Consommation 1,22A
> Température de fonctionnement : -30°C à +40°C
> Dim : 570 x 90 x 10,60 mm

Réf. 66 PLAF 21

> 10-32V
> 2 LEDS x 2,5 W
> 200 LUMENS
> IP 67
> Consommation :12V = 0,45 A / 24V = 0,24 A
> Température de fonctionnement : -30°C à +40°C
> Dim : 128 x 100 x 15 mm

Réf. 72 STRIPLED 04

Réf. 66 PLAF 45    24V

PLAFONNIERS

Réf. 66 PLAF 35

> 24V
> 5 LEDS CREE
> 800 LUMENS
> IP 67
> Détecteur de mouvement intégré + temporisation 5 min
> Consommation : 9W
> Température de fonctionnement : -30°C à + 40°C
> Poids : 0,45 Kg

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

RUBAN LED

> 24V
> 5 mètres, 8mm large
> IP 54
> Couleur blanc froid

INTERRUPTEUR LATÉRAL

INTERRUPTEUR INTERRUPTEUR

ADR

Interrupteur
ON/OFF

Interrupteur
ON/OFF

Pied pivotant Pied pivotant

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES
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Réf. 66 PLAF 42

> Angle de détection 88°
> TEMPORISATION 5/7 minutes
> 12V - Conso : 3 A
> Dim : 140 x 100 x 20 mm
> Température de fonctionnement : -30°C à + 40°C

INTERRUPTEUR CAPTEUR DE PRÉSENCE

INTERRUPTEURS

Réf. 72 IT 07

> TEMPORISATION 20 minutes
> Homologué CE
> Corps ABS noir
> Ensemble résiné étanche
> 12-24V
> Puissance 10A max.
> Dim : 50 x 66 x 20 mm
> Entraxe : 57, 5 mm - 2 Vis Ø 3 mm

INTERRUPTEUR SENSITIF

Réf. 72 IT 06 B

> TEMPORISATION 20/40 minutes
> Homologué CEM AUTOMOBILE
> Corps inox étanche
> Ensemble résiné
> 12-24V, puissance maxi 100 W
> Dim : 120 x 70 x 24 mm
> 4 trous de fixation ø 6,5 mm
> Sortie câblée 350 mm 4 conducteurs

INTERRUPTEUR À BOUTON

Réf. 72 IT 08

> TEMPORISATION 20 minutes
> Homologué CE
> Corps ABS noir
> Carte protégée par vernis de tropicalisation
> 12-24V, puissance maxi 6A
> Dim : 66,3 x 50 x 16 mm
> Entraxe : 57, 8 mm - 2 Vis Ø 3 mm
> Sortie câblée 400 mm 4 conducteurs

INTERRUPTEUR À BOUTON

Réf. 72 IT 03

> TEMPORISATION 30 minutes
> Homologué CE
> Corps inox Ø 95 m
> 12-24V, puissance maxi 100W
> 3 trous de fixation Ø 5 mm, perçage Ø 65 mm
> Connexion par bornier à vis

INTERRUPTEUR À BOUTON

Optique PC
10-30V

Montage en applique
Fixation par 2 vis

Réf. 66 PLAF 60

1080 LUMENS

> Entraxe : 124 mm
> Puissance : 12W

> Dim : 136,4 x 65,7 x 19 mm

Réf. 66 PLAF 61 

Réf. 66 PLAF 62 Réf. 66 PLAF 65

1080 LUMENS
Interrupteur tactile en façade

> Entraxe : 124 mm
> Puissance : 12W

> Dim : 136,4 x 65,7 x 19 mm

1080 LUMENS
> Détecteur de présence
> Temporisation 40 secondes
> Distance détection 3M
> Entraxe : 124 mm
> Puissance : 12W
> Dim : 136,4 x 65,7 x 19 mm

1680 LUMENS
> Interrupteur tactile en façade
> Temporisation 40 secondes
> Distance détection 3M
> Entraxe : 174 mm
> Puissance : 18W
> Dim : 186,3 x 65,7 x 19 mm

PLAFONNIERS ULTRA-FINS

CAPTEUR INFRAROUGECAPTEUR INFRAROUGE

AVEC INTERRUPTEURSANS INTERRUPTEUR

À PLAQUER À PLAQUER

À PLAQUER À PLAQUER

À ENCASTRER Réf. 86 I 1327 O

> 12V
> 20 Amp
> 1 LED orange
> 2 positions à bascule
> Connexion 3 cosses mâles 4,8 mm
> Dim : Ø 23 x 24,8 mm

SANS MARQUAGE
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BA 15 s

BA 15 s

�BAY 15 d

�BA 9 s

�T 5 WB

T 10 WB

���BA 15 s 
poirette

���BAU 15 s

TYPE VOLTS WATT RÉF STANDARD CULOT

CODE
EUROPÉENS

12 45/40 35 E 12 B P 45 T

24 45/40 35 E 24 B P 45 T

H1

12 55 35 H1 P 14,5 S

24 70 35 H1 24V P 14,5 S

12 100 35 H1 100W P 14,5 S

H3

12 55 35 H3 PK 22 S

24 70 35 H3 24V PK 22 S

12 100 35 H3 100W PK 22 S

H4

12 60/55 35 H4 12V BL 43 P 43 T

24 75/70 35 H4 24V B P 43 T

12 80/100 35 H4 100W B P 43 T

H4
AVEC CULOT 

CE

12 60/55 35 H4 P45 B P 45 T

24 75/70 35 H4 24 P45 B P 45 T

12 80/100 35 H4 100W P45 B* P 45 T

H7
12 55 35 H7 12V PX 26 D 

24 70 35 H7 24V PX 26 D

GRAISSEUR

12 5 35 G 12 5 BA 15 S

24 5 35 G 24 5 BA 15 S

12 10 35 G 12 10 BA 15 S

24 10 35 G 24 10 BA 15 S

24 5 35 G 24 5 BA 15 S

NAVETTE
Ø 10, L= 38

12 5 35 N12 5 38 SV 8 5

24 5 35 N24 5 38 SV 8 5

STOP

12 21 35 S12 21 BA 15 S

12 21 35 S12 21 0* BAU 15 S

24 21 35 S2421OBAU15S* BAU 15 S

12 21/5 35 S12 21 5 BAY 15 D

24 45 35 S 24 45 BA 15 S

24 21 35 S 24 21 BA 15 S

24 21/5 35 S 24 21 5 BAY 15 D

TÉMOIN

12 4 35 T 12 4 BA 9 S

12 2 35 T 12 2 T 5 WEDGE BASE

12 5 35 T 12 5 T 10 WEDGE BASE

24 4 35 T 24 4 BA 9 S
* Stop orange

LAMPES

	 35	 COF 12 01	 Coffret CE 12 V, 5 lampes éco
	 35	 COF 12 02	 Coffret H4 12 V, 5 lampes éco
	 35	 COF 12 03	 Coffret H1 12 V, 5 lampes éco 
	 35	 COF 24 01	 Coffret H4 24 V, 5 lampes éco 
	 35	 COF 24 02	 Coffret H1 24 V, 5 lampes éco
	 35	 COF 12 04	 Coffret H7 12 V, 5 lampes éco

COFFRET DE SECOURS LAMPES STANDARDRéf. 05 H 886 Réf. 05 H 912

Ampoule H886

12V

Ampoule H9

12V

	Réf. 35 LED 1144	 Témoin 4 LEDS W5W T10 - 9/36V
	Réf. 35 T 12 5 LED	 Témoin 5 LEDS W5W T10 - 12V

LAMPES LED
Gamme évolutive 
selon vos besoins
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CÂBLES

CÂBLES CLIC-IN HOMOLOGUÉ ADR

	 CODE COULEUR :
	 BC = BLANC
	 BL = BLEU
	 BR = BRUN
	 G = GRIS
	 J = JAUNE
	 M = MARRON

	
	 N = NOIR
	 R = ROUGE
	 V = VERT
	 RO = ROSE
	 VI = VIOLET
	 O = ORANGE

Double gaine

50 2 X 1 5 PLA ADR

CÂBLE MONO-CONDUCTEUR (BOBINE DE 25 M)

CÂBLE MONO-CONDUCTEUR 
(COURONNE DE 100 M)

CÂBLE AU48IRD 
(COURONNE DE 100 M) - ISOLANT MINCE

CÂBLE MULTI-CONDUCTEURS 
(TOURET DE 500M)

CÂBLE DE BATTERIE EXTRA-SOUPLE 
(TYPE SOUDEUSE)

CÂBLE MULTI-CONDUCTEURS  
(COURONNE DE 100 M)
HOMOLOGUÉ ADR

CÂBLE MULTI-CONDUCTEURS 
(COURONNE DE 100 M)

CÂBLE MONO-CONDUCTEUR 
(TOURET DE 1000 M)

* Indiquer la couleur souhaitée

Norme CSA : Câble Souple Automobile
Comment lire les références?
Famille Ø section

(mm2)
Nombre

conducteurs
50 3 1x

	Réf. 50 B25 1X1	 BL, BC, G, J, N, M, R ou V*

	Réf. 50 1 X 0,75	 H 05 VK - N 	Réf. 50 1 X 0,75 AU	 N, BC, BL, J, M, R, RO, V, VI* 

	Réf. 50 T 2 X 1	 H 05 VVF - BL, BR

	Réf. 50 CS 16 N*	 Noir 162 (25 m) 

	Réf. 50 2 X 0,75	 H 05 VVF - BL, BR 

	Réf. 52 106 559	 Câble 2 X 1 CLIC-IN - Longueur 0,5M

	Réf. 52 106 560	 100 capuchons de fermeture CLIC-IN

	Réf. 50 3 X 1,5	 CSA - BR, R, V

	Réf. 50 2 X 1 ADR	 BR, BL 
	Réf. 50 2 X 1 5 ADR	 BR, BL 
	Réf. 50 2 X 1 5 PLA ADR	 BR, BL - Câble plat
	Réf. 50 4 X 1 5 ADR	 BR, BC, R, V 
	Réf. 50 6 X 1 + 1 X 2  ADR	 BC, BL, BR, J, R, V

	Réf. 50 T 1 X 1	 H 05 VK - N

	Réf. 50 1 X 1	 H 05 VK -  BL, J, N, M, R ou V* 	Réf. 50 1 X 1 AU	 BC, BL, J, N, M, R , V, G, O, RO, VI* 

	Réf. 50 T 2 X 1,5 GRIS	 H 05 VVF - BL, BR - Gaine grise 

	Réf. 50 CS 16 R*	 Rouge 162 (25 m) 

	Réf. 50 2 X 1	 H 05 VVF - BL, BR

	Réf. 52 106 559 A	 Câble 2 X 1 CLIC-IN - Longueur 1M

	Réf. 52 106 901	 Connecteur double CLIC-IN + 2 capuchons

	Réf. 52 106 903	 Connecteur double CLIC-IN + 2 capuchons

	Réf. 50 2 X 0 75 PLA S   Câble plat 2 x 0,75 mm2 ADR SPECIAL (100M)

	Réf. 52 PINCE	 Pince axiale pour CLIC-IN 

	Réf. 50 3 X 2,5	 CSA - BR, R, V

	Réf. 50 T 1 X 1,5	 H 07 VK - BL, BC, J, N,  R ou M*

	Réf. 50 1 X 1 GN	 N, double gaine 	Réf. 50 1 X 1,5 AU	 N, BC, BL, G, M, R*

	Réf. 50 T 3 X 0,5	 CSA - BR, V, R

	Réf. 50 CS 25 N*	 Noir 252 (25 m) 

	Réf. 50 2 X 1,5	 H 05 VVF - BL, BR

	Réf. 52 106 559 B	 Câble 2 X 1 CLIC-IN - Longueur 1,5M

	Réf. 50 4 X 0,75	 CSA - BC, BR, R, V 

	Réf. 50 1 X 1,5	 H 07 VK - N 	Réf. 50 1 X 2,5 AU	 BL, BC, J, N,  R, V, M*

	Réf. 50 T 4 X 0,5	 CSA - BC, BR, V, R

	Réf. 50 CS 25 R*	 Rouge 252 (25 m) 

	Réf. 50 T 5 X 0,5	 CSA - BC, BR, J, R, V

	Réf. 50 CS 35 N*	 Noir 352 (25 m) 

	Réf. 50 T 5 X 1	 CSA - BC, BR, J, R, V

	Réf. 50 CS 35 R*	 Rouge 352 (25 m) 

	Réf. 50 T 6 X 0,5	 CSA - BC, BL, BR, J, R, V

	Réf. 50 CS 50 N*	 Noir 502 (25 m) 

	Réf. 50 T 6 X 1 + 1 X 2	 CSA - BC, BL, BR, N, J, R, V 

	Réf. 50 CS 50 R*	 Rouge 502 (25 m) 

	Réf. 50 T 7 X 1	 CSA - BC, BL, BR, N, J, R, V
	Réf. 50 7 X 1,5 GRIS	 H 05 VVF - BL, BR - Gaine grise

	Réf. 50 2 X 2,5	 H 05 VVF - BL, BR

	Réf. 52 106 559 C	 Câble 2 X 1 CLIC-IN - Longueur 3,5M

	Réf. 50 4 X 1	 CSA - BC, BR, R, V

	Réf. 50 1 X 1,5 GN	 N, double gaine

	Réf. 50 3 X 0,75	 CSA - BR, R, V

	Réf. 52 106 559 D	 Câble 2 X 1 CLIC-IN - Longueur 6M

	Réf. 50 4 X 1,5	 CSA - BC, BR, R, V

	Réf. 50 1 X 2,5	 H 07 VK - BL, BC, J, N,  R ou V*

	Réf. 50 3 X 1	 CSA - BR, R, V

	Réf. 50 5 X 0,75	 CSA - BC, BR, J, R, V
	Réf. 50 5 X 1	 CSA - BC, BR, J, R, V 
	Réf. 50 5 X 1,5	 CSA - BC, BR, J, R, V
	Réf. 50 6 X 0,75	 CSA - BC, BL, BR, J, R, V
	Réf. 50 6 X 1	 CSA - BC, BL, BR, J, R, V 
	Réf. 50 6 X 1 + 1 X 2	 CSA - BC, BL, BR, J, R, V 
	Réf. 50 7 X 0,75	 CSA - BC, BL, BR, N, J, R, V 
	Réf. 50 7 X 1	 CSA - BC, BL, BR, N, J, R, V 
	Réf. 50 7 X 1,5	 CSA - BC, BL, BR, N, J, R, V 
	Réf. 50 2 X 1,5 PLA	 Câble plat - BC - BR

*Existent également en bobine de 100M
  Référence : 50 B100 CS 16 N …
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CORDON NU

7 BROCHES 24 N

7 BROCHES 24 N

ABS

ABS / EBS

VÉHICULE DE DÉFENSE

Cordon spiralé 
+ 2 fiches 5 broches ADR 
> ISO 7638-1 
	> Longueur : 3 à 4,5 M	
> 	Câble : 3 x 1,5 mm2 + 2 x 4 mm2 

> Ø ext. des spires : 50 mm

CORDONS SPIRALÉS 24V

Réf. 51 J 611080

Réf. 71 J 611049

Réf. 51 J 641115

Réf. 51 J 611081

Réf. 71 J 611050

Réf. 51 J 641166

Réf. 51 J 651835

Réf. 51 K 24 N SP310 Réf. 51 K 24 N SP410

Réf. 51 J 641122

Réf. 51 J 641123

Cordon spiralé 
+ 2 fiches 7 broches ADR 
> ISO 7638-1 
> 	Longueur : 4,5 à 5,5 M 
	> Câble : 5 x 1,5 mm2 + 2 x 4 mm2 
> Ø ext. des spires : 110 mm

Cordon spiralé 
+ 2 fiches 7 broches ADR 
> ISO 7638-1 
	> Longueur : 3 à 4,5 M	
> 	Câble : 5 x 1,5 mm2 + 2 x 4 mm2 

Cordon spiralé 2 pôles 
> 24V 
> VG 96927-12 
> Longueur : 4 M 
> 	Câble : 2 x 35 mm2 

Cordon polyuréthane nu 
	> Longueur : 3,50 M 
> 	Câble : 6 x 1 mm2 + 1 x 1,5 mm2 

    Ø  ext. des spires : 40 mm 

Cordon polyuréthane nu 
	> Longueur : 4,50 M 
> 	Câble : 6 x 1 mm2 + 1 x 1,5 mm2 

    Ø  ext. des spires : 40 mm 

Cordon spiralé ADR 
> ISO 12098 
	> Longueur : 3 - 4,50 M

Cordon polyuréthane 
+ 2 fiches métal ISO 1185 
> Longueur : 3 à 4,5 M
> Câble : 6 x 1 mm2 + 1 x 1,5 mm2 
> Ø ext. des spires : 36 mm

Cordon polyuréthane 
+ 2 fiches métal ISO 3731 
	> Longueur : 3 à 4,5 M	
	> Câble : 6 x 1 mm2 + 1 x 1,5 mm2 
> Ø ext. des spires : 36 mm

Cordon polyuréthane 
+ 2 fiches plastiques 
surmoulées ISO 3731 
> 	Longueur : 3 à 4,5 M	
> 	Câble : 6 x 1 mm2 + 1 x 1,5 mm2 

> Ø ext. des spires : 50 mm

Cordon polyuréthane 
+ 2 fiches plastiques 
surmoulées ISO 1185 
	> Longueur : 3 à 4,5 M	
	> Câble : 6 x 1 mm2 + 1 x 1,5 mm2 

> Ø ext. des spires : 50 mm

LE TYPE “S” 
> Concerne l’alimentation des accessoires 
(hayon,phare de travail…)

LE TYPE “N” 
> Concerne l’alimentation de l’éclairage 
(feu AR, side-marker…)

7 BROCHES 24 S

7 BROCHES 24 S

ABS / EBS

15 BROCHES

AFFECTATION DES CONTACTS
> Selon ISO 1185 - TYPE N > Selon ISO 3731 - TYPE S

Affectation des contacts pour les connecteurs normaux selon ISO 1185 

Contact No. Fonction Section  Couleur de 
l'isolation 
des fils 

1 Masse 2,5 mm2 blanc 
2 Feu arrière, de gabarit, d'encombrement et 

d'éclairage de plaque gauche 1) 
1,5 mm2 noir 

3 Indicateur de direction gauche 1,5 mm2 jaune  
4 Feux stop 1,5 mm2 rouge 
5 Indicateur de direction droit 1,5 mm2 vert  
6 Feu arrière, de gabarit, d'encombrement et 

d'éclairage de plaque droit 1) 
1,5 mm2 marron 

7 Commande frein de remorque 1,5 mm2 bleu 

1) L'éclairage de plaque doit être raccordé de manière à ce qu'aucune lampe de cet équipement ne soit 
connectée avec les deux contacts 2 et 6. 

Affectation des contacts pour les connecteurs supplémentaires selon ISO 3731 

Contact No. Fonction Section Couleur de 
l'isolation 
des fils 

1 Masse 2,5 mm2 blanc 
2 Non occupé  1,5 mm2 noir 
3 Feu de recul 1,5 mm2 jaune 
4 Alimentation en courant (plus permanent) 2,5 mm2 rouge 
5 Dispositif de contrôle par la masse 1,5 mm2 vert 
6 Alimentation en courant commandée par le 

bouton d'allumage 
2,5 mm2 marron 

7 Feu arrière de brouillard 1,5 mm2 bleu 
 

Produits: 
Pour plus d´informations sur un produit, un seul clic suffit.
 

Affectation des contacts pour les connecteurs normaux selon ISO 1185 

Contact No. Fonction Section  Couleur de 
l'isolation 
des fils 

1 Masse 2,5 mm2 blanc 
2 Feu arrière, de gabarit, d'encombrement et 

d'éclairage de plaque gauche 1) 
1,5 mm2 noir 

3 Indicateur de direction gauche 1,5 mm2 jaune  
4 Feux stop 1,5 mm2 rouge 
5 Indicateur de direction droit 1,5 mm2 vert  
6 Feu arrière, de gabarit, d'encombrement et 

d'éclairage de plaque droit 1) 
1,5 mm2 marron 

7 Commande frein de remorque 1,5 mm2 bleu 

1) L'éclairage de plaque doit être raccordé de manière à ce qu'aucune lampe de cet équipement ne soit 
connectée avec les deux contacts 2 et 6. 

Affectation des contacts pour les connecteurs supplémentaires selon ISO 3731 

Contact No. Fonction Section Couleur de 
l'isolation 
des fils 

1 Masse 2,5 mm2 blanc 
2 Non occupé  1,5 mm2 noir 
3 Feu de recul 1,5 mm2 jaune 
4 Alimentation en courant (plus permanent) 2,5 mm2 rouge 
5 Dispositif de contrôle par la masse 1,5 mm2 vert 
6 Alimentation en courant commandée par le 

bouton d'allumage 
2,5 mm2 marron 

7 Feu arrière de brouillard 1,5 mm2 bleu 
 

Produits: 
Pour plus d´informations sur un produit, un seul clic suffit.
 

Affectation des contacts pour les connecteurs normaux selon ISO 1185 

Contact No. Fonction Section  Couleur de 
l'isolation 
des fils 

1 Masse 2,5 mm2 blanc 
2 Feu arrière, de gabarit, d'encombrement et 

d'éclairage de plaque gauche 1) 
1,5 mm2 noir 

3 Indicateur de direction gauche 1,5 mm2 jaune  
4 Feux stop 1,5 mm2 rouge 
5 Indicateur de direction droit 1,5 mm2 vert  
6 Feu arrière, de gabarit, d'encombrement et 

d'éclairage de plaque droit 1) 
1,5 mm2 marron 

7 Commande frein de remorque 1,5 mm2 bleu 

1) L'éclairage de plaque doit être raccordé de manière à ce qu'aucune lampe de cet équipement ne soit 
connectée avec les deux contacts 2 et 6. 

Affectation des contacts pour les connecteurs supplémentaires selon ISO 3731 

Contact No. Fonction Section Couleur de 
l'isolation 
des fils 

1 Masse 2,5 mm2 blanc 
2 Non occupé  1,5 mm2 noir 
3 Feu de recul 1,5 mm2 jaune 
4 Alimentation en courant (plus permanent) 2,5 mm2 rouge 
5 Dispositif de contrôle par la masse 1,5 mm2 vert 
6 Alimentation en courant commandée par le 

bouton d'allumage 
2,5 mm2 marron 

7 Feu arrière de brouillard 1,5 mm2 bleu 
 

Produits: 
Pour plus d´informations sur un produit, un seul clic suffit.
 

Affectation des contacts pour les connecteurs normaux selon ISO 1185 

Contact No. Fonction Section  Couleur de 
l'isolation 
des fils 

1 Masse 2,5 mm2 blanc 
2 Feu arrière, de gabarit, d'encombrement et 

d'éclairage de plaque gauche 1) 
1,5 mm2 noir 

3 Indicateur de direction gauche 1,5 mm2 jaune  
4 Feux stop 1,5 mm2 rouge 
5 Indicateur de direction droit 1,5 mm2 vert  
6 Feu arrière, de gabarit, d'encombrement et 

d'éclairage de plaque droit 1) 
1,5 mm2 marron 

7 Commande frein de remorque 1,5 mm2 bleu 

1) L'éclairage de plaque doit être raccordé de manière à ce qu'aucune lampe de cet équipement ne soit 
connectée avec les deux contacts 2 et 6. 

Affectation des contacts pour les connecteurs supplémentaires selon ISO 3731 

Contact No. Fonction Section Couleur de 
l'isolation 
des fils 

1 Masse 2,5 mm2 blanc 
2 Non occupé  1,5 mm2 noir 
3 Feu de recul 1,5 mm2 jaune 
4 Alimentation en courant (plus permanent) 2,5 mm2 rouge 
5 Dispositif de contrôle par la masse 1,5 mm2 vert 
6 Alimentation en courant commandée par le 

bouton d'allumage 
2,5 mm2 marron 

7 Feu arrière de brouillard 1,5 mm2 bleu 
 

Produits: 
Pour plus d´informations sur un produit, un seul clic suffit.
 

Affectation des contacts pour les connecteurs normaux selon ISO 1185 

Contact No. Fonction Section  Couleur de 
l'isolation 
des fils 

1 Masse 2,5 mm2 blanc 
2 Feu arrière, de gabarit, d'encombrement et 

d'éclairage de plaque gauche 1) 
1,5 mm2 noir 

3 Indicateur de direction gauche 1,5 mm2 jaune  
4 Feux stop 1,5 mm2 rouge 
5 Indicateur de direction droit 1,5 mm2 vert  
6 Feu arrière, de gabarit, d'encombrement et 

d'éclairage de plaque droit 1) 
1,5 mm2 marron 

7 Commande frein de remorque 1,5 mm2 bleu 

1) L'éclairage de plaque doit être raccordé de manière à ce qu'aucune lampe de cet équipement ne soit 
connectée avec les deux contacts 2 et 6. 

Affectation des contacts pour les connecteurs supplémentaires selon ISO 3731 

Contact No. Fonction Section Couleur de 
l'isolation 
des fils 

1 Masse 2,5 mm2 blanc 
2 Non occupé  1,5 mm2 noir 
3 Feu de recul 1,5 mm2 jaune 
4 Alimentation en courant (plus permanent) 2,5 mm2 rouge 
5 Dispositif de contrôle par la masse 1,5 mm2 vert 
6 Alimentation en courant commandée par le 

bouton d'allumage 
2,5 mm2 marron 

7 Feu arrière de brouillard 1,5 mm2 bleu 
 

Produits: 
Pour plus d´informations sur un produit, un seul clic suffit.
 

TOP VENTES
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FICHES ET SOCLES 24V
7 PLOTS 24 N - ISO 1185

7 PLOTS 24S - ISO 3731

Fiche aluminium 
 
> Contact à visser 
> Presse-étoupe

Réf. 71 J 211009 

Socle aluminium 
 
> Contact à visser

Réf. 71 J 111081

Socle plastique 
 
> Contact à visser 
> Couvercle métal

Réf. 71 J 111022

Fiche plastique 
 
> Contact à visser

Réf. 71 J 211111

Fiche aluminium 
 
> Contact à visser 
> Presse-étoupe

Réf. 71 J 211013 

Socle aluminium 
 
> Contact à visser

Réf. 71 J 111083

CORDONS SPIRALÉS 12V

Réf. 51 K 5 12 SP500

Réf. 51 K 5 12 SP7MF

Réf. 51 K 5 12 SP5MF

Réf. 51 J 621 004

Réf. 51 K 5 12 SP700

Réf. 51 K 5 12 SP7MM

Réf. 51 K 5 12 SP5MM

Cordon PVC nu noir 
> Longueur : 5 M 
> 	Câble : 5 x 0,5 mm2 
	  Ø ext. des spires : 25 mm

Cordon + 2 fiches 7 plots 
mâle / femelle Noir 
> 	Longueur : 7 M 
	Câble : 5 x 0,5 mm2

Cordon + 2 fiches 7 plots 
mâle / femelle Noir 
> 	Longueur : 5 M 
	Câble : 5 x 0,5 mm2

Cordon + 2 fiches 13 plots 
	> ISO 11446 
	> Longueur : 3 - 4,50 M
	> Diamètre extérieur des spirales : 50 mm

Cordon + 2 fiches 7 plots 
mâle / mâle Noir 
> 	Longueur : 7 M 
	Câble : 5 x 0,5 mm2

Cordon + 2 fiches 7 plots 
mâle / mâle Noir 
> 	Longueur : 5 M 
	Câble : 5 x 0,5 mm2

Cordon PVC nu noir 
> Longueur : 7 M 
> 	Câble : 5 x 0,5 mm2 
	  Ø ext. des spires : 25 mm

TOP VENTES

TOP VENTESTOP VENTES
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15 BROCHES

ABS / EBS

7 PLOTS 24S - ISO 3731

Socle plastique 
 
> Contact à visser 
> Couvercle métal

Réf. 71 J 111025

Fiche plastique 
 
> Contact à visser

Réf. 71 J 211113

Réf. 71 J 141053

Fiche plastique ADR 
> ISO 12098 
	> Contact à visser 
	> Presse-étoupe Ø 12 à 18 mm

Réf. 71 J 241010

Réf. 71 J 141007Réf. 71 J 241045

Socle plastique ADR 
> ISO 12098 
	> Contact à visser 
> Presse-étoupe  Ø 12 À 18 mm

Fiche plastique ISO 7638-1 
	> 9 contacts à sertir : 
	2 x 6 - 2 x 4 et 5 x 1,5 mm2 
	> Presse-étoupe Ø 9 à 16 mm

Socle plastique ABS/EBS-ADR 
ISO 7638-1 
> 	9 contacts à sertir : 
	2 x 6 - 2 x 4 et 5 x 1,5 mm2 
	> Presse-étoupe Ø 9 à 19 mm

FICHES ET SOCLES 12V
7 PLOTS 12 N - ISO 1724

7 PLOTS 12 N "PORTE-FEUILLE"

+ CONNEXION POUR GYROPHARE
Fiche plastique mâle 
> Contact à visser 
> Serre-câble (fixé par 2 vis) 
	> Plots laiton sur noyau plastique 
> Capuchon d’étanchéité

Fiche aluminium mâle 
> Contact à visser 
> Serre-câble (fixé par 2 vis) 
	> Plots laiton sur noyau plastique 
> Capuchon d’étanchéité

Socle aluminium femelle 
> Contact à visser 
	> Plots laiton sur noyau plastique 
> Capuchon d’étanchéité

Socle plastique femelle 
> Contact à visser 
	> Plots laiton sur noyau plastique

Socle plastique femelle 
> Contact à visser 
  + fonction "anti-crash" *	
> Plots laiton sur noyau plastique

Fiche prolongateur plastique 
 
> Contact à visser 
	> Plots laiton 
> Capuchon d’étanchéité + anneau

Fiche plastique mâle 
 
> Contact à visser 
	> Plots laiton sur noyau plastique

Réf. 71 KP 7 10 

Réf. 71 ST 7120

Réf. 71 KP 7 7

Réf. 71 J 101205

Réf. 71 K 7 41 Réf. 71 K 7 40

Réf. 71 KP 7 9

Réf. 71 KP 7 9 G

*coupure anti-brouillard

TOP VENTES
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ADAPTATEURS

Réf. 71 J 311041

> Court 12V 
>Voiture vers remorque 
>13 broches vers 7 broches	
>13 plots ISO 11446 
>7 plots ISO 1724

> Court 12V 
>Voiture vers remorque 
>7 broches vers 13 broches	
>7 plots ISO 1724 
>13 plots ISO 11446

> Ultra court 12V 
> Voiture vers remorque 
> 13 broches vers 7 broches	
> 13 plots ISO 11446 
> 7 plots ISO 1724

> Ultra court 12V 
> Voiture vers remorque 
> 7 broches vers 13 broches	
>7 plots ISO 1724 
>13 plots ISO 11446

> Prolongateur Câble 1M 
> 12V 
> 1 fiche femelle 7 plots 
> 1 fiche mâle 13 plots 
> 7 plots ISO 1724 
> 13 plots ISO 11446

Réf. 71 R 5551

> Prolongateur Câble 1M 
>12V 
>1 fiche femelle 13 plots 
>1 fiche mâle 7 plots 
	>13 plots ISO 11446 
>7 plots ISO 1724

Réf. 71 J 311052

Réf.71 J 311308

> Compact 24N/24S - 24V 
> 1 fiche plastique 15 plots 
  ISO 12098 
> 1 socle 7 plots 24N ISO 1185	
> 1 socle 7 plots 24S ISO 3731

Réf. 71 J 311067 Réf. 71 J 311188

Réf. 71 J 711076

> Adaptateur spiralé 24V  
  15 plots 24N/24S 
> 1 fiche plastique 15 plots   
  ISO 12098 
> Longueur : 3 à 4,5 M 
> 2 fiches métal 24S/24N 
  Ø ext. des spires : 50 mm

Réf. 71 R 5550

Réf. 71 J 711063

> Adaptateur 24V 15 plots    
  24N/24S 
> 1 socle 15 plots ISO 12098 
> Longueur : 1 M 
> 1 fiche 7 plots 24N ISO 1185 
> 1 fiche 7 plots 24S ISO 3731

13 BROCHES

ACCESSOIRES

Réf. 71 KP 13 101

Fiche plastique 
> ISO 11446 
	> Contact à visser 
	> Serre câble par écrou

Réf. 71 KP 13 201

Réf. 71 J 035430Réf. 71 J 6004

Socle plastique 
> ISO 11446 
	> Contact à visser 
> Capuchon d’étanchéité + fonction "anti-crash"

> Joint pour socle 12 volts > Support pour fiche 7 plots 12V

FICHES ET SOCLES 12V

TOP VENTES
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ABAISSEURS DE TENSION

Réf. 72 AB T 12 A

> Entrée : 
1 fiche plastique 7 broches type 
N 24V - ISO 1185 
> Sortie : 1 socle plastique 7 plots 
12 V - ISO 1724

Réf. 72 AB T 14 A

> Entrée : 
1 fiche plastique 7 broches
type N 24V - ISO 1185 
> Sortie : 1 socle plastique 13 plots 
12 V - ISO 11446

Réf. 72 AB T 15 A Réf. 72 AB T 16 A

> Entrée : 
1 fiche plastique 15 broches 
24V - ISO 12098 
> Sortie : 1 socle plastique 7 plots 
12 V - ISO 1724

> Entrée : 
1 fiche plastique 15 broches  
24V - ISO 12098 
> Sortie : 1 socle plastique 13 plots 
12 V - ISO 11446

RACCORDEMENT

> Embase femelle 12V 
> 25 A DIN 9680 
	> Raccordement  
  2 cosses	
> Étanchéité IP54 
> 2 + 1 plôts 
> Avec Presse étoupe

> 1 boitier 2 prises 
> 3 plots 
> 25 A

> Fiche mâle 12V-25 A 
> DIN 9680 
	> Raccordement 
  2 cosses	
> Étanchéité IP54 
> 2 + 1 plôts 
> Avec Presse étoupe

> Presse étoupe   
  pour SF 54 
  et PF 54

> Fiche 4 plots  
  à visser 6 à 24V 
> DIN 72 575

> Socle 4 plots 
  à visser 6 à 24V 
> DIN 72 575

> Socle 2 plots 
> 6 à 24V 
> contact enfichable 
> ISO 4165

Réf. 71 CAR 3 SF 54

Réf. 71 S 400540

Réf. 71 J 251 011

Réf. 71 CAR 3 PF 54

Réf. 71 J 151 049

Réf. 30 5101001

Réf. 71 J 151 059

VÉHICULE NON MULTIPLEXÉ

TOP VENTES
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GAINE ANNELÉE NOIRE POLYPROPYLÈNE FENDUE

	Réf. 30 1926654	 Ø intérieur 4,5 mm - rouleau 100M 	Réf. 30 1926664	 Ø intérieur 14 mm - rouleau 50M 

	Réf. 30 1926659	 Ø intérieur 6 mm - rouleau 100M 	Réf. 30 1926669	 Ø intérieur 19 mm - rouleau 50M 

	Réf. 30 1926657	 Ø intérieur 7,5 mm - rouleau 100M 	Réf. 30 1926673	 Ø intérieur 23 mm - rouleau 50M 

	Réf. 30 1926658	 Ø intérieur 8,5 mm - rouleau 50M 	Réf. 30 1926679	 Ø intérieur 29 mm - rouleau 25M 

	Réf. 30 1926660	 Ø intérieur 10 mm - rouleau 50M 

	Réf. 30 1926662	 Ø intérieur 12 mm - rouleau 50M 

GAINE ANNELÉE NOIRE POLYFLEX® PA6, CONFORME À LA NORME NF R 13-903 - ADR

GAINES ET ACCESSOIRES

Ø Int.

Ø 8,5 : 2 fils 1,5 mm maxi
Ø 10 : 5 fils 1,5 mm maxi
Ø 12 : 7 fils 1,5 mm maxi

	Réf. 30 1103004	 Ø intérieur 8,5 mm - rouleau 50M 

	Réf. 30 1200072	 Ø intérieur 7,5 mm - rouleau 50M 
	Réf. 30 1200069	 Ø intérieur 6 mm - rouleau 100M 

	Réf. 30 1200058	 Ø intérieur 4,5 mm - rouleau 100M 

	Réf. 30 1104004	 Ø intérieur 10 mm - rouleau 50M 

	Réf. 30 1105004	 Ø intérieur 12 mm - rouleau 50M 

VERSIONS PASSE-FIL VERSIONS PASSE-FIL

VERSION PRESSE-ÉTOUPE VERSION PRESSE-ÉTOUPE

BOITES DE DÉRIVATION pour câblage éclairage

by

CONCEPTION

> PETIT FORMAT - 105 x 90 x 67 mm
> Fixation par 4 vis M4
> Entraxe 85 x 70 mm 

> GRAND FORMAT - 174 x 130 x 65 mm
> Fixation par 4 vis M5
> Entraxe 84 x 104 mm 

Réf. 52 110003 Réf. 52 110004

Réf. 52 106 568

Réf. 52 110007 Réf. 52 110008

> 6 sorties passe-fil > 16 sorties passe-fil

> 6 presse-étoupe (Ø 3,5 à 10 mm) 
  + obturateurs 
  + bornier cosse 6,35 mm  
  pour chaque fonction 
  (ensemble de 7 borniers)

>  SUR DEMANDE

> 6 sorties passe-fil 
  + bornier cosse 6,35 mm 
  pour chaque fonction

> 16 sorties passe-fil 
  + bornier cosse 6,35 mm 
  pour chaque fonction 
  (ensemble de 15 borniers)

54
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ATTACHES POUR GAINES ET CÂBLES - POLYACÉTAL NOIR

DÉRIVATIONS CLIPSABLES - POLYAMIDE 6,6 NOIR - ÉTANCHÉITÉ IP45 

GAINE ANNELÉE NOIRE POLYPROPYLÈNE NON FENDUE

D

8,2
9,8

8,2
9,8

9,8
9,8

66

64

15ϒ
30ϒ

15ϒ

30 320104330 3202033

	Réf. 30 2106003	 Ø 11,5-12,3 mm - Gaine Ø 8,5 mm

	Réf. 30 3201043	 3 gaines Ø 10

	Réf. 30 2107003	 Ø 12,3-13,3 mm - Gaine Ø 10 mm 

	Réf. 30 3202033	 1 gaine Ø 10 + 2 gaines Ø 8,5 

	Réf. 30 2110003	 Ø 15,5-16,3 mm - Gaine Ø 12 mm 

	Réf. 30 1926604	 Ø intérieur 4,5 mm - rouleau 100M 

	Réf. 30 1926612	 Ø intérieur 12 mm - rouleau 50M 

	Réf. 30 1926606	 Ø intérieur 6 mm - rouleau 100M 

	Réf. 30 1926613	 Ø intérieur 13 mm - rouleau 50M 

	Réf. 30 1926607	 Ø intérieur 7,5 mm - rouleau 100M 

	Réf. 30 1926614	 Ø intérieur 14 mm - rouleau 50M 

	Réf. 30 1926608	 Ø intérieur 8,5 mm - rouleau 50M 

	Réf. 30 1926617	 Ø intérieur 17 mm - rouleau 50M 

	Réf. 30 1926619	 Ø intérieur 19 mm - rouleau 50M 

	Réf. 30 1926622	 Ø intérieur 22 mm - rouleau 50M 

	Réf. 30 1926623	 Ø intérieur 23 mm - rouleau 50M 

	Réf. 30 1404004	 Ø intérieur 10 mm - rouleau 50M 
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C E
BA

A B C D E

BA

E

D

A
B

C

D

F
DEA B C D E

A B C D E F

Court droit Court coudé

Composition du kit sous sachet individuel.
A	Écrous nh 6 pans	 POLYCARBONATE	
B	 Joint plat nh	 PERBUNAN	
C	 Corps nh	 POLYAMIDE 6,6
D	Set nh	 NÉOPRÈNE
E	 Chapeau nh	 POLYAMIDE 6,6
F	 Coude 90°	 POLYAMIDE 6,6

Composition du kit sous sachet individuel.

A	Écrous NH 6 pans	 POLYCARBONATE
B	 Joint plat NH	 PERBUNAN
C	 Raccord rapide droit	 POLYAMIDE 6,6
D	Raccord rapide coudé	 POLYAMIDE 6,6
E	 Joint torique	 PERBUNAN

A	Écrous	 POLYCARBONATE
B	 Joint	 NÉOPRÈNE
C	 Corps	 POLYCARBONATE
D	Joint	 CAOUTCHOUC NATUREL
E	 Réducteur	 POLYCARBONATE

A	Joint plat 
B	 Connecteur femelle 
C	 Garniture isolante
D Cône baïonnette 16 S 
E Set
F Chapeau

30 4301021

RACCORDS ADR
RACCORDS POUR GAINE ANNELÉE 
> Étanchéité IP67  
> Conforme à la norme NF R 13-903 - ADR

RACCORDS RAPIDES POUR GAINE ANNELÉE 
> Étanchéité IP67 

RACCORDS BAÏONNETTE 1/4 DE TOUR 8 VOIES 
> Avec douille MAN 
> Étanchéité IP67 

ACCESSOIRES D’ÉTANCHÉITÉ POUR MONTAGE CÂBLE 
> Étanchéité IP68 

Ø GAINE COURT DROIT COURT COUDÉ LONG DROIT

8,5 - 30 4101122 -

10 30 4101213 30 4101223 30 4102253

13 - - 30 4103353

RÉFÉRENCE
Ø 

GAINE
TYPE 

D'ÉCROUS
TYPES 
CORPS

DÉSIGNATION

30 4201012 8,5 15 7 DROIT

30 4201013 10 19 9 DROIT

30 4201023 10 19 9 COUDÉ

RÉFÉRENCE
Ø EXT.
CÂBLE

Ø A EXT.
MM

TYPE 
D'ÉCROUS

UTILISATION

30 5101001 6,5 À 10 - - Pour 71 CAR 3 SF ou 71 CAR 3 PF

30 5101002 3 À 6 15 7 Feu gabarit, S.M., encombrement, E.P.

30 5102003 5 à 8 19 9 Feu arrière, boîte de dérivation

RÉFÉRENCE
Ø 

GAINE
TYPES 
CORPS

30 4301011 10 DROIT

30 4301021 10 COUDÉ

Application : pour lanterne arrière avec douille MAN 
Références 66 469 1 1001 et 66 469 1 2001
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FUSIBLES VERRE

FUSIBLE LAMELLAIRE

FUSIBLE VERRE 5 X 20

FUSIBLE MINI-LAMELLAIRE ENFICHABLE

FUSIBLE LAMELLAIRE ENFICHABLE

PORTE-FUSIBLE

FUSIBLE LAMELLAIRE ENFICHABLE LED

FUSIBLE MAXI LAMELLAIRE ENFICHABLE

FUSIBLE VERRE 6,3 X 32

 Ø 5 / 6 mm
l : 20 / 32 mm

	Réf. 87 FV 250 5 20	 250 mA 

	Réf. 87 F 35	 2A	 Noir 

	Réf. 87 F 51	 2A	 Gris 	Réf. 87 F 54 L	 7,5A	 Marron 

	Réf. 87 F MAXI 20	 20A	 Jaune 

	Réf. 87 F 36	 3A	 Violet 

	Réf. 87 F 50	 3A	 Violet 	Réf. 87 F 56 L	 10A	 Rouge 

	Réf. 87 F MAXI 30	 30A	 Vert 

	Réf. 87 F 37	 4A	 Orange 

	Réf. 87 F 52	 5A	 Marron clair 	Réf. 87 F 58 L	 15A	 Bleu pâle 

	Réf. 87 F MAXI 40	 40A	 Rouge clair 

	Réf. 87 F 38	 5A	 Orange 

	Réf. 87 F 54	 7,5A	 Marron 	Réf. 87 F 60 L	 20A	 Jaune clair 

	Réf. 87 F MAXI 50	 50A	 Rouge 

	Réf. 87 F 39	 7,5A	 Marron foncé 

	Réf. 87 F 56	 10A	 Rouge 	Réf. 87 F 62 L	 25A	 Transparent 

	Réf. 87 F MAXI 60	 60A	 Bleu

	Réf. 87 F 40	 10A	 Rouge 

	Réf. 87 F 58	 15A	 Bleu pâle 	Réf. 87 F 64 L	 30A	 Vert 

	Réf. 87 F MAXI 70	 70A	 Marron 

	Réf. 87 F 42	 15A	 Bleu 

	Réf. 87 F 60	 20A	 Jaune clair 	Réf. 87 F 60	 20A	 Jaune clair 

	Réf. 87 F MAXI 80	 80A	 Transparent

	Réf. 87 F 46	 20A	 Jaune 

	Réf. 87 F 62	 25A	 Transparent 	Réf. 87 F 62	 25A	 Transparent 

	Réf. 87 F MAXI 100	 100A	 Violet 

	Réf. 87 F 49	 30A	 Vert 

	Réf. 87 F 67	 40A	 Rouge 	Réf. 87 F 67	 40A	 Rouge 

	Réf. 87 FV 1 6 32	 1A 

	Réf. 87 FV 500 5 20	 500 mA 	Réf. 87 FV 2 6 32	 2A 

	Réf. 87 FV 1 5 20	 1A 	Réf. 87 FV 5 6 32	 5A 
	Réf. 87 FV 2 5 20	 2A 	Réf. 87 FV 10 6 32	 10A 
	Réf. 87 FV 3 5 20	 3A 	Réf. 87 FV 15 6 32	 15A 
	Réf. 87 FV 5 5 20	 5A 	Réf. 87 F 82	 20A 
	Réf. 87 FV 10 5 20	 10A Réf. 87 FV 25 6 32	 25A 
	Réf. 87 FV 15 5 20	 15A 	Réf. 87 PF 539	 Porte-fusible à encastrer 
	Réf. 87 FV 20 5 20	 20A Réf. 87 PF 530	 Porte-fusible standard 
	Réf. 87 PF 500	 Porte-fusible à encastrer 

72 PF 3
72 PF 114 72 PF 8 72 PF 9 72 PF 10

    72 PF 2

	Réf. 87 F 48	 25A	 Transparent 

	Réf. 87 F 64	 30A	 Vert 	Réf. 87 F 64	 30A	 Vert 

	Réf. 72 PF 111	 Porte-fusible 
			   mini-lamellaire

	Réf. 72 PF 2	 Porte-fusible lamellaire enfichable

	Réf. 72 PF 03130	 Porte-fusible cosse 6,35 mm2 

	Réf. 72 PF 114	 Porte-fusible lamellaire étanche
	Réf. 72 PF 3	 Porte-fusible lamellaire étanche  
			   + 2 cosses + joint  87 450 …

	Réf. 72 PF 8*	 Boîtier porte-fusible lamellaire 8 voies

	Réf. 72 PF 9*	 Boîtier porte-fusible lamellaire 4 voies

	Réf. 72 PF 10*	 Boîtier porte-fusible lamellaire 6 voies
	Réf. 87 450 7770	 Joint pour 72 PF 3   0,5 - 1,5 mm2 

	Réf. 87 450 7771	 Joint pour 72 PF 3   2 - 3 mm2

	Réf. 72 PF 136	 Porte-fusible 
			   maxi-lamellaire

* Avec bornier cosse 6,35 mm

    72 PF 03130
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96ϒ ø 6

25

68,5

29

1,8

1916

ø 8

50,8

41
30

11

11

5

FUSIBLE DIVERS

COSSES PRÉ-ISOLÉES à manchon pvc

DISJONCTEUR THERMIQUE RÉARMABLE

COSSES PLATES FEMELLES

COSSES PLATES MÂLES

COSSES PLATES FEMELLES

DISJONCTEUR THERMIQUE RÉARMABLE

FUSIBLE RUBAN PLAT FUSIBLE PORCELAINE

	Réf. 87 F 5900	 5A	 Marron clair 	Réf. 87 F MEGA 100	 100A	 Jaune 

	Réf. 87 FR 30	 30A	 Ép. 0,20 mm 	Réf. 87 F 21	 5A	 Jaune 

	Réf. 87 F MEGA 200	 200A	 Bleu 

	Réf. 87 FR 80	 80A	 Ép. 0,50 mm 	Réf. 87 F 31	 25A	 Bleu 

	Réf. 87 F 5901	 7,5A	 Marron 	Réf. 87 F MEGA 125	 125A	 Vert 

	Réf. 87 FR 40	 40A	 Ép. 0,25 mm 	Réf. 87 F 23	 8A	 Blanc

	Réf. 87 F MEGA 225	 225A	 Jaune clair 

	Réf. 87 FR 100	 100A	 Ép. 0,55 mm 

	Réf. 87 F 5902	 10A	 Rouge 	Réf. 87 F MEGA 150	 150A	 Rouge 

	Réf. 87 FR 50	 50A	 Ép. 0,35 mm 	Réf. 87 F 25	 10A	 Vert 

	Réf. 87 F MEGA 250	 250A	 Orange 

	Réf. 87 F 5903	 15A	 Bleu 	Réf. 87 F MEGA 175	 175A	 Transparent 

	Réf. 87 FR 60	 60A	 Ép. 0,40 mm 	Réf. 87 F 27	 16A	 Rouge

	Réf. 87 PF MEGA	 Porte-fusible 

	Réf. 87 PF 108	 Porte-fusible diesel 

	Réf. 72 PF 1	 Porte fusible porcelaine 8 A 
	Réf. 87 BF 01	 Boîtier porte fusible 4 voies 
			   + 4 fusibles 8 A 

	Réf. 87 BF 02	 Boîtier porte fusible 6 voies  
			   + 6 fusibles 8 A 

    72 PF 1
    87 BF 02

SECTION 
CÂBLE (MM2)

COULEUR
LARGEUR

2,8 MM 4,8 MM 6,3 MM 9,3 MM

0,25 - 1,65 Rouge 87 CPI 15028 87 CPI 15048 87 C1 90501H -

0,25 - 1,65 Bleu 87 C1 905282H 87 C1 905482H - -

1,04 - 2,63 Bleu - 87 CPI 25048 87 C1 90502H -

2,63 - 6,64 Jaune - 87 C1 90503H 87 CPI 55095

SECTION 
CÂBLE (MM2)

COULEUR
LARGEUR

4,8 MM 6,3 MM

0,25 - 1,65 Rouge 87 C1 906481H 87 C1 90601H

0,25 - 1,65 Bleu 87 C1 906482H -

1,04 - 2,63 Bleu - 87 C1 90602H

2,63 - 6,64 Jaune - 87 C1 90603H

SECTION 
CÂBLE (MM2)

COULEUR RÉFÉRENCES

0,6 - 1,6 Rouge 87 C1 91301H

1,6 - 2,5 Bleu 87 C1 91302H
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COSSES RONDES pré-isolées à manchon pvc ø 4mm

COSSES À OEIL pré-isolées à manchon pvc

COSSES À OEIL pré-isolées à manchon thermorétractable

COSSES PLATES pré-isolées à manchon thermorétractable

COSSES SUPER ISOLÉES
COSSES PLATES À MANCHON PVC OU NYLON

	Réf. 72 PINCE 05	 Pince à sertir universelle, cosse pré-isolée 

SECTION 
CÂBLE (MM2)

COULEUR
FEMELLE MÂLE

SIMPLE DOUBLE SIMPLE DOUBLE

0,25 - 1,65 Rouge 87 C5 90571 87 C5 90571 DB 87 C5 90671 87 C5 90671 DB

1,04 - 2,63 Bleu 87 C5 90572 87 C5 90572 DB 87 C5 90672 87 C5 90672 DB

2,63 - 6,64 Jaune 87 CPI 55063 2* - - -

0,25 - 1,65 Rouge 87 CPI 15063 2P* - - -

SECTION 
CÂBLE (MM2)

COULEUR
DIAMÈTRE FIXATION

3 MM 3,5 MM 4 MM 5 MM

0,25 - 1,65 Rouge 87 C6 90231H 87 C6 902351H 87 C6 90241H 87 C6 90251H

1,04 - 2,63 Bleu 87 C6 902325H 87 C6 90232525H 87 C6 902425H 87 C6 902525H

2,63 - 6,64 Jaune - - 87 C6 90246H 87 C6 90256H

SECTION 
CÂBLE (MM2)

COULEUR
DIAMÈTRE FIXATION

6 MM 8 MM 10 MM 12 MM

0,25 - 1,65 Rouge 87 C6 90261H 87 C6 90281H 87 C6 902101H -

1,04 - 2,63 Bleu 87 C6 902625H 87 C6 902825H 87 C6 9021025H -

2,63 - 6,64 Jaune 87 C6 90266H 87 C6 90286H 87 C6 902106H 87 C6 902126H

SECTION 
CÂBLE (MM2)

COULEUR
DIAMÈTRE FIXATION

4 MM 5 MM 6 MM 8 MM 10 MM

0,5 - 1,5 Rouge 87 CPI 15043 87 CPI 15053 87 CPI 15064 87 CPI 15044 87 CPI 15105

1,5 - 2,5 Bleu 87 CPI 25043 87 CPI 25053 87 CPI 25064 87 CPI 25084 87 CPI 25105

4,0 - 6,0 Jaune 87 CPI 55043 87 CPI 55053 87 CPI 55064 87 CPI 55084 87 CPI 55105

SECTION 
CÂBLE (MM2)

COULEUR FEMELLE MÂLE

0,25 - 1,65 Rouge 87 CPI 15039 87 C4 91101 4H

0,5 - 1,5 Bleu 87 CPI 25039 87 C4 91102 4H

SECTION 
CÂBLE (MM2)

COULEUR FEMELLE MÂLE

0,5 - 1,5 Rouge 87 CPI 15063 87 CPI 15635

1,5 - 2,5 Bleu 87 CPI 25063 87 CPI 25635

4,0 - 6,0 Jaune 87 CPI 55063 87 CPI 55635

* Référence avec isolation PVC
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87 CNP 14327

87 C1 5502

87 CNP 16422

87 CNP 14416

87 CNO 13314 72 PINCE 02

COSSES SUPER ISOLÉES

COSSES TUBULAIRES

CONNECTEURS

SECTION 
CÂBLE (MM2)

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION
ÉPAISSEUR

EN MM

0,5 - 1,0 87 CNP 14408 Plate femelle 2,8 0,5

0,5 - 1,0 87 C1 4410 Plate femelle 2,8 0,8

1,0 - 2,5 87 CNP 14416 Plate femelle 4,8 0,5

0,5 - 1,0 87 C1 4412 Plate femelle 4,8 0,8

0,5 - 1,0 87 60511 Plate femelle 6,3 0,8

1,0 - 2,5 87 CNP 14422 Plate femelle 6,3 0,8

1,0 - 2,5 87 CNP 16422 Plate mâle 6,3 0,8

1,0 - 2,5 87 C1 5502 Plate à fanion clip 8 0,75

1,0 - 2,5 87 CNP 14327 Plate femelle p/ boitier 6,3 0,8

1,0 - 2,5 87 CNP 16432 Plate mâle p/ boitier 6,3 0,8

SECTION 
CÂBLE (MM2)

COULEUR
CONNECTEURS

THERMORÉTRACTABLES
CONNECTEURS

PVC

0,6 - 1,6 Rouge 87 CPI 1816 87 C2 90701

1,6 - 2,5 Bleu 87 CPI 1614 87 C2 90702

4,0 - 6,0 Jaune 87 CPI 1210 87 C2 90703

SECTION 
CÂBLE (MM2)

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION

0,75 - 2,0 87 CNO 13372 À œil Ø 4

0,75 - 2,0 87 CNO 13374 À œil Ø 5

0,75 - 2,0 87 CNO 13378 À œil Ø 6

1,0 - 2,5 87 CNO 13310 À œil Ø 8

1,0 - 4,0 87 CNO 13314 À œil Ø 10

	Réf. 72 PINCE 02	 Pince à sertir universelle, cosse nue

	Réf. 87 CPI 91

	Réf. 87 CPI 92

	Réf. 87 CPI 93

	Réf. 87 CPI 94

87 CPI 1614

87 CPI 91 87 CPI 92

87 C2 90702

COSSES POUR CÂBLE DE BATTERIE

CONNECTEUR BOUT-À-BOUT

CONNECTEUR BOUT-À-BOUT À SOUDER THERMORETRACTABLE

SECTION 
CÂBLE (MM2)

DIAMÈTRE DES FIXATIONS

6 MM 8 MM 10 MM 12 MM

10 87 TD 10 6 87 TD 10 8 - -

16 87 TD 16 6 87 TD 16 8 87 TD 16 10 -

25 87 TD 25 6 87 TD 25 8 87 TD 25 10 -

35 87 TD 35 6 87 TD 35 8 87 TD 35 10 -

50 - 87 TD 50 8 87 TD 50 10 87 TD 50 12

70 - 87 TD 70 8 87 TD 70 10 87 TD 70 12

95 - - 87 TD 95 10 87 TD 95 12

Blanc - section 0,3 à 0,8 mm2

Rouge - section 0,8 à 2 mm2

Bleu - section 2 à 4 mm2

Jaune - section 4 à 6 mm2

87 CPI 93
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BARRETTES DOMINO

MINI-RELAIS ET CENTRALE CLIGNOTANTE

MANCHONS THERMO-RÉTRACTABLE

	Réf. 87 C10 941301 	Réf. 87 C3 90802

DÉRIVATIONS EN Y 6,3

EN DÉVIDOIR

CONNECTEUR RAPIDE

2 mâles - 1 femelle Bleu - section 1,5 - 2,5 mm2

	Réf. 87 BD 04

	Réf. 87 BD 06

	Réf. 87 BD 10

	Réf. 87 BD 16

Barrette domino 12 connecteurs, section 4 mm2

Barrette domino 12 connecteurs, section 6 mm2

Barrette domino 12 connecteurs, section 10 mm2

Barrette domino 12 connecteurs, section 16 mm2

72 R 043 72 R 130 72 R 101 72 R 562 72 R 384 72 03 536 72 03 394 72 CC 014

24V - 20A
Patte fixation
Détachable

24V - 20A
Patte fixation

12V - 30A
Patte fixation
À résistance

12V - 30A
Patte fixation
Détachable

12V - 80A
Patte fixation

24V - 10/20A
Patte fixation
À diodes

24V - 50A
Patte fixation
Détachable

Centrale 
clignotante
électronique
12V

A

85 8530 308587 8785303086 86
87 87

87a 86 86
87a 87a

8787a

D

8785 8530 863086

E

423 1

GB C FA

85 8530 308587 8785303086 86
87 87

87a 86 86
87a 87a

8787a

D

8785 8530 863086

E

423 1

GB C FA

85 8530 308587 8785303086 86
87 87

87a 86 86
87a 87a

8787a

D

8785 8530 863086

E

423 1

GB C FA

85 8530 308587 8785303086 86
87 87

87a 86 86
87a 87a

8787a

D

8785 8530 863086

E

423 1

GB C FA

85 8530 308587 8785303086 86
87 87

87a 86 86
87a 87a

8787a

D

8785 8530 863086

E

423 1

GB C FA

85 8530 308587 8785303086 86
87 87

87a 86 86
87a 87a

8787a

D

8785 8530 863086

E

423 1

GB C FA

85 8530 308587 8785303086 86
87 87

87a 86 86
87a 87a

8787a

D

8785 8530 863086

E

423 1

GB C F

A

C

B

> Gaine polyéfine noire
> Température de service : -30°C / +135°C
> Restreint de 50% par rapport au diamètre initial

RÉFÉRENCE Ø A (MM) B (MM) C (MM)

87 MTR 01 3,2 0,50 50

87 MTR 02 4,8 0,50 50

87 MTR 03 6,4 0,65 50

87 MTR 04 9,5 0,65 50

87 MTR 05 12,7 0,65 50

87 MTR 06 19 0,75 50

RÉFÉRENCE Ø A (MM) B (MM) LONGUEUR

87 GT 4,8 12 4,8 0,50 12

87 GT 6,4 12 6,4 0,65 12

87 GT 9,5 8 9,5 0,65 8

87 GT 12,7 8 12,7 0,65 8

87 GT 19 5 19 0,75 5
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ø

ø

A

L

l

� 84 92401 84 92402

72 P 100

72 P 200

ATTACHES CÂBLES
COLLIERS SERRE-CÂBLES

SUPPORTS D'ATTACHE-CÂBLE ADHÉSIFS

PINCES CROCODILE

PINCES DE CHARGE EN TÔLE

PINCES DE DÉMARRAGE EN TÔLE

PINCES DE DÉMARRAGE EN BRONZE

CLIPS SERRE-CÂBLES - ADHÉSIFS

CLIPS SERRE-CÂBLES 
À VISSER OU RIVETER

RÉFÉRENCE
DIM. (MM)

L X I
Ø MAXI.

(MM)
CHARGE

MAXI. (KG)

84 921090 M 90 x 2,4 23 8

84 921120 M 120 x 2,5 30 8

84 921200 M 203 x 2,5 55 8

84 921200 I 203 x 3,6 55 18

84 921295 I 292 x 3,6 85 18

84 921160 S 160 x 4,8 42 22

84 921200 S 203 x 4,6 55 22

84 921370 S 370 x 4,8 102 22

84 921200 H 203 x 7,6 55 55

84 921292 H 280 x 7,6 78 55

84 380079 380 x 7,6 110 55

84 921430 H 450 x 8 133 80

84 921812 H 812 x 9 246 80

RÉFÉRENCE Ø (MM)

84 92385 15,9

84 9231611 17,5

RÉFÉRENCE Ø (MM) A (MM)

84 92081 2,9 9,1

84 92087 21,8 21,4

84 92089 27,9 24,6

RÉFÉRENCE DIMENSION
LARGEUR MAX.
COLLIER (MM)

84 92401 19 x 19 4,7

84 92402 28 x 28 5

ADHÉSIFS

PINCES - CÂBLES DE DÉMARRAGE

	Réf. 88 P 002 N

	Réf. 72 P 030 N

	Réf. 72 P 100

	Réf. 72 P 300 N

	Réf. 72 P 400 N

	Réf. 72 P 500 N

	Réf. 88 P 002 R

	Réf. 72 P 030 R

	Réf. 72 P 200

	Réf. 72 P 300 R

	Réf. 72 P 400 R

	Réf. 72 P 500 R

Ruban adhésif isolant électrique 15 mm x 33 M

Pince 2 ampères noire

Pince30 ampères noire

Pince 100 ampères noire + rouge

Pince 300 ampères noire

Pince 400 ampères noire

Pince 500 ampères noire

Pince 2 ampères rouge

Pince 30 ampères rouge

Pince 200 ampères noire + rouge

Pince 300 ampères rouge

Pince 400 ampères rouge

Pince 500 ampères rouge

Ruban adhésif isolant électrique 15 mm x 10 M 

10 rouleaux AT 7, couleurs assorties

Réf. 72 AT 33

Réf. 72 AT 7

Réf. 72 AT 7 10
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COLLIERS DE BATTERIE

COLLIERS DE BATTERIE RAPIDE EASY TRESSES

CACHE COSSE BATTERIE

COMMUTATEUR DE DÉMARRAGE

CÂBLES DE DÉMARRAGE

CLIPS SERRE-CÂBLES - ADHÉSIFS
RÉFÉRENCE

SECTION 
(MM2)

LONG. (M)
TYPE DE 

PINCE
VÉHICULE

72 S CD 305 35 5 300 A VL

72 S CD 505 50 5 500 A PL

RÉFÉRENCE SECT. PÔLE TYPE DE SERRAGE VÉHICULE

72 CB 54 10/25 + Papillon rouge sur vis M8 -

72 CB 55 10/25 - Papillon vert sur vis M8 -

72 CB 56 35 + Simple VL

72 CB 57 35 - Simple VL

72 CB 112 35 + Double VL

72 CB 113 35 - Double VL

72 CB 58 50 + Simple PL

72 CB 59 50 - Simple PL

72 CB 114 50 + Double PL

72 CB 115 50 - Double PL

72 CB 120 95 + Double PL

72 CB 121 95 - Double PL

72 CB 122 70 + Barrette double serrage -

72 CB 123 70 - Barrette double serrage PL

RÉFÉRENCE PÔLE TYPE DE SERRAGE

72 CB 124 + Rapide Easy

72 CB 125 - Rapide Easy

RÉFÉRENCE CORRESPONDANCES

72 CAP114R
Capuchon coudé rouge 

pour 72 CB 114 (DB - 50 mm2)

72 CAP115N
Capuchon coudé noir

pour 72 CB 115 (DB - 50 mm2)

72 CAP120R
Capuchon droit rouge

pour 72 CB 120 (DB - 95 mm2)

72 CAP121N
Capuchon droit noir

pour 72 CB 121 (DB - 95 mm2)

COLLIERS ET COUPE-BATTERIE

	Réf. 72 C DEM 01 	Réf. 86 1413400011 	Réf. 86 1413000011

Commutateur de démarrage Commutateur de démarrage 
3 positions + neutre

72 S CD 505
72 S CD 100

� 72 CB 54/55

� 72 CB 56/57

72 CAP115N

72 CAP121N

� 72 CB 112/113

72 CAP114R

72 CAP120R

� 72 CB 114� 72 CB 121 � 72 CB 122

> OBLIGATOIRE depuis janvier 2012 pour les véhiculede + de 3,5 tonnes
> Capuchon souple PVC shore a 70
> Dim : capuchon coudé 66 x 55 x 32 mm
> Dim : capuchon droit 112 x 45 x 32 mm

Commutateur de démarrage 
2 positions + neutre

	Réf. 72 TR 250

	Réf. 72 TC 400
	Réf. 72 TR 400

1 tresse de masse 250 mm

1 tresse de masse 400 mm
+ collier

1 tresse de masse 400 mm

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES
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3,
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Ø 57,5

Ø 22

54
38
21,5

34

41
,4

15

30

38

15
5

57
36

4,
5

Ø 68

COUPE-BATTERIE

À BASCULE MÉTAL

ON/OFF À TIRETTE

POUSSOIR

SACHET KIT INTERRUPTEUR

TÉMOIN

À BASCULE PLASTIQUE

> Coupe-batterie unipolaire 
> 	Corps en thermodurcissable 
	> Poignée métal époxy - IP65 
	> 24 V maxi, 250 A maxi, 
  2500 A / 5 sec. maxi.

> Coupe-batterie unipolaire 
> 	Corps en thermoplastique 
	> Poignée plastique amovible - IP4X 
	> 24 V maxi, 100 A maxi, 
  500 A / 5 sec. maxi.

Réf. 72 C BAT 01 Réf. 72 C BAT 04

Clef plastique pour 72 C BAT 04Réf. 72 CLE C BAT 02

INTERRUPTEURS

86 I 1001 86 I 1004

86 I 1005

	Réf. 86 I 1003

	Réf. 86 I 1001

	Réf. 86 I 1010

	Réf. 86 I 1070

	Réf. 86 I 1006 R

	Réf. 86 I 1007 R

	Réf. 86 I 1013

	Réf. 86 I 1020

	Réf. 22 P 14 10 40 B

	Réf. 22 P 14 10 41  B

	Réf. 86 I 1005

	Réf. 86 I 1011 V

	Réf. 86 I 1071 V

	Réf. 86 I 1004

	Réf. 86 I 1011 R

	Réf. 86 I 1071 R

	Réf. 86 I 1006 V

	Réf. 86 I 1007 V

	Réf. 86 I 1014 R

	Réf. 86 C 1020

	Réf. 86 I 1009

	Réf. 86 I 1014 V

	Réf. 86 C 1080

2 positions, 16A + capuchon

3 positions MOM / OFF / MOM 

Noir 20A - perçage Ø 15 mm 

Noir 16A - à languette

Rouge 12V

Voyant Rouge 12V - 16A

Noir 10A

Noir 16A

Kit interrupteur gyrophare

Kit interrupteur triflash

2 positions, câblé,  16A 

Voyant Vert 12V - 20A 
perçage Ø 15 mm

Voyant Vert 12V - 16A 
à languette

3 positions, 16A + capuchon 

Voyant Rouge 12V - 20A 
perçage. Ø 15 mm

Voyant Rouge 12V - 16A 
à languette

Vert 12V

Voyant Vert 12V - 16A

Voyant Rouge 12V - 10A

Capuchon noir pour 86 I 1020

Noir 12V - 20A

Voyant Vert 12V - 10A

Capuchon pour interrupteur métal

Réf. 86 I 1327 O

> 12V
> 20 Amp
> 1 LED orange
> 2 positions à bascule
> Connexion 3 cosses mâles 4,8 mm
> Dim : Ø 23 x 24,8 mm

SANS MARQUAGE

AUTRES MARQUAGES
POSSIBLES

Réf. 86 I 1327 OT

Réf. 86 I 1327 OG

MARQUAGE TRIFLASH

MARQUAGE GYROPHARE
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CONNECTIQUE FEUX PL

> A encastrer 
> 	Perçage 44 X 22 mm 
	> Connexion par cosse 6,35 mm (87 CNP 14327)

	Réf. 86 I 1017

	Réf. 86 I 1051
	Réf. 86 I 1018

	Réf. 86 I 1052

Support rond, 1 emplacement 

Support rectangulaire, 1 emplacement 
Support rond, 2 emplacements

Support rectangulaire, 2 emplacements

À BASCULE MÉTAL

SUPPORTS

	Réf. 86 13 608 10013

	Réf. 86 16 600 02101

	Réf. 86 16 601 A1501
	Réf. 86 16 601 A5601
	Réf. 86 16 601 07301
	Réf. 86 16 601 00701
	Réf. 86 16 601 00901
	Réf. 86 16 601 01301

	Réf. 86 13 608 10014

Corps 12 V 20A - 1 position stable + voyant

Bornier pour interrupteur 

Façade d’interrupteur pour gyrophare 
Façade d’interrupteur pour plafonnier
Façade d’interrupteur pour phare de travail 
Façade d’interrupteur blanche opaque
Façade d’interrupteur rouge 
Façade d’interrupteur verte

Corps 24 V 10A -  1 position stable + voyant

Réf. 66 A13 5626 704

Réf. 66 A13 0546 004

> 7 voies, vert, coudé droit 
  pour feux Aspock 
  multifonctions

> Kit connexion 5 plots 
 pour feux Aspock 
 multifonctions

> 7 voies, jaune coudé  
gauche pour feux Aspock 
multifonctions

> Kit connecteur JPT mâle 
  2 voies pour feux de position 
  2 cosses + capuchon fournis

> Baïonnette 8 voies droit 
  1/4 de tour IP 67 
  (Gaine ø 10) pour feux MAN

> Kit connecteur JPT femelle 
2 voies pour feux de position 
2 cosses + capuchon fournis

> Baïonnette 8 voies coudé 
  1/4 de tour IP 67 
  (Gaine ø 10) pour feux MAN

> Kit connecteur Femelle AMP 1,5  
7 voies pour feux  
multifonctions MAN, RVI, 
VOLVO, MERCEDES

> Kit connecteur Mâle AMP 1,5  
7 voies pour feux  
multifonctions MAN, RVI, 
VOLVO, MERCEDES

Réf. 66 A13 5626 724

Réf. 87 CO JPT 01

Réf. 30 4301011

Réf. 87 CO JPT 02

Réf. 30 4301021

Réf. 87 CO REN 07 A Réf. 87 CO REN 08 A
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ACCESSOIRES CABINE

Réf. 72 ABT 20A

> Abaisseur de tension spécial autoradio camion
> 1 entrée 24V
> 1 sortie 13,8V (12V)
> Puissance de sortie : 10 Amp
> Alimentation 24V
> Poids 0,3 Kg

CONVERTISSEUR 24V > 12V

Rend possible l’usage d’un accessoire 12V
dans un véhicule 24V (GPS, glacière...)

Réf. 45 F 583 CHARGEUR AC + USB

Réf. 45 F 584 CHARGEUR USB

> Entrée 12/24V
> Dim : 123,4 x 93,5 x 35,6 mm
> 2 sorties USB : 5V - 2 X 1A maxi
> 2 sorties allume cigare 12/24V - 10A maxi
> Corps en ABS noir
> 4 positions ajustables de 0 à 90°

> Chargeur pour prise allume cigare Ø 21 mm
> Dim : 52,8 x 25,2 mm
> 2 sorties USB
> Voyant de fonctionnement Led Rouge
> Entrée 12/24V
> Protége contre les courts circuits et les surtensions

Kit comprenant : 1 connecteur mâle + 1 connecteur femelle 
+ (pour chaque voie) 1 cosse mâle + 1 cosse femelle + 2 joints d'étanchéïté   

CONNECTIQUE FEUX PL

Réf. 87 CO 02 1 5 Réf. 87 CO 06 1 5Réf. 87 CO 03 1 5

Réf. 87 CO DT 2F

Réf. 87 CO DT 2M

Réf. 87 CO DT 4F

Réf. 87 CO DT 4M

Réf. 87 CO DT 6F

Réf. 87 CO DT 6M

Réf. 87 CO 04 1 5

Réf. 52 106 901

Réf. 87 CO 05 1 5

Réf. 52 106 560 Réf. 52 106 903

> Connecteur AMP   
étanche 
2 voies

> Connecteur AMP   
étanche 
6 voies

> Connecteur AMP 
étanche pour chassis 
IVECO DAILY - 3 voies

> Kit connecteur  
DEUTSCH femelle JPT 
2 voies

> Kit connecteur  
DEUTSCH mâle JPT 
2 voies

> Kit connecteur  
DEUTSCH femelle JPT 
4 voies

> Kit connecteur  
DEUTSCH mâle JPT 
4 voies

> Kit connecteur  
DEUTSCH femelle JPT 
6 voies

> Kit connecteur  
DEUTSCH mâleJPT 
6 voies

> Connecteur AMP 
étanche 
4 voies

> Connecteur double 
CLIC-IN + 2 capuchons

> Connecteur AMP 
étanche 
5 voies

> Clip de fermeture pour 
câble avec connecteur 
CLIC-IN (Par 100 pièces)

> Connecteur 
double CLIC-IN  
+ 2 capuchons



 SIGNALISATION PASSIVE
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BALISAGE ROUGE ET BLANC
RAPPEL LÉGISLATION

Article 122 – partie C : « les véhicules d'intervention et de travaux, 
à l'arrêt ou en progression lente, sur une chaussée ouverte à la 
circulation publique ou sur une bande d'arrêt d'urgence, doivent 
porter une signalisation complémentaire conforme à l’arrêté du 20 janvier 1987 » :

> Surface mini à l’arrière : 2 bandes horizontales + 2 bandes verticales = 0,32 m2
> Surface mini latérale : 2 bandes horizontales = 0,16 m2 par côté
> Surface mini à l’avant : 2 bandes horizontales = 0,16 m2
> Largeur minimum de la bande 14 cm 

OBJECTIFS
> Assurer une visibilité accrue du véhicule de jour comme de nuit
> Réduire les risques liés aux conditions difficiles (nuit, intempéries…) et aux arrêts fréquents des
   véhicules d'intervention sur la chaussée 

COMPOSITION RÉGLEMENTAIRE :

Sur demande spécifique, nous réalisons vos kits en
TOTAL COVERING ARRIÈRE + LATÉRAL MAXI

AVANT ARRIÈRE LATÉRAL

ARRIÈRE

TOTAL COVERING
LATÉRAL MAXI

JUMPER 2 PORTES H2 - À PARTIR DE 2014 DUSTER - À PARTIR DE 2018

CLASSE A CLASSE B

Av + Ar 79 3M CI 137 79 3M CI 138

Standard (Av + Ar + latéral) 79 3M CI 137 ST 79 3M CI 138 ST

CLASSE A CLASSE B

Av + Ar 79 3M DA 019 79 3M DA 020

Standard (Av + Ar + latéral) 79 3M DA 019 ST 79 3M DA 020 ST

KITS VÉHICULES ROUGE ET BLANC
> Kits standards (bandes avant + arrière + latérales mini)
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DUCATO 2 PORTES REHAUSSÉ - À PARTIR DE 2014

EXPERT "KO" 2 PORTES - ANNÉE 2016

RANGER PICK-UP DOUBLE CABINE - ANNÉE 2016

BOXER 2 PORTES H2 - À PARTIR DE 2014

CLASSE A CLASSE B

Av + Ar 79 3M FI 041 79 3M FI 042

Standard (Av + Ar + latéral) 79 3M FI 041 ST 79 3M FI 042 ST

CLASSE A CLASSE B

Av + Ar 79 3M PE 099 79 3M PE 100

Standard (Av + Ar + latéral) 79 3M PE 099 ST 79 3M PE 100 ST

CLASSE A CLASSE B

Av + Ar 79 3M FO 043 79 3M FO 044

Standard (Av + Ar + latéral) 79 3M FO 043 ST 79 3M FO 044 ST

CLASSE A CLASSE B

Av + Ar 79 3M PE 091 79 3M PE 092

Standard (Av + Ar + latéral) 79 3M PE 091 ST 79 3M PE 092 ST

RETROUVEZ TOUTES NOS RÉFÉRENCES DE KITS
PRÉ-DÉCOUPÉS SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.SARR.FR

Voir le site

➊

➊➌

➌

➏➎

➐➑

➍

➍➋

➋

➐ ➑

➎➏

CLASSE A CLASSE B

Av 79 3M PE 099 AV 79 3M PE 100 AV

Av + Ar 79 3M PE 099 79 3M PE 100

Standard (Av + Ar + latéral) 79 3M PE 099 ST 79 3M PE 100 ST

CLASSE A CLASSE B

Av 79 3M PE 085 AV 79 3M PE 086 AV

Av + Ar 79 3M PE 085 79 3M PE 086

Standard (Av + Ar + latéral) 79 3M PE 085 ST 79 3M PE 086 ST

➊

➎ ➏

➌ ➌

➏ ➎

➍ ➍

➋

EXPERT "KO" 2 PORTES ANNÉE 2016

EXPERT HAYON À PARTIR DE 2013

 Classe A : 

> Visibilité à 80 m
> Matière Conformable
> Minimum autorisé par la réglementation

Classe B : 

> Visibilité au delà de 500 m
> Conformabilité
> Enlevabilité
> Durabilité

> Nouvelle technologie

Article 122 – partie C : « les véhicules travaillant habituellement sur la chaussée doivent porter une signalisation complémentaire 
conforme à l’arrêté du 20 janvier 1987 »  : 
 > Surface mini à l’arrière : 2 bandes horizontales + 2 bandes verticales = 0,32 m2
 > Surface mini latérale : 2 bandes horizontales = 0,16 m2 par côté
 > Surface mini à l’avant : 2 bandes horizontales = 0,16 m2

NEW

          EXPERT

Notice Kits Véhicules Peugeot Expert - 07/16

➊ ➋

➊

➊➌

➌

➏➎

➐➑

➍

➍➋

➋

➐ ➑

➎➏

CLASSE A CLASSE B

Av 79 3M PE 099 AV 79 3M PE 100 AV

Av + Ar 79 3M PE 099 79 3M PE 100

Standard (Av + Ar + latéral) 79 3M PE 099 ST 79 3M PE 100 ST

CLASSE A CLASSE B

Av 79 3M PE 085 AV 79 3M PE 086 AV

Av + Ar 79 3M PE 085 79 3M PE 086

Standard (Av + Ar + latéral) 79 3M PE 085 ST 79 3M PE 086 ST

➊

➎ ➏

➌ ➌

➏ ➎

➍ ➍

➋

EXPERT "KO" 2 PORTES ANNÉE 2016

EXPERT HAYON À PARTIR DE 2013

 Classe A : 

> Visibilité à 80 m
> Matière Conformable
> Minimum autorisé par la réglementation

Classe B : 

> Visibilité au delà de 500 m
> Conformabilité
> Enlevabilité
> Durabilité

> Nouvelle technologie

Article 122 – partie C : « les véhicules travaillant habituellement sur la chaussée doivent porter une signalisation complémentaire 
conforme à l’arrêté du 20 janvier 1987 »  : 
 > Surface mini à l’arrière : 2 bandes horizontales + 2 bandes verticales = 0,32 m2
 > Surface mini latérale : 2 bandes horizontales = 0,16 m2 par côté
 > Surface mini à l’avant : 2 bandes horizontales = 0,16 m2

NEW

          EXPERT

Notice Kits Véhicules Peugeot Expert - 07/16

➊ ➋

MASTER 2 PORTES H2 - À PARTIR DE 2014 TRAFIC 2 PORTES H2 - À PARTIR DE 2014

CLASSE A CLASSE B

Av + Ar 79 3M RE 125 79 3M RE 126

Standard (Av + Ar + latéral) 79 3M RE 125 ST 79 3M RE 126 ST

CLASSE A CLASSE B

Av + Ar 79 3M RE 131 79 3M RE 132

Standard (Av + Ar + latéral) 79 3M RE 131 ST 79 3M RE 132 ST



70

S
IG

N
A

LI
S

AT
IO

N
 P

A
S

S
IV

E

70

SPRINTER 2 PORTES H2 - À PARTIR DE 2017 MOVANO 2 PORTES H2 - À PARTIR DE 2010

CLASSE A CLASSE B

Av + Ar 79 3M ME 035 79 3M ME 036

Standard (Av + Ar + latéral) 79 3M ME 035 ST 79 3M ME 036 ST

CLASSE A CLASSE B

Av + Ar 79 3M OP 015 79 3M OP 016

Standard (Av + Ar + latéral) 79 3M OP 015 ST 79 3M OP 016 ST

Pour un kit bandes avant : ref. + AV (79 3M RE 127 AV)
Pour un kit bandes avant + arrière : ref. seule (ex : 79 3M RE 127)
Pour un kit bandes avant + arrière + latérales mini : ref. + ST (ex : 79 3M RE 127 ST)
Pour un kit bandes avant + arrière total covering + latérales mini : ref. + TT (ex : 79 3M RE 127 TT)
Pour un kit bandes avant + arrière total covering + latérales maxi : ref. + MX (ex : 79 3M RE 127 MX)

Services Municipaux

APPLICATIONS

Intervention Auroroute Véhicules de Chantier Services Propreté

DAILY FOURGON - À PARTIR DE 2014 TGE H2 - 2 PORTES - À PARTIR DE 2016

CLASSE A CLASSE B

Av + Ar 79 3M IV 005 79 3M IV 006

Standard (Av + Ar + latéral) 79 3M IV 005 ST 79 3M IV 006 ST

CLASSE A CLASSE B

Av + Ar 79 3M MA 001 79 3M MA 002

Standard (Av + Ar + latéral) 79 3M MA 001 ST 79 3M MA 002 ST
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MOVANO 2 PORTES H2 - À PARTIR DE 2010

2 rouleaux

4 Bandes

2 rouleaux

2 Rouleaux

> Kit de 2 rouleaux (gauche/droit)
> Homologué TPESC 05011
> Dim : 9 x 0,14 M
> Film rouge sérigraphié

> Kit 4 bandes (2 gauche / 2 droit)
> Homologué TPESC 05011
> Dim : 0,56 x 0,14 M
> Film rouge sérigraphié

> Kit de 2 rouleaux (gauche/droit)
> Homologué TPESC 05011
> Dim : 45,7 x 0,14 M
> Film rouge sérigraphié

> Kit de 2 rouleaux (gauche/droit)
> Homologué TPESC B 14038
> Dim : 9 x 0,14 M
> Film rouge/blanc 

Réf. 78 KIT 09 S

Réf. 78 KIT 224 S

Réf. 79 3M BEN CLB

Réf. 78 KIT 45 CL2

Réf. 78 KIT 45 S

Réf. 78 KIT 09 CL2 2 Rouleaux

> Kit de 2 rouleaux (gauche/droit)
> Homologué TPESC B 14038
> Dim : 45,7 x 0,14 M
> Film rouge sérigraphié 

Kit pour camion benne

> Kit 4 bandes (2 gauche / 2 droit)
dim : 0,56 x 0,14 M
> Kit 2 bandes (1 gauche / 1 droit)
dim : 0,99 x 0,14 M
> Film rouge sérigraphié

Réf. 79 3M BEN CLA

CLASSE A 
> Visible à 80 M 
> Matière conformable
> Minimum autorisé par la réglementation

CLASSE B MICROPRISMATIQUE 
> Visible à 500 M 
> Matière conformable, repositionnable,
> Pose facile sans bulle 
> Pas besoin de vernis ou bandes de scellement

4 Bandes

> Kit 4 bandes (2 gauche / 2 droit)
> Homologué TPESC B 14038
> Dim : 0,56 x 0,14 M
> Film rouge sérigraphié

Réf. 79 3M 4 BA CL2B

BANDES ALTERNÉES EN ROULEAUX

2 rouleaux 2 rouleaux

> Kit de 2 rouleaux (gauche/droit)
> Homologué TPESC 87098 
> Dim : 1,12 x 0,14 M

> Kit de 2 rouleaux (gauche/droit)
> Homologué TPESC 87098
> Dim : 10 x 0,14 M

Réf. 78 KIT 112 S Réf. 78 KIT 10

CLASSE A Fluorescent
> Visible à 80 M 
> Matière conformable
> Application TP et Agricole

> Kit 4 bandes (2 gauche / 2 droit)
dim : 0,56 x 0,14 M
> Kit 2 bandes (1 gauche / 1 droit)
dim : 0,99 x 0,14 M
> Film rouge sérigraphié

Kit pour camion benne

TGE H2 - 2 PORTES - À PARTIR DE 2016

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES
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BALISAGE POMPIER

RAPPEL LÉGISLATION

La réglementation en vigueur N.I.T. 273 vous impose d’utiliser des films homologués avec n° TPESC et 
nom du fabricant sur chaque strie jaune, sans quoi le balisage n’est pas réglementaire.
Extrait de la NIT 273 (signalisation complémentaire des véhicules des services d’incendie et de secours) :

> Signalisation avant et Arrière :
Bandes alternées rouges rétroréfléchissantes et jaunes citron fluoréfléchissantes horizontales, hauteur 
minimum 0,14 m sur toute la largeur du véhicule, chevron centré et pointe vers le haut

> Balisage latéral :
Bande jaune rétroréfléchissante ou contour délimitant le silhouettage conforme à l’arrêté du 1er Octobre 
1998 et au
règlement ECE 104 sur toute la largeur du véhicule

> Type de recouvrement :
Pour les engins de type VSAV et VSR, la totalité de l’arrière doit être recouverte de bandes alternées 
avec chevron centré et pointe en haut à l’exception des parties vitrées et des rideaux.

COMPOSITION RÉGLEMENTAIRE :

AVANT ARRIÈRE LATÉRAL

Véhicules de Secours et d'Assistance aux Victimes / Véhicules de Secours Routier

2 rouleaux 2 rouleaux

> Kit de 2 rouleaux (gauche/droit)
> Homologué TPESC 807192 
> Dim : 9 x 0,14 M

> Kit de 2 rouleaux (gauche/droit)
> Homologué TPESC 807192
> Dim : 45,7 x 0,14 M

Réf. 78 KIT 09 SP Réf. 78 KIT 45 SP

> Homologué 104 R-00821
> Dim : 55 mm x 45,7 M

> Non homologué ECE 104
> Dim : 51 mm x 45,7 M

Réf. 78 98321 SP Réf. 78 983 23

FILM DIAMOND GRADE ROUGE ET JAUNE FLUO CITRON
> Signalisation avant / arrière
> Visibilité de nuit à + de 500 M 
> Structure microprismatique non métallisée pour un contraste optimal

FILM CONTOUR DIAMOND GRADE JAUNE FLUO 
> Signalisation latérale
> Visibilité de nuit à + de 500 M 
> Structure microprismatique
> Non métallisé pour un contraste optimal

1 rouleau 1 rouleau

Arrière Total tôléAvant

Bande latérale

Arrière Total vitré Arrière Partiel
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KITS VÉHICULES POMPIERS AVANT + ARRIÈRE

VL

TOTAL TOTALPARTIEL PARTIEL

TÔLÉ OU 

VITRÉ
TÔLÉ OU 

VITRÉ

VU

JUMPER 2 PORTES H2 - À PARTIR DE 2014 DUSTER - À PARTIR DE 2018

PARTIEL TOTAL

Av + Ar   TOLÉ 79 SP CI 018 PR 79 SP CI 019 TR

Av + Ar   VITRÉ 79 SP CI 018 PR 79 SP CI 018 TR

PARTIEL TOTAL

Av + Ar   TOLÉ
79 SP FI 012 PR

79 SP FI 012 TR

Av + Ar   VITRÉ 79 SP FI 013 TR

PARTIEL TOTAL

Av + Ar 79 SP DA 008 PR 79 SP DA 008 TR

PARTIEL TOTAL

Av + Ar 79 SP FO 010 PR 79 SP FO 010 TR

PARTIEL TOTAL

Av + Ar 79 SP PE 029 PR 79 SP PE 029 TR

PARTIEL TOTAL

Av + Ar 79 SP PE 015 PR 79 SP PE 015 TR

DUCATO 2 PORTES REHAUSSÉ - À PARTIR DE 2014 RANGER PICK-UP DOUBLE CABINE - ANNÉE 2016

PARTNER 2 PORTES - À PARTIR DE 2015 BOXER 2 PORTES H2 - À PARTIR DE 2014Peug_377  |  Copyright by creativ collection Verlag GmbH, Germany  |  www.ccvision.de

Peugeot Partner Kasten, L1, Heckt. (2015) 
1:30   L: 4.384  B: 1.810  H: 1.812  R: 2.728
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Réf. 79 KIT POSE
Kit complet : 
6 aimants 
+ 2 raclettes feutrine  
	+ 1 roue SOW 
(pour gommage et net-
toyage de la carrosserie)

Réf. 79 RAC 01

1 raclette feutrine

Réf. 78 3950 Réf. 79 ADHESIFILM Réf. 78 50098

Spray nettoyant 500 ml 
dissolution de résidus 
de graisses, huiles, 
colles et adhésifs

Réf. 78 22779

Solution pour
pose de kit

Bidon de 5L

Réf. 79 AIM 01

Kit 5 aimants

Réf. 78 53166

Vernis de scellement
Bidon 20 Cl

Applicateur
Ref. 78 3343

Alcool
isopropylique

Bidon de 1L

ACCESSOIRES DE POSE

Roulette d'application
(pour une pression uniforme)

MASTER 2 PORTES H2 - À PARTIR DE 2014 TRAFIC 2 PORTES H2 - À PARTIR DE 2014

DAILY FOURGON - À PARTIR DE 2014 SPRINTER 2 PORTES H2 - À PARTIR DE 2017

XRéf. 78 PRIMAC Réf. 78 PRIMAIRE 94

PARTIEL TOTAL

Av + Ar   TOLÉ 79 SP RE 043 PR 79 SP RE 043 TR

Av + Ar   VITRÉ 79 SP RE 042 PR 79 SP RE 042 TR

PARTIEL TOTAL

Av + Ar   TOLÉ 79 SP ME 002 PR 79 SP ME 002 TR

Av + Ar   VITRÉ 79 SP ME 002 PR 79 SP ME 006 TR

PARTIEL TOTAL

Av + Ar 79 SP RE 052 PR 79 SP RE 052 TR

PARTIEL TOTAL

Av + Ar 79 SP IV 005 PR 79 SP IV 005 TR

> Couche d’accrochage sur des surfaces 
	 comme PE, PP, ABS, inox, verre, etc… 
> Flacon 950 ML

> Primaire d'accroche à base d’alcool  
	 isopropylique qui permet d’obtenir 
	 une meilleure adhésion sur de nombreux 	
	 substrats 
> Flacon 250 ML
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1 écusson
325 x 450 mm

2 couleurs
pour portière

BALISAGE POLICE MUNICIPALE

BALISAGE "POLICE MUNICIPALE" POUR VÉHICULE LÉGERRéf. 79 3M PM 001

Réf. 79 3M PM 002

BALISAGE "POLICE MUNICIPALE" POUR MOTO NON CARENÉERéf. 79 3M PM 004

BALISAGE "POLICE MUNICIPALE" POUR MOTO CARENÉERéf. 79 3M PM 003

BALISAGE "POLICE MUNICIPALE" POUR PEUGEOT METROPOLISRéf. 22 P 16 06 13 A

"Arrêté du 5 mai 2014 relatif à la signalisation des véhicules de service  
des agents de police municipale, pris en application de l’article L. 511-4  
du code de la sécurité intérieure."

> Kit en film classe B rétroréfléchissant.

POLICE
MUNICIPALE

POLICE
MUNICIPALE

POLICE MUNICIPALE

POLICE
MUNICIPALE

POLICE
MUNICIPALE

POLICE
MUNICIPALE

POLICE
MUNICIPALE

1 format 810 x 400 mm
avec liseret rouge et texte bleu sérigraphié sur 2 lignes

POLICE MUNICIPALE
OPTION miroir = Réf : 79 3M PM 005

1 format 810 x 400 mm
avec liseret rouge et texte bleu sérigraphié sur 2 lignes

POLICE MUNICIPALE
OPTION miroir = Réf : 79 3M PM 007

OU POLICE MUNICIPALE
1 écusson

105 x 145 mm
2 couleurs

1 bandeau 810 x 80 mm
avec liseret rouge et texte bleu 

sérigraphié sur 1 ligne
POLICE MUNICIPALE

1 bandeau 810 x 80 mm
avec liseret rouge et texte bleu 

sérigraphié sur 1 ligne
POLICE MUNICIPALE

Personnalisation possible
au nom de la Ville

Personnalisation possible
au nom de la Ville

1 écusson
215 x 300 mm

2 couleurs
pour portière

1 écusson
325 x 450 mm

2 couleurs

2 bandes gitanes 1050 x 145 mm
ou 1 pour les petits véhicules légers

1 bande gitane avec "Z" 1190 x 205 mm
Rouge sérigraphié à l'arrière

1 bande gitane avec "Z" 1200 x 390 mm
Rouge sérigraphié à l'arrière

En option, personnalisation en lettres découpées
livrée sur application tape

En option, personnalisation en lettres découpées
livrée sur application tape

1 bande 1050 x 145 mm
POLICE MUNICIPALE

1 bande 1045 x 270 mm
POLICE

1 bande 1045 x 270 mm
MUNICIPALE

Véhicule
à titre

d'exemple

Véhicule
à titre

d'exemple

AVANT ARRIÈRE

AVANT ARRIÈRE

BALISAGE "POLICE MUNICIPALE" POUR VÉHICULE UTILITAIRE

POLICE MUNICIPALE
Personnalisation Ville

P
O

LI
C

E
M

UN
IC

IP
AL

E

Personnalisation Ville

POLICE MUNICIPALE

POLICE M
UNICIPALE

Personnalisation Ville

POLICE
MUNICIPALE

P
erso

n
n

alisatio
n

 V
ille

P
O

LIC
E

 M
U

N
IC

IP
A

LE

POLICE MUNICIPALE
Personnalisation Ville

P
O

LI
C

E
M

UN
IC

IP
AL

E

Personnalisation Ville

POLICE MUNICIPALE

➋
➌

➎

➍
➊

2 bandes gitanes 1045 x 270 mm

POLICE
MUNICIPALE

P
O

L
IC

E
 M

U
N

IC
IP

A
L
E

P
erso

n
n

alisatio
n

 V
ille

P
erso

n
n

alisatio
n

 V
ille

POLICE M
UNICIPALE

P
O
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C

E
M
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AL

E

POLICE MUNICIPALE

Personnalisation Ville

Personnalisation Ville

POLICE MUNICIPALE

P
O

LI
C

E
M

UN
IC

IP
AL

E

POLICE MUNICIPALE

Personnalisation Ville

Personnalisation Ville

POLICE MUNICIPALE ➋➌

➎

➍
➊

TRAFIC 2 PORTES H2 - À PARTIR DE 2014

SPRINTER 2 PORTES H2 - À PARTIR DE 2017
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DISQUES DE LIMITATION DE VITESSE

Conformes à l’arrêté du 23 novembre 1992
VITESSE

RÉFÉRENCE
PVC RIGIDE ADHÉSIF

25 km/h 80 25 PL PVC 80 25 PLA

40 km/h - 80 40 PLA
60 km/h 80 60 PL PVC 80 60 PLA
70 km/h 80 70 PL PVC 80 70 PLA
80 km/h 80 80 PL PVC 80 80 PLA
90 km/h 80 90 PL PVC 80 90 PLA
100 km/h 80 100 PL PVC 80 100 PLA

BALISAGE POIDS-LOURDS
> Balisages européens homologués selon règlement 70 amendement 01
> Adhésif jaune microprismatique Diamond Grade
> Contour rouge fluorescent

POUR REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

POUR TRACTEURS ET CAMIONS

Jeu de 4 plaques ALU, dim : 283 x 200 x 1 mmRéf. 36 BER 1 70 01

Jeu de 2 plaques ALU, dim : 565 x 200 x 1 mmRéf. 36 BER 2 70 01

1 plaque ALU, dim : 1130 x 200 x 2 mmRéf. 36 BER 3 70 01

2 balisages adhésifs, dim : 565 x 200 mmRéf. 36 BER 2 70 01 A

36 BER 1 70 01 36 BER 3 70 01

Jeu de 4 plaques ALU , dim : 283 x 200 x 1 mmRéf. 36 BEC 1 70 01

Jeu de 2 plaques ALU , dim : 565 x 200 x 1 mmRéf. 36 BEC 2 70 01

1 plaque ALU , dim : 1130 x 200 x 2 mmRéf. 36 BEC 3 70 01

36 BEC 1 70 01 36 BEC 2 70 01 36 BEC 3 70 01

2 balisages adhésifs, dim : 565 x 200 mmRéf. 36 BEC 2 70 01 A

36 BEC 2 70 01A

36 BER 2 70 01
36 BER 2 70 01A

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES
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BALISAGE DE CONTOUR
NOUVELLE RÉGLEMENTATION FRANÇAISE
Plus de véhicules concernés et balisage obligatoire

> Application du règlement ECE 104
> Arrêté du 28 avril 2015 applicable en avril 2016
> Pour les véhicules neufs catégories M, N, O de plus de 3,5T immatriculés à compter du 1er avril 2016

Nouvelle
réglementation

Avril 2016
> 3,5 T 

VERSION LINÉAIRE VERSION SEGMENTÉE

support rigide support souple
Spécial Bâche

support souple 
ou rigide 

avec formes complexes

Spécial 
arrière citerne

104 R-008 21

C

E1

55
 m

m

52
 m

m

52
 m

m

78 983 72

78 983 71

78 983 10

78 997 72

78 997 71

78 997 10

78 997 72 S

78 997 71 S

78 997 10 S

78 983 72 S

Nouvelle version
segmentée (ovale)

104 R 008 21

C

E1

NEW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
> STRUCTURE MICROPRISMATIQUE        DIAMOND GRADE
   (non métallisé, contraste couleurs optimal)

> Homologué ECE - R104

Module de 106 mmModule de 51 mm

RÈGLEMENT ECE 104 : Règles d'application des contours

> La marque d'homologation garantit la conformité au réglement ECE 104

TOP VENTES
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SIGNALISATION DES CONVOIS

PANNEAUX DE CONVOI EXCEPTIONNEL

PANNEAUX DE CONVOI AGRICOLE

Support + film jaune microprismatique classe B

Support + film jaune microprismatique classe B

BÂCHES DE CONVOI EXCEPTIONNEL
Équipée de 4 crochets Sandow

BÂCHES DE CONVOI AGRICOLE
Équipée de 4 crochets Sandow

PRODUITS CONFORMES AUX ARRÊTÉS :

> L'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles comportant plus d'une 
remorque; et relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles

> L'arrêté du 16 décembre 2005 modifiant 	l’arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l’éclairage et à la signalisation des véhicules.

> L'arrêté du 16 décembre 2005 modifiant l’arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la 	signalisation  complémentaire des véhicules d’intervention 
urgente et des véhicules à progression lente.

RÉF. DIMENSIONS (MM) SUPPORT DESCRIPTIF

80 CONVOI EX 03 1200 x 400 x 2 Alu Marquage sur deux lignes, simple face

80 CONVOI EX 04 1900 x 250 x 2 Alu Marquage sur une ligne, simple face - sans liseré

80 CONVOI EX 05 1200 x 400 x 2 Alu Marquage deux lignes + 6 plots magnétiques

80 CONVOI EX 09 1100 x 400 x 2 Alu Marquage sur deux lignes, double face

80 CONVOI EX 12 1900 x 250 Adhésif Marquage sur une ligne - sans liseré

80 CONVOI EX 11 1200 x 400 x 2 Alu
Pliable (kit de deux tourniquets et visserie fourni) 
Marquage sur deux lignes, simple face

RÉF. DIMENSIONS (MM) SUPPORT DESCRIPTIF

80 CONVOI AG 01 1200 x 400 x 2 Alu Marquage sur deux lignes, simple face

80 CONVOI AG 06 1900 x 250 x 2 Alu Marquage sur une ligne, simple face

80 CONVOI AG 08 1200 x 400 x 2 Alu Marquage sur deux lignes, double face

80 CONVOI AG 10 1200 x 400 Adhésif Marquage sur deux lignes

80 CONVOI AG 12 1900 x 250 Adhésif Marquage sur une ligne - sans liseré

80 CONVOI AG 11 1100 x 400 x 2 Alu Marquage sur une ligne, simple face

RÉF. DIMENSIONS (MM) DESCRIPTIF

80 CONVOI AG 05 1200 x 400 Bâche jaune + marquage noir

80 CONVOI AG 09 1200 x 400 Bâche jaune + film classe B + marquage noir

RÉF. DIMENSIONS (MM) DESCRIPTIF

80 CONVOI EX 06 1200 x 400 Bâche jaune + marquage noir

80 CONVOI EX 10 1200 x 400 Bâche jaune + film classe B + marquage noir

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES
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BARRES PROFILÉES EN ALUMINIUM

> Longueur spécifique à préciser sur la commande
> Panneau Alu double face rabattable
> 2 gyrophares (LED, HALOGÈNE OU XÉNON)
> Sortie câble alimentation 3 Mètres

CONVOI EXCEPTIONNEL

PANNEAU CONVOI AGRICOLE MAGNÉTIQUERéf. 76 P AGRI 1T12D

Vue arrière

SUPPORT AMOVIBLE
> Double face 
> Équipé d’un gyro sur tige 55W 
 	  + cordon spiralé avec fiche allume cigare
> Fixations magnétiques ultra puissantes fournies
> Verrouillage par 2 goupilles et sangles  
	   de sécurité
> Système de rabattement par compas

> Barre 1500 mm
> Équipée d'un panneau ALU rabattable double face 
> Dim: 1100 x 400 x 2 mm 
> 2 gyrophares halogènes 12V
> Tirants démontables
> Panneau rabattable avec verrouillage magnétique 
  sur pavillon

NOUVELL
ES

CHARNIÈRES

Décomposition du produit

RIGIDITÉ 
ACCRUE+++ 

CONVOI AGRICOLE

RÉF.
LONGUEUR

(mm)
TYPE GYROPHARE

DIMENSIONS
PANNEAU

76 B CONV D 1200 ✘ 1200 X 400

76 B CONV  AT12D 1500 Halogène 12V 1100 x 400

76 B CONV  AT24D 1600 Halogène 24V 1200 x 400

76 B CONV LDD 1500 LED 12/24V 1100 x 400

76 B CONV 2T 1500
+ 2 tiges (45 C 95)
livrée sans gyro

1100 x 400

RÉF.
LONGUEUR

(mm)
TYPE GYROPHARE

DIMENSIONS
PANNEAU

76 B AGRI D 1200 ✘ 1200 X 400

76 B AGRI AT12D 1500 Halogène 12V 1100 x 400

76 B AGRI LDD 1500 LED 12/24V 1100 x 400

76 B AGRI RXD 1500 Xénon 12/24V 1100 x 400

76 B AGRI 2T 1500
+ 2 tiges (45 C 95)
livrée sans gyro

1100 x 400

11
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BARRES PROFILÉES EN ALUMINIUM

> Longueur spécifi que à préciser sur la commande
> Panneau Alu double face rabattable
> 2 gyrophares (LED, HALOGÈNE OU XÉNON)
> Sortie câble alimentation 3 Mètres

CONVOI EXCEPTIONNEL

PANNEAU CONVOI AGRICOLE MAGNÉTIQUE Réf. 76 P AGRI 1T12D

Vue arrière

SUPPORT AMOVIBLE
> Double face
> Équipé d’un gyro sur tige 55W
    + cordon spiralé avec fiche allume cigare
> Fixations magnétiques ultra puissantes fournies
> Verrouillage par 2 goupilles et sangles 
   de sécurité
> Système de rabattement par compas

> Barre 1500 mm
> Équipée d'un panneau ALU rabattable double face
> Dim: 1100 x 400 x 2 mm  
> 2 gyrophares halogènes 12VNOUVELL

ES

CHARNIÈRES

Décomposition 

du produit

RIGIDITÉ 
ACCRUE +++ 

CONVOI AGRICOLE

RÉF.
LONGUEUR

(mm)
TYPE GYROPHARE

DIMENSIONS
PANNEAU

76 B CONV D12001200 X 400

76 B CONV  AT12D1500Halogène 12V1100 x 400

76 B CONV  AT24D1600Halogène 24V1200 x 400

76 B CONV LDD1500LED 12/24V1100 x 400

76 B CONV 2T1500
+ 2 tiges (45 C 95)

livrée sans gyro
1100 x 400

RÉF.
LONGUEUR

(mm)
TYPE GYROPHARE

DIMENSIONS
PANNEAU

76 B AGRI D12001200 X 400

76 B AGRI AT12D1500Halogène 12V1100 x 400

76 B AGRI LDD1500LED 12/24V1100 x 400

76 B AGRI RXD1500Xénon 12/24V1100 x 400

76 B AGRI 2T1500
+ 2 tiges (45 C 95)

livrée sans gyro
1100 x 400

Fixations
adhésives
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SIGNALISATION GRANDE LONGUEUR / LARGEUR

2 panneaux Carrés

> Classe A 
> Homologué TPESC 05011 3M
> Format 423 x 423 x 1 mm

> Classe B
> Homologué TPESC-B 14037 - DIN 30710 3M
> Format réduit 282 x 282 x 1 mm

> Classe A
> Homologué TPESC 05011 3M
> Format 423 x 282 x 1 mm

support ALU support ALU

support ALU
support ADHESIF

DOUBLE MARQUAGEDOUBLE MARQUAGE

Réf. 76 RE 50

Réf. 76 RE 56 Réf. 76 RE 82

CLASSE B
Visible à 500M

2 panneaux rectangulaires2 panneaux Carrés

2 Adhésifs Carrés

Réf. 76 RE 51

CLASSE A
Visible à 80M

SIGNALISATION TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREREUSES
RECTANGLES D'IDENTIFICATION ORANGE
> Dim : 400 x 300 mm

RECTANGLES D'IDENTIFICATION ORANGE PLIABLES
> Dim : 400 x 300 mm

Panneau galva pliable verticalementRéf. 80 R GAL PLV

Panneau galva pliable horizontalementRéf. 80 R GAL PLH

Kit tourniquets pour rectangles pliablesRéf. 80 R GAL KIT

SUPPORTS DE RECTANGLES
> Dim : 400 x 300 mm

Support galva + goupille anti-reversementRéf. 81 SPR GAL AR

Support aluminium + goupille anti-reversementRéf. 81 SPR ALU AR

TYPE SUPPORT ALU SUPPORT GALVA SUPPORT ADHÉSIF

Neutre 80 R ALU S BARR 80 R GAL S BARR 80 R ADH S BARR

Avec barre horizontale 80 R ALU A BARR 80 R GAL A BARR 80 R ADH A BARR

Avec marquage 30 / 1202 80 R ALU 30 1202 80 R GAL 30 1202 -

Avec marquage 33 / 1203 80 R ALU 33 1203 80 R GAL 33 1203 -

Avec marquage 

sur-mesure

80 R ALU EMB

+ N° souhaités

80 R GAL EMB

+ N° souhaités
-

> Classe B
> Homologué TPESC-B 14037 - DIN 30710 3M
> Format réduit 282 x 282 mm

RAPPEL LÉGISLATION
Norme adr 2009 - SYSTÈME ANTI-RENVERSEMENT

> "Le panneau ne doit pas se détacher de sa fixation après un incendie d'une durée de
	 15 minutes. Il doit rester en place, quelle que soit l'orientation du véhicule".

> "Les chiffres et lettres interchangeables sur les panneaux représentant le numéro d'identifica	tion 
	 du danger et le numéro ONU doivent rester en place durant le transport et quelle que soit 
	 l'orientation du véhicule".

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES
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SUPPORT ÉTIQUETTES 300 x 300 mm

Réf. 81 SPS Alu 10/10e, 304 x 234 (l x H)

Réf. 81 SPS INOX Inox mat 6/10e, 304 x 234 (l x H)

Réf. 81 SPS ALU 300 Alu 10/10e, 300 x 300 (l x H)

Réf. 81 SPS GAL Galva 6/10e, 300 x 300 (l x H)

N°10
Matière transportée 

à chaud

9

N°9
Matières et objets
dangereux divers

8

N°8
Matières corrosives

RADIOACTIVE

7

N°7 A, B, C ou D
Matières radioactives

6

N°6.2
Matières infectieuses

6

N°6.1
Matières toxiques

N°11
Matières DANGEREUSES
POUR L'ENVIRONNEMENT

N°12
QUANTITÉ LIMITÉE

1
�

1.4

1
★★

1.5

1
★  ★

1
★  ★

2

N°2.2
Gaz ininflammables 

non toxiques

2

N°2.1 *
Gaz inflammables

N°1
Divisions 1.1, 1.2 et 1.3

N°1.5
Explosion

1
�

1.6

N°1.6
Explosion

* Existe avec les motifsen blanc, rajouter FB à la référence.

5.1

N°5.1
Matières comburantes
Peroxydes organiques

N°5.2
Matières comburantes
Peroxydes organiques

2

N°2.3
Gaz toxiques

3

N°3 *
Liquides 

inflammables

4

N°4.1
Solides 

inflammables

4

N°4.2
Inflammation
spontanée

4

N°4.3
Matières dégageant 

des gaz inflammables
au contact de l’eau

Adhésifs à découper pour
symboles ADR
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6

N° DIVISIONS

GROUPE
DE COMPATIBILITÉ

80 LETTRE ADR

N° + Lettre
à appliquer

Lettre à appliquer

1
★  ★

1
★  ★

1
★  ★

SYMBOLES DANGER
> Dim : 300 x 300 mm

> Dim : 250 x 250 mm

> Références : Support adhésif ou Support AluRéf. 80 S D ADH +N° Réf. 80 S D ALU +N°

N°1.4
Explosion
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SIGNALISATION TEMPORAIRE

> Polypropylène
> Dim sans feu : h = 180mm, Ø 120mm
> Dim avec feu : h = 210mm, Ø 120mm

Réf. 80 FAR 1

> Présignalisation
> 440 mm de côté
> Conforme régl. ECE 27

Réf. 80 FAR 2

FARDIER SANS FEU

FARDIER AVEC FEU
(Graisseur 5W - faire câblage)

Réf. 76 ARC V

Réf. 76 ARC GIL

TRIANGLE + VALISE

TRIANGLE + VALISE + GILET

SIGNALISATION SPÉCIFIQUE

ARRÊTS FRÉQUENTS
Dim : 500 x 150 mm

Réf. 80 P AF 01 Support adhésif classe A sérigraphié

Réf. 80 P AF 02 Support aluminium classe A sérigraphié

BALISAGE HIVERNAL

Réf. 80 PLAQ HIVER 1 > Plaque arrière ALU 10/10e
> film Classe B, dim : 280 x 840 mm

SERVICE

Réf. 80 PLAQ HIVER 2 > Kit 2 Plaques (1 gauche et 1 droite) 
> Support ALU 10/10e + film Classe B
> Dim : 140 x 280 mm

Réf. 80 PLAQ HIVER 3 > Kit 2 plaques avant (80 PLAQ HIVER 2)
+ 3 plaques arrière (80 PLAQ HIVER 1
+ 80 PLAQ HIVER 2) + 4 bandes latérales  
adhésives (dim : 565 x 140 mm)

SUPPORT DIMENSIONS (mm) CLASSE A CLASSE B

ALU 500 x 150 80 P S 02 -

ALU 600 x 300 80 P S 05 -

ALU 745 x 225 80 P S 08 -

ALU 1000 x 300 80 P S 11 80 P S 31

ADHÉSIF 500 x 150 80 P S 01 80 P S 21

ADHÉSIF 500 x 150 - 80 P S 51

ADHÉSIF 600 x 300 80 P S 04 -

ADHÉSIF 745 x 225 80 P S 07 -

ADHÉSIF 1000 x 300 80 P S 10 80 P S 30

MAGNÉTIQUE 500 x 150 80 P S 03 80 P S 23

MAGNÉTIQUE 1000 x 300 80 P S 12 80 P S 32

Réf. 80 P AF 21 Support adhésif classe B sérigraphié
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CATADIOPTRES

Réf. 40 CA 0600 B

Réf. 40 CAT 24 B

Réf. 40 CAT 21 B

Réf. 40 CA 4090 B

Réf. 40 CAT 1

Réf. 40 CA 0600 C

Réf. 40 CAT 24 R

Réf. 40 CAT 21 R

Réf. 40 CA 4090 D

Réf. 40 CAT 2

Réf. 40 CA 0600 D

Réf. 40 CAT 24 O

Réf. 40 CAT 21 O Réf. 40 CAT 3

Réf. 40 RE 3

Catadioptre triangulaire
> 2 trous Ø 5,3mm
> Dim : 159 mm de côté

Catadioptre rond
> Ø 60 mm
> 1 trou Ø 5,5mm 
+ adhésif

Catadioptre rond
> Ø 60 mm
> Adhésif

Catadioptre 
Rectangulaire
> Adhésif
> Dim : 56 x 39 mm

Catadioptre 
Rectangulaire
> 2 trous Ø 4 mm  
  + Adhésif
> Dim : 90 x 40 mm

> Flashant LED
> Bandes rétro-réfléchissantes 
> CLASSE B
> Norme EN471

> Jaune fluo
> Bandes réfléchissantes

CÔNE RÉTRACTABLE

Réf. 76 GILET

Réf. 76 C50 LED

Réf. 76 GILET ENF

GILET ADULTE XL

HAUTEUR 500 MM

BLANC

BLANC

BLANC

BLANC

ROUGE

ROUGE

ROUGE

ROUGE

ORANGE

ORANGE

ORANGE

ORANGE

ORANGE BLANC

HAUTEUR 750 MM

GILET ENFANT

Catadioptre 
rectangulaire
> 2 trous Ø 5,3mm
> Dim : 90 x 40 mm

Réf. 76 C75 LED

55 mm

2 modèles 
Hauteur 500 ou 750 mm

Bandes 
rétro-réfléchissantes

Vue du dessous

Interrupteur Pied
antidérapantant

Piles 

LED rouge intégrée
Fonction flashante

Visible de nuit 

25
0 

/ 3
20

 m
m

55 mm

CÔNE DE SIGNALISATION

Personnalisation 
de marquage possible

(dos et coeur)
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TRANSPORT DE PERSONNES
TRANSPORT D'ENFANTS

RAPPEL LÉGISLATION

ARTICLE 76 modifié par l'arrêté du 18 mai 2009 Article 3 relatif aux pictogrammes de transport d'enfant.
> Kit Avant + Arrière visible de jour comme de nuit.
> Panneau avec face jaune rétro-réfléchissante 3M DIAMOND GRADE + éclairage LED soulignant la silhouette 
des personnages.
> OBLIGATOIRE depuis octobre 2008 pour tous véhicules neufs de transport en commun

KIT 2 pictogrammes LED à coller 12/24V
> Face rétro-réfléchissante 3M DIAMOND GRADE
> Pictogramme avant 250 x 250 x 10 mm - 40 led couleur ambre - 12/24V
> Pictogramme arrière 400 x 400 x 10 mm - 56 led couleur ambre - 12/24V
> Fixation par 4 pastilles à coller DUAL LOCK 3M
> Livré avec 2 connecteurs 3 voies sur pictogramme (haut et bas) et de leur contrepartie
> Livré avec 3,30M de câble

Kit 2 panneaux : 1 panneau LED dim : 250 mm + 1 panneau LED dim : 400 mmRéf. 80 TE 2504001

Kit 2 panneaux : 1 panneau LED dim : 250 mm + 1 panneau LED dim : 400 mm
+ 2 caches de protection ABS noir (possibilité de ranger le cache au dos du pictogramme)

Kit 2 panneaux : 1 panneau LED dim : 250 mm + 1 panneau LED dim : 400 mm
avec support haut + verrouillage

Réf. 80 TE 2504001C

Réf. 80 TE 250400SVH

1 panneau avant led dim : 250 X 250 X 10 mmRéf. 80 TE 250 LED

1 panneau arrière led dim : 400 X 400 X 10 mmRéf. 80 TE 400 LED

Panneau adhésif CLASSE 1Réf. 80 TE 250 ADH

Panneau aluminium CLASSE 1Réf. 80 TE 250

Panneau PVC 4 ventouses CLASSE 1Réf. 80 TE 250 PVC

Panneau magnétique CLASSE 1Réf. 80 TE 250 MAGN

Panneau à LEDS clignotantes 12/24V CLASSE B 3MRéf. 80 TE 250 LED

Fonctionnement :
L'ouverture des portes déclenche le clignotement du pictogramme (environ 90 clignotements /min). 
L'alimentation permanente assure un clignotement jusqu'à 20 secondes après la fermeture des portes.

Panneaux avant
> DIM : 250 x 250 mm

Panneau adhésif CLASSE 1Réf. 80 TE 400 ADH

Panneau aluminium CLASSE 1Réf. 80 TE 400

Panneau PVC 4 ventouses CLASSE 1Réf. 80 TE 400 PVC

Panneau magnétique CLASSE 1Réf. 80 TE 400 MAGN

Panneau à LEDS clignotantes 12/24V CLASSE B 3MRéf. 80 TE 400 LED

Panneaux arrière
> DIM : 400 x 400 mm

TRANSPORT DE PERSONNES HANDICAPÉES

Panneau PVC 4 ventouses 250 x 250 mmRéf. 80 TH 250 V

Panneau PVC 4 ventouses 400 x 400 mm Réf. 80 TH 400 V



 SIGNALISATION ACTIVE
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CARACTÉRISQUES TECHNIQUES
> Homologation CEM, ECE R10 - O5
> Centrale électronique étanche, 
   résinée équipée d’1 cellule jour/nuit
> Centrale électronique protégée contre les  
   inversions de polarité et les court-circuits 
> Alimentation par câble (3,5 M), bi-tension(12/24V)
> Entraxe de fixation de 150 à 160 mm > Triangle 500 mm
> Entraxe de fixation de 310 mm > Triangle 700 mm
> Résistance aux vibrations, aux chocs et aux UV

DESCRIPTIF GÉNÉRAL
> Triangle rabattable avec charnière 
   à ressort double action (avant/arrière)
> Dimensions 500 ou 700 mm
> Caisson double face ALU BROSSÉ
	 + film rétroréfléchissant jaune 3M (Classe A ou B)  
	 + sérigraphie noir de type AK5 (TRAVAUX)  
> Charnière SIMPLE pour triangle 500mm 
   et DOUBLE charnière pour triangle 700 mm
> Triangle équipé de 6 feux flash Ø 50 mm de type R2

> Intensité lumineuse conforme aux normes 
> Triangle équipé de 3 feux 9 LEDS / face 
   (forte puissance et grand angle) 
> Très faible consommation maxi :  
   En 12V 200 mA jour et 100 mA nuit
> Commutation jour/nuit automatique
> Pied inox OMEGA

TRIFLASH 500 MM / 700 MM
<  

  5
00

 m
m

   
 > 

< 35 mm > 

<  
   

70
0 

m
m

   
 > 

 VISIBLE À

CLASSE A

Double charnièreSimple charnière

entraxe

entraxe

CEM

ECE
R10

 VISIBLE À

CLASSE B

TRIFLASH LED SLIM 

RÉFÉRENCES

76 TSL 500
76 TSL 502
76 TSL 700
76 TSL 702

REVÊTEMENT
   CLASSE A          CLASSE B

CÔTÉ
      500 MM             700 MM

AK 4

Autres marquages possibles : 

AK 22AK 14 AK 31

+++
PROFIL
Ultra fin 

TRIANGLE TRIFLASH LED

TOP VENTES

TOP VENTES
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Carénage métallique

VERSION MÉTAL pour 500 / 700 mm
> Carénage ALU ou couleur du véhicule 
> Relevage par vérin électrique IP 66
> Centrale électronique étanche et résinée 
> Fixation 3 points (boulons M8)
> Préconisation de montage: 
   pointe du relevage vers l’arrière 
  du véhicule

	 - kit rabattement 12V monté

76 TSL 500 R2	 - kit rabattement 24V monté

> 500 mm - Classe A		 > 700 mm - Classe A
					   
	 - kit rabattement 12V monté

	 - kit rabattement 24V monté
> 500 mm - Classe B		 > 700 mm - Classe B		
	

> Barre équipée d’un triflash LED 500 / 700 mm 
   +  1 ou 2 gyrophares LED / Halogène / Xénon

TRIFLASH AVEC KIT DE RABATTEMENT ELECTRIQUE*

TRIFLASH SUR BARRE

TRIFLASH SIMPLE FACE À PLAQUER SYMBOLE AK5 - 500 MM

< 
   

 5
00

 m
m

   
  >

 

Sur demande autre marquage possible
(AK 4, AK 14 …)

Sur demande

VERSION ABS 
pour 500 mm UNIQUEMENT

> Carénage ABS / PMMA 
> Traité anti-UV
> Couleur : blanc
> Relevage par verin électrique
> Centrale électronique 
   étanche et résinée
> 12V (24V sur demande)
> Fixation 3 points

Carénage plastique

               NE PAS OUBLIER à la commande de préciser :

> Longueur de barre souhaitée
> Type de fixations
> Sortie de câble côté conducteur   
  ou passager

<  
  5

00
 m

m
   

 > 

<  
  5

00
 m

m
   

 > 

<  
   

70
0 

m
m

   
 > 

LED Halogène Xénon

Les +
> Barre profilée anti-corrosion
> Esthétique
> Montage professionnel
> Grande robustesse
> Câblage sur-mesure
> Fixations adaptées 

 Les +
> Solution + légère

< 35 mm > 

* Le relevage électrique permet de relever le triangle électriquement et automatiquement lorsque vous mettez en marche le triangle. 

CARACTÉRISQUES TECHNIQUES
> LED
> 12/24V

<  
   

70
0 

m
m

   
 > 

76 TSL 502 SF

76 TSL 500 R1 76 TSL 700 R1

76 TSL 502 R1 76 TSL 702 R1

76 TSL 500 R2 76 TSL 700 R2

76 TSL 502 R2 76 TSL 702 R2

76 TSL 702 SF

hauteur
replié

132 mm

Ecrou / rondelle
M8

Vis M8

Carrosserie du véhicule

Cale caoutchouc

TOP VENTES

TOP VENTES
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Les +
> Réalisation selon cahier 
   des charges fourni

> Composition personnalisée

> FAISCEAU D’ALIMENTATION DÉVELOPPÉ SPÉCIFIQUEMENT  (interrupteur, boîtier de commande)

> BOÎTIER
> Boîtier 12 ou 24 V câblé 4M
> 1 à 3 boutons avec témoin lumineux
> Surbrillance des voyants J/N (1 fil sur feu de position)
> Pilote jusqu’à 3 relais 16A
> Protection par fusibles (1 / voie)
> Branchement simplifié (pas de coffret électrique supplémentaire)
> Kit de montage fourni
> Carte relais montée dans 
   l’embase du gyrophare ou du triflash
> Barre câblée : 
   alimentation + source 6M (vers batterie)
   alimentation commande 4M (vers boîtier)

Voyant Led

Boitier 3 boutons

Boitier 2 boutons

Boitier 1 bouton

CONFIGURATION SUR-MESURE

Phare LED

Gyrophare

Flèche défilante

Connexions 
diverses

2

> INTÉGRATION DE TOUT ÉLÉMENT DE SIGNALISATION ET D’ÉCLAIRAGE
   Flèche défilante, phare de travail, longue portée, etc…

1
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Les +
> Encombrement réduit
> Gyrophares intégrés sur embase

> AJOUT DE FIXATIONS ADÉQUATES  (voir ci-dessous)

> CONFIGURATION ULTRA COMPACTE (sur demande)

Version
Relevage électrique

+ gyrophares

Version à coller
Relevage manuel

+ gyrophares
+ fixations

Fixations
adhésives

3

4

TOUT EN 1

FIXATIONS
FIXATIONS UNIVERSELLES

KITS DE 2 FIXATIONS POUR VÉHICULES À GOUTTIÈRES

FIXATIONS POUR RELEVAGE ÉLECTRIQUE
 (HAUTEUR RÉGLABLE)

FIXATIONS POUR TOIT BOMBÉ

FIXATIONS BARRES LONGITUDINALES

Réf. 76 FIX 001

Réf. 76 FIX 002

Réf. 76 FIX 033

Réf. 76 FIX 006

Réf. 76 FIX 003

Réf. 76 FIX 040
Réf. 76 FIX 100

Réf. 76 FIX 046

Réf. 76 FIX 049

Réf. 76 FIX 007

Réf. 76 FIX 004

Réf. 76 FIX 101

Réf. 76 FIX 005

> Kit de 2 fixations 
   à perçer

> Hauteur < 20 cm > Hauteur de 20 cm  
  à 40 cm

> 1 fixation 3ème point    
   à coller

> 1 fixation 3ème point    
   magnétique

> Kit de 2 fixations 
   4 aimants (uniquement   
   pour barre 2 gyros)

> Kit de 2 fixations magnétiques   
   + sangles de sécurité,  
   Dim : 302 x 106 mm

> Hauteur de 20 cm  
  à 40 cm + réhausse 48 cm

Kit 2 fixations adhésives pour toit bombé

Kit 2 fixations barres longitudinales
pour Dacia DUSTER à partir de 2014 

Kit universel
2 fixations barres longitudinales

> Kit de 2 fixations à coller

> Hauteur de 20 cm  
  à 40 cm + réhausse 24 cm 

Compatible avec 
barre panneau / triflash

*Hauteur entre le toit et la gouttière du véhicule.
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Renault KANGOO à partir de 2008

Peugeot BOXER FOURGON jusqu'à 2006

Fiat DUCATO FOURGON jusqu'à 2006

Opel COMBO

Mercedes VITO jusqu'à 2003

Volkswagen CRAFTER FOURGON à partir de 2006

Hyundai H1 FOURGON

Volkswagen CRAFTER FOURGON à partir de 2006

Ford TRANSIT Connect jusqu'à 2008

Iveco DAILY CHASSIS CABINE à partir de 2000

Nissan CABSTAR

Kia PREGIO

Citroën C25 surélevé

Renault MASTER FOURGON de 1998 à 2009

Peugeot BOXER FOURGON à partir de 2006

Fiat DUCATO FOURGON à partir de 2006 

Opel COMBO à partir de 1994

Mercedes VITO à partir de 2003

Volkswagen Caddy 

Hyundai H1 PLATEAU

Volkswagen Caddy 

Volkswagen Transporter T5 à partir de 2012

Hyundai Getz

Volkswagen Transporter T5 à partir de 2012

Ford TRANSIT CUSTOM à partir de 2013

Ford TRANSIT à partir de 2014

Iveco DAILY FOURGON

Citroën JUMPER FOURGON jusqu'à 2006

Renault MASTER à partir de 2010

Peugeot EXPERT jusqu'à 2007

Fiat SCUDO jusqu'à 2007 

Opel MOVANO FOURGON de 1998 à 2010

Mercedes SPRINTER FOURGON à partir de 2006

Citroën JUMPER FOURGON à partir de 2006

Renault TRAFIC à partir de 2001

Peugeot EXPERT à partir de 2007

Fiat SCUDO à partir de 2007

Opel MOVANO à partir de 2010

Citroën JUMPY jusqu'à 2007

Renault TRAFIC à partir de 2014

Peugeot EXPERT à partir de 2016

Fiat DOBLO

Opel VIVARO à parir de 2001

Citroën JUMPY de 2007 à 2015

Renault MASCOTT (chassis cabine)à partir de 2000

Peugeot PARTNER jusqu'à 2007

Fiat FIORINO à partir de 2007 

Citroën JUMPY à partir de 2016

Renault EXPRESS

Peugeot PARTNER à partir de 2008

Citroën BERLINGO jusqu'à 2007

Renault CLIO 2 de 1998 à 2004

Peugeot BIPPER à partir de de 2007

Citroën BERLINGO à partir de 2008

Renault CLIO 4 Citroën C15

Renault SCENIC 3 Citroën NEMO à partir de de 2007

Citroën C3 fixation avantRenault MAXITY

FIXATIONS

Réf. 76 FIX 008

Réf. 76 FIX 017

Réf. 76 FIX 017

Réf. 76 FIX 014

Réf. 76 FIX 009

Réf. 76 FIX 028

Réf. 76 FIX 022

Réf. 76 FIX 028

Réf. 76 FIX 008

Réf. 76 FIX 012

Réf. 76 FIX 034

Réf. 76 FIX 025

Réf. 76 FIX 013

Réf. 76 FIX 010

Réf. 76 FIX 027

Réf. 76 FIX 027

Réf. 76 FIX 020

Réf. 76 FIX 026

Réf. 76 FIX 030

Réf. 76 FIX 023

Réf. 76 FIX 030

Réf. 76 FIX 039

Réf. 76 FIX 024

Réf. 76 FIX 039

Réf. 76 FIX 041

Réf. 76 FIX 048

Réf. 76 FIX 015

Réf. 76 FIX 017

Réf. 76 FIX 038

Réf. 76 FIX 018

Réf. 76 FIX 018

Réf. 76 FIX 010

Réf. 76 FIX 028

Réf. 76 FIX 027

Réf. 76 FIX 011

Réf. 76 FIX 031

Réf. 76 FIX 031

Réf. 76 FIX 038

Réf. 76 FIX 018

Réf. 76 FIX 044

Réf. 76 FIX 047

Réf. 76 FIX 032

Réf. 76 FIX 011

Réf. 76 FIX 031

Réf. 76 FIX 012

Réf. 76 FIX 019

Réf. 76 FIX 035

Réf. 76 FIX 047

Réf. 76 FIX 016

Réf. 76 FIX 036

Réf. 76 FIX 019

Réf. 76 FIX 029

Réf. 76 FIX 035

Réf. 76 FIX 036

Réf. 76 FIX 045 Réf. 76 FIX 021

Réf. 76 FIX 042 Réf. 76 FIX 035

Réf. 76 FIX 043Réf. 76 FIX 034

RENAULT

PEUGEOT

FIAT

OPEL

MERCEDES

VOLKSWAGEN

HYUNDAI

VOLKSWAGEN

FORD

NISSAN

KIA

CITROEN

KITS DE 2 FIXATIONS ADAPTÉS AU VÉHICULE

Nous consulter pour toute demande de BARRES cintrées + FIXATIONS SPÉCIFIQUES 
POUR CHASSIS CABINE CRAFTER, SPRINTER, DUCATO, BOXER et JUMPER
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Réf. 72 FS PT48

FLÈCHE DÉFILANTE LED

5 MODES DÉFILEMENT> 10-30V
> Longueur : 1067 mm
> 8 modules 21 LEDS
> Corps en alu, optique PC
> Sortie câblée 7,60M
> Boîtier de contrôle et fixations fournis
> Consommation : 2,2 A

Réf. 72 FS TM8

10 MODES DÉFILEMENT
> 12V

> Longueur : 1,22M
> 8 modules 6 LEDS
> Corps en alu, optique PC
> Sortie câblée 4,50M
> Boîtier de contrôle et fixations fournis
> Consommation : 3 A

Réf. 72 FV 3410A

FEUX FLASH LED 12/24V 

> Montage sur pied orientable ou à plaquer
> Corps alu, optique PC
> Synchronisable
> Module 4 LEDS
> Consommation : 0,7 A
> Température de fonctionnement : -30°C à + 50° C
> Dimensions : 73 x 74 x 31 mm

24 MODES FLASH

FEU FLASH SUR PIED ORIENTABLE

Réf. 72 FV ED0001 A

Réf. 72 FV ED0001 C

Réf. 72 FV ED0001 R

MINI FEUX FLASH LED 12/24V

> Ø 200 mm, équipé de 104 leds
> Fixation à plaquer (vis M5) ou à poser (vis M6 TH)
> Câble d’alimentation 1,7 m
> Corps ABS PC noir + vitre PC anti-reflets
> Ensemble résiné IP68

MAXI FEU FLASH

> Feu flash LED à poser (maître) - IP 68
> Centrale électronique incorporée
> 90 éclats/min
> Synchronisation possible de 2 à 10 feux
> Dim : Ø 76 x 60 mm
> Entraxe : 56 mm - Fixation vis M5 15 mm

Réf. 66 MINI FL ORRéf. 66 MINI LED OR
> Feu flash LED à poser - IP 68
> 60 éclats/min
> Synchronisation possible de 2 à 6 feux
> Conso : 12V= 0,016 A - 24V=0,02 A
> Dim : Ø 76 x 60 mm
> Entraxe : 56 mm - Fixation vis M5 15 mm

Réf. 66 KIT MINI LED 2

> Kit de 2 feux flash LED à poser (1 feu maître + 1 feu esclave) + 3M de câble
> Conso unité maître: 12V= 0,017 A - 24V=0,025 A
> Conso unité esclave: 12V= 0,01 A - 24V=0,004 A

Réf. 66 MAXI 200 FL OR

IP 67

> Dim : 1120 x 45  mm
> 10-30V
> 30 modes flash
> Puissance : 71W
> 8 modules 4 LEDS 
  (32 LEDS x 3W)
> Durée de vie 100 000 h

R65ECE
R10

Réf. 72 CS BR990Boitier de commande en option
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FEUX FLASH LED 12/24V - HOMOLOGUÉS ECE - R65

FIXATION EN APPLIQUE

> À plaquer entraxe : 84 mm

> Optique incolore

> Module 3 LEDS

> Consommation : 0,3 A

> Dimensions : 94 x 39 x 34 mm

Réf. 72 FV 3736 A

Réf. 72 FV 3736 B

Réf. 72 FV 3736 C

Réf. 72 FV 3736 R

Réf. 72 FV 100460

Réf. 72 FV 100461

Réf. 72 FV 100463

> À plaquer - fixation par 2 vis
> Synchronisable
> Optique incolore PC
> Module 6 LEDS
> Consommation : 0,9 A
> Température de fonctionnement : -30°C à + 50° C
> Dimensions : 120 x 31 x 13 mm

Réf. 72 FV ED 3701 A

Réf. 72 FV ED 3701 B

Réf. 72 FV ED 3701 C

Réf. 72 FV ED 3701 R

> À plaquer - fixation par 2 vis
> Synchronisable
> Optique PC incolore
> Module 20 LEDS
> Consommation : 0,4 A
> Température de fonctionnement : -30°C à + 50° C
> Dimensions : 151 x 53 x 30 mm

> À plaquer - fixation par vis Ø 5 mm
> Mode alterné ou synchronisé
> Corps Alu, optique PC
> Module 6 LEDS CREE 3W
> Sortie câblée 0,4M
> Consommation : 18W
> Dimensions : 120 X 32 X 14,5 mm

Réf. 72 FV 3811 A

Réf. 72 FV 3811 B

Réf. 72 FS 7016 A

Réf. 72 FS 7016 B

> À plaquer - fixation par 2 vis
> Synchronisable
> 10-33V
> Corps en Aluminium, optique PC
> Module 3 LEDS x 3W
> Puissance  = 9W 
> Dimensions : 72,8 x 54,8 x 25,4 mm
> Entraxe : 64 mm

Réf. 72 FS X6B

Réf. 45 FS P3PROA

Réf. 45 FS P3PROR

CORPS EN ALUMINIUMCORPS EN ABS

13 MODES FLASH

7 MODES FLASH

Version avec habillage sur demande

10 MODES FLASH

IP 69k

IP 67

IP 67

14 MODES FLASH11 MODES FLASH

> À plaquer - fixation par 2 vis
> Synchronisable
> 10-30V
> Puissance  en 12V = 9W 
                       et 24V = 13W
> Module 6 LEDS x 3W
> Lentille : TIR (reflexion de la lumière à 100%)
> Dimensions :  90 x 20 x 18 mm

19 MODES FLASH

13 MODES FLASH

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES
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> À plaquer - fixation par 2 vis
> Synchronisable
> Corps PC noir
> Module 6 LEDS
> Consommation en 12V : 0,9 A
> Consommation en 24V : 0,45A
> Dimensions : 157,5 x 33 x 25 mm

> À encastrer - Perçage : Ø 36 - 36,6 mm
> Synchronisable
> 10-33V
> Corps en Aluminium, optique PMMA
> Module 3 LEDS x 3W
> Puissance  = 9W 
> Dimensions : Ø 30 x 24,7 mm

Réf. 72 FB XT601DV

Réf. 45 FS ANTPROA

Réf. 45 FS ANTPROR

22 MODES FLASH

> À plaquer - fixation par 2 vis entraxe 88 mm
> Synchronisable
> Corps métallique noirt, optique PC
> Module 8 LEDS
> Consommation en 12V : 0,9 A
> Consommation en 24V : 045A
> Température de fonctionnement : -30°C à + 50° C
> Dimensions : 100 x 50 x 16 mm

Réf. 72 FB LL 140000

23 MODES FLASH

> À plaquer entraxe : 78 mm - fixation par 2 vis
> Synchronisable
> Corps PC noir, optique PC incolore
> Module 3 LEDS
> Consommation en 12V : 0,5 A
> Consommation en 24V : 0,3 A
> Dimensions : 91 x 33 x 23 mm

Réf. 72 FB XT300DV

> Montage en applique, à coller, sur pied orientable ou à percer
> Kits de fixations inclus
> Synchronisable
> Corps Alu, optique incolore PC
> Consommation : 0,9 A
> Module 6 LEDS
> Température de fonctionnement : -30°C à + 50° C
> Dimensions : 132 x 32 x 21 mm

Réf. 72 FV ED 3706 B

Réf. 72 FV ED 3706 R

> Montage en applique ou sur équerre 
> Ensemble résiné
> Corps Alu, optique PC incolore
> Module 6 LEDS
> Sortie cablée 300 mm
> Consommation en 12V : 1,5 A
> Consommation en 24V : 0,75 A
> Température de fonctionnement : -40°C à + 65° C
> Dimensions : 94 x 39 x 34 mm

FIXATION EN APPLIQUE

8 MODES FLASH

FIXATIONS MULTIPLES

FIXATION A ENCASTRER

Version non homologuée R65
Caractéristiques idem 72 FB XT3R65DV
Dimension : 91 x 33 x 25 mm

11 MODES FLASH

13 MODES FLASH

Réf. 72 FV ED 5000 A

Réf. 72 FV ED 5000 B

10 MODES FLASH

Réf. 72 FB XT3R65DV

IP 67

IP 67

IP 67

IP 67

13 MODES FLASH

Exemple de montage

TOP VENTES
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FEUX FLASH LED 12/24V - HOMOLOGUÉS ECE - R10

> Montage rapide par ventouses ou permanent
> Corps alu
> Synchronisable
> Simple module LED
> Electronique résiné
> Flash alterné ou simultané
> Consommation : 0,55 A
> Branchement par allume-cigare avec des commutateurs marche / arrêt
> Température de fonctionnement : -30°C à + 50° C
> Dimensions : 131 x 74 x 53 mm (hors fixations)

> Montage rapide par ventouses ou à coller
> Corps alu
> Synchronisable
> Double module LED (8 LEDS x 3W)
> Electronique résiné
> Flash alterné ou simultané
> Consommation : 19W
> Branchement par allume-cigare 
> Température de fonctionnement : Max 100° C
> Dimensions : 268 x 100 x 43 mm (hors fixations)

Réf. 72 FV 3611 B

Réf. 72 FS H2C4BB

20 MODES FLASH

19 MODES FLASH

APPLICATION SUR TABLEAU DE BORD / PARE-BRISE

> Montage rapide par ventouses ou permanent
> Corps alu
> Synchronisable
> Double module LED
> Electronique résiné
> Flash alterné ou simultané
> Consommation : 1 A
> Branchement par allume-cigare avec des commutateurs marche / arrêt
> Température de fonctionnement : -30°C à + 50° C
> Dimensions : 233 x 74 x 53 mm (hors fixations)

22 MODES FLASH

Réf. 72 FV 100426

Réf. 72 FV 3612 RR

FIXATION A COLLER

> Fixation adhésive
> Corps et optique PC
> Consommation : 1W
> Module LED - 3 LEDS
> Dimensions : 60 X 26 X 11 mm

> Fixation adhésive
> Corps et optique PC
> Consommation : 1W
> Module LED - 6 LEDS
> Dimensions : 54 X 41 X 11 mm

4 MODES FLASH 4 MODES FLASHRéf. 72 FV ED0002A Réf. 72 FV ED0004A

R65

> Corps Alu
> Optique PC
> Synchronisable
> Module 6 LEDS
> Visible à 180°
> Application multiples
> Consommation : 1,8 A
> Température de fonctionnement : -30°C à + 50° C
> Dimensions : 131 x 32 x 37 mm

FEUX FLASH LED 12/24V SPÉCIFIQUES - HOMOLOGUÉS ECE - R65
FEU FLASH COMBINÉ VISIBLE A 180°

13 MODES FLASH
Réf. 72 FV ED 3777 A

IP 67

TOP VENTES

Feu flash Eclairage de zone

Feu blancFeu blanc
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> Entraxe : 52 mm
> Corps Alu
> Optique PC incolore
> Module 6 LEDS
> Synchronisable
> Visible à 360° (4 feux aux 4 coins du véhicule)
> Consommation : 1,2 A
> Température de fonctionnement : - 40°C à + 55° C
> Dimensions : 171 x 75,3 x 33 mm

FEU FLASH "CORNER"

Réf. 72 FV ED 5100 A

4 feux = visibilité à 360°
2 feux (avant ou arrière) = visibilité à 270°

7 MODES FLASH

IP 67

> 12V
> Module LED orange flashant
> Cabochon incolore PC
> Embase Alu à poser
> Design compact

> Module tournant orange

> Embase à poser

> 12V  > Embase Alu à poser

	

> Module tournant orange

> Embase magnétique + 2 ventouses

> 12V

Réf. 45 RSV 6000 424

Réf. 45 RSV 01 12 Réf. 45 RSV 01 12 M

MINI RAMPES - HOMOLOGUÉES ECE - R65

570 mm

13
8 

m
m

Module LED 360°

400 mm

PROFIL COMPACT 

11
0 

m
m

MINI RAMPE LED ORANGE

MINI RAMPE HALOGÈNE ORANGE

Réf. 45 RSS F117E3BSM

> 10 / 30V
> Homologation R65 & R10
> 35 modes flash
> Module LED flashant
> Cabochon incolore PC
> Embase Alu magnétique
> Design ultra plat

Disponible avec HP intégré

Réf. 45 RSS MINIAOR

MINI RAMPE LED ORANGE - HOMOLOGUÉ R65

> Dim : 306 x 180 x 37 mm
> 30 LEDS x 3W
> 10-33V
> Puissance lumineuse : 65W

> Fixation 4 plots magnétiques

25 MODES DE FLASH

ULTRA COMPACT

TOP VENTES

Feu blanc
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Product Specifications

39″

994

12
7

18
0

1194

1494

1794

48″

59″

71″

Marquage personnalisable

RAMPE LED ORANGE - SÉRIE INSTRUCTOR

Réf. 45 RSS 012420A

Réf. 45 RSS 012422A

RAMPES LUMINEUSES - HOMOLOGUÉES ECE - R65

RAMPE ORANGE 1,20M

RAMPE ORANGE 1,50M

> Dim : 1194 x 127 mm
> Embase Alu
> Cabochon PC orange
> 5 modes flash
> 12/24V
> Puissance 72W

> 12 LEDS x 3W
> Supports de montage fournis
> Centre blanc avec marquage  
   personnalisable

> Dim : 1494 x 127 mm
> Embase Alu
> Cabochon PC orange
> 5 modes flash
> 12/24V
> Puissance 82W

> 12 LEDS x 3W
> Supports de montage fournis
> Centre blanc avec marquage  
   personnalisable

En fonctionnement

Product Specifications
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Product Specifications

39″

994

12
7
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1194

1494

1794

48″

59″

71″

> 12 / 24V
> Modules LED de haute intensité
> LED 360º R65 Class I
> 4 dimensions : 770mm, 1000mm, 1250mm, 1500mm
> 10 modes flash
> 24 configurations de châssis standards disponibles avec 12, 16 ou 24 LEDS 
> Chassis Alu
> Cabochon PC transparent ou orange
> Cabochon central transparent sur demande
> Homologation R65 & R10
> Boitier de contrôle en option

RAMPE LED ORANGE - SÉRIE 13

Sans cabochon central transparent

Avec cabochon central transparent

Module LED puissant

Cabochon transparent

Cabochon orange

Réf. 45 RSV 1300006 E

Réf. 45 RSV 1300015 E

Réf. 45 RSV 1300016 E

RAMPE ORANGE 1,25M - CABOCHON TRANSPARENT

RAMPE ORANGE 1,50M - CABOCHON ORANGE

RAMPE ORANGE 1,50M - CABOCHON TRANSPARENT
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L. (M) TENSION 2 MODULES 4 MODULES MARQUAGE

1
12V 45 RSV 11 12 ✘

24V 45 RSV 11 24 ✘

1,2
12V 45 RSV 15 12 45 RSV 16 12* ✘

24V 45 RSV 15 24 45 RSV 16 24* ✘

1,37
12V 45 RSV 17 12 45 RSV 18 12 ✘

24V 45 RSV 17 24 45 RSV 18 24 ✘

1,5
12V 45 RSV 19 12 45 RSV 20 12 ✘

24V 45 RSV 19 24 45 RSV 20 24 ✘

1,8
12V 45 RSV 21 12 45 RSV 22 12 ✘

24V 45 RSV 21 24 45 RSV 22 24 ✘

RAMPE HALOGÈNE ORANGE

L. (MM) TENSION 2 MODULES 4 MODULES MARQUAGE

742
12V 45 RSV 6000 425 – ✘

24V 45 RSV 6000 466 – ✘

1000
12V 45 RSV 6000 426 – ✘

24V 45 RSV 6000 467 – ✘

1212
12V 45 RSV 6000 427 – ✘

24V 45 RSV 6000 468 – ✘

1372
12V 45 RSV 6000 428 45 RSV 6000 429 ✘

24V 45 RSV 6000 469 45 RSV 6000 470 ✘

1800
12V – 45 RSV 6000 529 ✘

24V – 45 RSV 6000 530 ✘

> Module LED orange flashant
> Cabochon incolore PC
> Embase Alu à poser
> Partie centrale blanche illuminée personnalisable

> Embase Alu
> Cabochon orange PC
> Partie centrale blanche illuminée personnalisable

> Rampe 1,20M
> 12V
> 2 modules LED flashant

Réf. 45 RSV 7000488

1M

13
8 

m
m

14
0 

m
m

PROFIL STANDARD 

RAMPE LED COMPACT

135 5.3

210 8.3

1212 47.7

CABLE EXIT

SPECIFICATIONS 
1. CERTIFICATIONS; R10 APPROVED
2. FLASH MODE: MAXIMUM 75 FPM QUAD FLASH
3. VOLTAGE (NOMINAL): 24 VDC
4. CURRENT (NOMINAL): 3.06 A
5. CONNECTION: 14 OR 16 AWG WIRES IN A CABLE
6. MOUNTING: 4-BOLT THROUGH MOUNTING KIT
7. BASE MATERIAL: ALUMINUM 
8. LENS MATERIAL: POLYCARBONATE 

REAR OF VEHICLE

NOTES:
1. CABLES AND WIRING NOT SHOWN
2. TOP VIEW: TOP LENSES NOT SHOWN FOR CLARITY
3. MOUNTING FEET:  ADD 30mm TO OVERALL HEIGHT
4. THE LENGTH BETWEEN MOUNTING FEET IS ADJUSTABLE
5. CABLE LENGTH - 3.0M (10 ft)
6. DIMENSIONS IN MILLIMETERS[INCHES(FOR REFERENCE)]
7. USE SUB ASSEMBLY (143-00488-70) FOR MANUFACTURE

CUSTOMER COPY

WIRING KEY

COLOUR COMPONENT TYP. MAX CURRENT (A) COMMENT
RED LED MODULES 1.30 75 FPM QUAD FLASH
BLU SIMULATED ROTATE 0.01 CONNECT TO GND
GRN CTR ILLUMINATION 1.75 N/A
BLK GROUND 3.06 RING TERMINAL

NON DISCLOSURE AGREEMENT

CUSTOMER PART NO. PRODUCT SERIES:

70-00488-V 70 SERIES

SCALE 1:8

SIZE: DWG.  NO.
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Module LED 360°

RAMPE LED ORANGE - SÉRIE 7000
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> Largeur :  250 mm
> Epaisseur ultra fine : 45 mm
> Embase Alu
> Cabochon PC transparent
> Module LED indépendant
> 29 modes flash dont 6 homologués R65
> 10-30V
> Puissance 114W
> 22 modules 3 LEDS (66 LEDS x 3W)
> Boitier de contrôle en option

Réf. 45 RSS SKYAIR48A RAMPE 1,20M ORANGE

Réf. 45 RSS SKYAIR48B

Réf. 45 RSS SKYAIR48BTD

Réf. 45 RSS SKYAIR56A01

Réf. 45 RSS SKYAIR56A02

Réf. 45 RSS SKYAIR56BTD

Réf. 45 RSS SKYAIR70A01

RAMPE 1,20M BLEUE

RAMPE 1,20M BLEUE + FEUX DÉFILEMENT ARRIÈRE

RAMPE 1,50M ORANGE + FEUX RÉPÉTITEURS + CENTRE BLANC

RAMPE 1,50M ORANGE + CENTRE BLANC

RAMPE 1,50M BLEUE + FEUX DÉFILEMENT ARRIÈRE

RAMPE 1,80M ORANGE + FEUX RÉPÉTITEURS + CENTRE BLANC

Rampe en fonctionnement

RAMPE LED DESIGN ULTRA PLAT

RAMPE LED ORANGE ET BLEUE - SÉRIE SKYAIR
TOP VENTES
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En fonctionnement

RAMPE BLEUE + 6 FEUX DÉFILEMENT ARRIÈRE + HAUT PARLEUR INTÉGRÉ

MINI RAMPE BLEUE MAGNÉTIQUE + HAUT PARLEUR INTÉGRÉ

Réf. 45 RSS F117E3BS01

Réf.  45 RSS F117E3BSM

> Dim : 1276 x 303,5 x 83 mm
> Haut parleur intégré 100W 
> Embase Alu
> Cabochon PC bleu
> 35 modes flash 
> 10-33V

> Puissance 120W
> 18 modules 3 LEDS (54 LEDS x 3W)
> Supports de montage fournis
> Boitier de contrôle en option
> Sirène avec public adress en option

1276 mm

30
3,

5 
m

m
83

 m
m

> Dim : 635 x 304,6 x 83 mm
> Haut parleur intégré 100W
> Embase Alu
> Cabochon PC Bleu
> 35 modes flash
> 10-33V
> Puissance 91W
> 14 modules 3 LEDS (42 LEDS x 3W)
> 3M de câble avec sortie prise allume-cigare
> Fixation magnétique (4 pattes x 2 plots magnétiques)
> Boitier de contrôle en option
> Sirène avec public adress en option

• Magnet mounting by 4 brackets
• 3 Meters length of 3 core wire with A 13-163 cigarette plug

• Mounting magnets are included for installation, and the • 35 flash patterns enable drivers and first responders to
LED light bar can be easily wired into a police car ’s existing adjust their emergency lights to any situation they face. 
system. The magnets also make it easy to uninstall the Better yet, the mini light bar also features flash pattern 
popular police lights when not needed. memory. 

Code Item Color Length Voltage Max Led Flash Housing MountPowe『 Pa忧ern Material, 

010901A ．
F117BE3 010901B ． 25" DCV 91W 42Pcs 35 Plastic Magnet 

10 33V 3WLED mounting 
010901 ．． BR 

635 

Wire Certificate 

ECE R65 TB1 
00 0032 

3 core wire with A13-163 Cigarete light plug ECE R65 TA1 
00 0033 
ECE R10 
04 12748 

635 mm

30
4,

6 
m

m
83

Patte x 2 plots 
magnétiques

> Dim : Dim: 1230 x 303,5 x 56 mm
> Embase Alu
> Cabochon PC bleu
> 35 modes flash 
> 10-33V
> Puissance 120W
> 22 modules 3 LEDS (66 LEDS x 3W)
> Supports de montage fournis
> Boitier de contrôle en option

Réf. 45 RSS F117E3B01

Réf. 45 RSS F117E3B02

RAMPE BLEUE + 8 FEUX DÉFILEMENT ARRIÈRE

1230 mm

30
3,

5 
m

m
11

3 
m

m
56

R65ECE
R10

RAMPE BLEUE SANS FLÈCHES

> Dim : 1230 x 303,5 x 56 mm
> Embase Alu
> Cabochon PC bleu
> 35 modes flash
> 10-33V

> Puissance 120W
> 22 modules 3 LEDS 
  (66 LEDS x 3W)
> Supports de montage fournis
> Boitier de contrôle en option

RAMPE LED BLEUE - SÉRIE F117

TOP VENTES

TOP VENTES
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Système de verrouillage DROPLOCK
> Système présent sur l’ensemble des 7 modules LED
> Permet un assemblage rapide et sans outil => chaque module est fixé     
   sur 1 rail à l’aide de ce «verrou»
> Permet une personnalisation à la commande et l’ajout d’éléments 
   après livraison
> Facilite la maintenance et le stockage
> Minimise le délai de livraison

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
> Rampe LED modulaire

> 7 modules d’éclairage disponibles

> LED haute performance

> Système de verrouillage DROPLOCK permettant 

  de fixer indépendamment chaque module LED  

  sur 1 rail électrique

> Cabochon Polycarbonate transparent

> Chassis ALU équipé d’un rail de fixation

> Longueur : 1m à 1,80m
> Profondeur : 260 mm  Hauteur : 125 mm (pied compris)

> Boîtier de commande et fixations inclus

 Applications  véhicules :  - Dépanneuses - Ambulances

MONTAGE

11

Installing the EZ1402X beacon module

The EZ1402 LED beacon module provides 360° warning 
capability and offers a variety of strobing flash patterns as 
well as a rotate mode.

1  Place the two beacon module bases in the front and 
rear power rails. For correct operation, the beacon 
module must be oriented so the ECCO logo is legible 
from rear of lightbar. 

2  To secure the beacon in the power rail, turn both 
locking knobs clockwise a half turn. Install any 
additional modules.

Figure 10:  Installing the beacon module

For correct operation, beacon must be oriented so the ECCO logo is legible from rear 
of lightbar (data port on central control board faces rear of lightbar). 

Refer to page 19 for information on minimum 
configurations required to meet industry standards. 

To test and operate the beacon modules:

1  Apply power to the lightbar.

2  Press the power button on the keypad to turn on 
the beacons.

3  Use the SEL and power buttons to set flash 
pattern presets. 

4  Pressing both alley light buttons simultaneously 
for two seconds will switch the beacon mode 
between “flash” and “rotate” modes.

 WARNING: Incorrect Installation
Both beacons oriented backwards (logo legible from front): 
Rotate mode will not operate, however if activated controller 
will still reflect rotating mode being operational. 

One beacon oriented backwards: In addition to above, the 
beacons will now also alternate left to right on certain 
(alternate and cross alternate) flash patterns. Flash pattern 
behavior is dependent on which beacons are oriented correctly 
or backwards.

Single Contact Indicator

11

Installing the EZ1402X beacon module

The EZ1402 LED beacon module provides 360° warning 
capability and offers a variety of strobing flash patterns as 
well as a rotate mode.

1  Place the two beacon module bases in the front and 
rear power rails. For correct operation, the beacon 
module must be oriented so the ECCO logo is legible 
from rear of lightbar. 

2  To secure the beacon in the power rail, turn both 
locking knobs clockwise a half turn. Install any 
additional modules.
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For correct operation, beacon must be oriented so the ECCO logo is legible from rear 
of lightbar (data port on central control board faces rear of lightbar). 

Refer to page 19 for information on minimum 
configurations required to meet industry standards. 

To test and operate the beacon modules:

1  Apply power to the lightbar.

2  Press the power button on the keypad to turn on 
the beacons.

3  Use the SEL and power buttons to set flash 
pattern presets. 

4  Pressing both alley light buttons simultaneously 
for two seconds will switch the beacon mode 
between “flash” and “rotate” modes.

 WARNING: Incorrect Installation
Both beacons oriented backwards (logo legible from front): 
Rotate mode will not operate, however if activated controller 
will still reflect rotating mode being operational. 

One beacon oriented backwards: In addition to above, the 
beacons will now also alternate left to right on certain 
(alternate and cross alternate) flash patterns. Flash pattern 
behavior is dependent on which beacons are oriented correctly 
or backwards.

Single Contact Indicator

CLIC

VERROUILLAGE

Les +
> Homologué
> Système DROPLOCK
> Configurations multiples
> Design innovant et 
  différenciateur
> Personnalisation possible
> 12/24V
> Stock permanent
> Fixation à percer sur le   
   toit du véhicule.

R 65R 10 E

En fonctionnement

7 MODULES LED HAUTE PERFORMANCE AU CHOIX : 

Feu flash LED
120°

Gyrophare LED
 (bleu ou orange)

Phare de travail LED 
Avant, Arrière et 

latéral

Feu répétiteur LED
3 fonctions

Flèche défilante LED

BOÎTIER DE CONTRÔLE : 
> Boîtier à boutons rétro-éclairés
> Sélection des paramètres d’éclairage
> Option de défilement

ABSOLUTE

CONTROL

Tactile switches
Flash pattern selection/memory
Flash pattern feedback
Hi/lo intensity control
Cruise mode
Stop/resume
Convenient mounting options

FUNCTIONS

8

Optimum Awareness. The included EZ1405 keypad 
controller operates all nine functions of the lightbar and 
features soft-glow backlit switches as well as visual indicators 
that temporarily simulate the selected flash pattern. Axios 
operators know exactly what the lightbar is doing at any 
moment, without being distracted. The controller can even 
remember and resume previously activated functions for 
added convenience. Five cable routing options and three 
mounting options ensure clean and tidy installation in any cab.

5 DIMENSIONS DE CHASSIS : 

Pièces détachées 
fournies avec 
tout chassis :

> 1 Boîtier de commande
    avec 1 Câble d’extension

> 1 Boîtier de contrôle

> 2 Cabochons extérieurs 

> 1 Cabochon central*

> 2 Cordons et connectique
* Incolores translucides

< 
13

6 
m

m
 >

< 
77

 >

Fixations à percer 
équipées de silent Bloc

> CABOCHON CENTRAL BLANC LUMINEUX*

SUR DEMANDE : 

*Disponible pour chassis de longueur mini 1,20M

> CABOCHON CENTRAL BLANC STANDARD
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Système de verrouillage DROPLOCK
> Système présent sur l’ensemble des 7 modules LED
> Permet un assemblage rapide et sans outil => chaque module est fi xé     
   sur 1 rail à l’aide de ce «verrou»
> Permet une personnalisation à la commande et l’ajout d’éléments 
   après livraison
> Facilite la maintenance et le stockage
> Minimise le délai de livraison

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
> Rampe LED modulaire

> 7 modules d’éclairage disponibles

> LED haute performance

> Système de verrouillage DROPLOCK permettant 

  de fi xer indépendamment chaque module LED 

  sur 1 rail électrique

> Cabochon Polycarbonate transparent

> Chassis ALU équipé d’un rail de fi xation

> Longueur : 1m à 1,80m
> Profondeur : 260 mm  Hauteur : 125 mm (pied compris)

> Boîtier de commande et fi xations inclus

 Applications  véhicules :  - Dépanneuses - Ambulances

MONTAGE

CLIC

VERROUILLAGE

Les +
> Homologué
> Système DROPLOCK
> Confi gurations multiples
> Design innovant et 
  différenciateur
> Personnalisation possible
> 12/24V
> Stock permanent
> Fixation à percer sur le   
   toit du véhicule.

R 65R 10 E

En fonctionnement

7 MODULES LED HAUTE PERFORMANCE AU CHOIX : 

Feu fl ash LED
120°

Gyrophare LED
 (bleu ou orange)

Phare de travail LED 
Avant, Arrière et 

latéral

Feu répétiteur LED
3 fonctions

Flèche défi lante LED

BOÎTIER DE CONTRÔLE : 
> Boîtier à boutons rétro-éclairés
> Sélection des paramètres d’éclairage
> Option de défi lement

5 DIMENSIONS DE CHASSIS : 

1M / 1,20M / 1,37M / 1,52M / 1,82M

Pièces détachées 
fournies avec 
tout chassis :

> 1 Boîtier de commande
    avec 1 Câble d’extension

> 1 Boîtier de contrôle
> 2 Cabochons extérieurs 

> 1 Cabochon central*
> 2 Cordons et connectique
* Incolores translucides

< 
13

6 
m

m
 >

< 
77

 >

Fixations à percer 
équipées de silent Bloc

> CABOCHON CENTRAL BLANC LUMINEUX*

SUR DEMANDE : 

*Disponible pour chassis de longueur mini 1,20M

> CABOCHON CENTRAL BLANC STANDARD

Marquage personnalisable sur demande

77
 m
m

< 
   

 2
68

  m
m

   
 >

RAMPE LUMINEUSE LED MODULAIRE

Voir la vidéo

Marquage personnalisable sur demande

< 
   

 2
68

  m
m

   
 >

AXIOS : RAMPE LUMINEUSE LED MODULAIRE

Voir la vidéo

TOP VENTES

Réf. 45 RSV EZ1439

Réf. 45 RSV EZ1448 Réf. 45 RSV EZ1460

Réf. 45 RSV EZ1454 Réf. 45 RSV EZ1472

CHASSIS 1M

CHASSIS 1,20M CHASSIS 1,52M

CHASSIS 1,37M CHASSIS 1,82M
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4

REFERENCE V A LED DC SD

12-30001-E 12-24 6.6 12

12-30002-E 12-24 11.0 20

REFERENCE V A LED DC SD

12-30017-E 12-24 6.6 12

12-30018-E 12-24 11.0 20

48” │ 1212mm

BACK

FRONT

BACK

FRONT

SD SD SD SD SD SD SD SD

48” │ 1.22m

48” │ 1.22m

54” │ 1372mm

REFERENCE V A LED DC SD

12-30003-E 12-24 6.6 12

12-30004-E 12-24 11.0 20

60” │ 1524mm

MODULES BI-COULEURS ET RAMPE A DEFILEMENT INTEGREE 

BACK

FRONT

BACK

FRONT

SD SD SD SD SD SD SD SDSD SD

BACK

FRONT

BACK

FRONT

SD SD SD SD SD SD SD SDSD

PART # VOLTS AMPS LEDS WL AL STI

12-10001-V 12-24 7.2 16

12-10004-V 12-24 10.8 16

12-24 VDC │ ECE R65 Classe I & II │ ECE R10 │ 3 ans de garantie

Configurations spécifiques sur demande

4 LONGUEURS AU CHOIX 
ET CONFIGURATIONS SPÉCIFIQUES

SUR DEMANDE

Rampe en fonctionnement

> Niveau de compatibilité Electro Magnétique exceptionnelle
> Option de Rampe à défilement intégrée
> 48 modes de clignotement et 11 modes de clignotement  
   de la rampe à défilement
> Couleurs :
> Rappel de feux 3 fonctions en option : Stop-Position-Clignotant, 
   Feux de travail, Feux de zone latéraux, Eclairage central
> Optique LED 360° R65 Classe 1 et 2 pour le bleu
> 4 longueurs au choix : 1212mm, 1372mm, 1524mm et 1828mm
> 20 configurations standards disponibles
> Renfort Châssis en Aluminium, base et cabochon en polycarbonate
> Configurations spécifiques disponibles sur demande
> Modèles existants conformes à la réglementation ICAO CAP168

Les rampes lumineuses Série 12+ VantageTM DEL évoluent afin de répondre encore mieux aux attentes 
de nos clients finaux. Elles ont été repensées intégralement: Design unique, spécifique et moderne; 
utilisation simple et efficace; plus grande performance; plus longue durée de vie; installation plus 
rapide; excellent rapport qualité-prix.
Le succès de la version précédente réside dans le fait de pouvoir proposer de nombreuses 
configurations avec un seul et même châssis et d’ajouter quelques options que nous améliorons et 
enrichissons aujourd’hui : modules bi-couleurs, rampe à défilement intégrée, boitier de contrôle 
complet et simple d’utilisation.
La nouvelle rampe VantageTM se décline aujourd’hui en de nombreux différents modèles !

• Clavier de commande
• 48 modes de clignotement (dont 10 homologués R65)
• 5 couleurs disponibles - Orange, Bleu, Translucide, Vert, Rouge
• 6 options bi-couleurs disponibles - Orange/Bleu; Orange/Blanc; Orange/Rouge; Bleu/Blanc; Rouge/

Blanc; Rouge/Bleu
• Modules LED FLARE ou ICE et même combinaisons FLARE/ICE possibles
• Options feux de signalement disponibles : - Stop-Position-Clignotant, Feux de travail, Feux de zone 

latéraux, Eclairage central 
• 4 longueurs au choix - 48”(1m21), 54”(1m37), 60”(1m52), 72”(1m82) 
• Nombreuses configurations possibles sur demande
• Modèles existants conformes à la réglementation ICAO CAP168
• Comptabilité Electro Magnétique (CEM-R10) 
• Renfort Châssis en Aluminium, base et cabochon en polycarbonate

FIABILITE, STYLE, EXCELLENT RAPPORT QUALITE PRIX

12-24 VDC │ ECE R65 Class I & II │ ECE R10 │ 3 ans de garantie

1 seul châssis
Une multitude

de combinaisons
(Modules)

Modules bi-couleurs Feux de travail

Rampe à défilement
Feux de zone latéraux

Réf. 45 RSV 1210021 RAMPE 1,22M ORANGE

Réf. 45 RSV 1210028

Réf. 45 RSV 1210051

RAMPE 1,22M BLEUE

RAMPE 1,22M ORANGE / BLEUE

RAMPE LUMINEUSE LED MODULAIRE
RAMPE LED ORANGE ET BLEUE - SÉRIE 12+ VANTAGE
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CONNEXION DE TOIT

> Connexion étanche

> Montage rapide par simple branchement d'un connecteur 1/4 de tour

> Maintenance et remplacement de la rampe facilités

> Compatible avec tout type de rampe

> Réduit le temps d'immobilisation d'un véhicule

Réf. 72 FV 100588

BOITIERS DE CONTRÔLE

FIXATIONS POUR RAMPES

> �Pilotage des éléments de signalisation, jusqu’à 4 fonctions : 1 entrée, 4 sorties

> Utilisation simultanée de plusieurs éléments (gyrophares, triangle triflash, phare …)

> Kit complet (1 boîtier de commande + 1 Centrale + Kit de montage)

> Centrale non étanche à fixer à l'abri de l'humidité

Réf. 72 CV 200021 A BOITIER DE COMMANDE 2 ACCESSOIRES, 12V

12V 2mA MAX

10A MAX
12/24V

Réf. 72 CV 200022 A BOITIER DE COMMANDE 2 ACCESSOIRES, 24V

BOITIER DE COMMANDE 4 ACCESSOIRES, 12V

BOITIER DE COMMANDE 4 ACCESSOIRES, 24V

Boitier 4 boutons livré avec planche 8 stickers à coller

Réf. 72 CV 200023

Réf. 72 CV 200024

Réf. 72 CS BR920

Réf. 45 RSS MSA 199 B Réf. 45 RSS MSA 210

Réf. 72 CS BR92024

Réf. 72 CS BR990

Réf. 72 CS BR99010A

Réf. 72 CS BR8

> �Boitier de contrôle
> Boutons lumineux
> �Sortie 15A max
> Montage adhésif 3M 

> �Kit de 2 fixations  

gouttière 175 mm 

> �À visser 

> �Kit de 2 fixations  

gouttière 209 mm

> �À visser

> Pour rampes type 45 RSS …

> �Pilotage de 6 éléments de 
signalisation maxi

> �10/30V
> �Boutons lumineux
> �Kit complet 
> Facile à installer

> �Pilotage de 8 éléments  
de signalisation maxi

> 10 / 30V
> Boutons lumineux
> �Sortie 2A max
> Kit complet 
> Facile à installer

> �2 boutons (ON/OFF + MODE)

> �2 boutons (ON/OFF + ON/OFF)

PRÉCONISATION POUR BOITIERS DE CONTRÔLE

> Pour rampes type 45 RSS … > Un bouton = 1 fonction (ex : 1 mode de défilement gauche - droit)

RÉFÉRENCE RAMPE SIRÈNE HAUT-PARLEUR FEUX FLASH
NOMBRE DE FONCTION 

DONT MODE DE DÉFILEMENT

72 CS BR8 8 fonctions Maxi

72 CS BR920
1 fonction Maxi

1 fonction Maxi

72 CS BR990 6 fonctions Maxi

72 CS BR99010A 6 fonctions Maxi

175 mm

209 mm
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> Embase caoutchouc flexible
> 10/30V
> Module rotatif
> Cabochon polycarbonate 
  orange
> Conso : 9W 

> Embase caoutchouc flexible
> 10/30V
> Module rotatif
> Cabochon polycarbonate    
  antichoc
> Conso : 9W 

Réf. 45 GC 2187L75308 Réf. 45 GC 2149L75

> Embase rigide
> 10/36V
> Embase ABS
> 125 flash/min
> Cabochon polycarbonate orange
> Conso 12V : 1,5A
> Conso 24V : 0,75A

Réf. 45 GV DB5003A

> Embase flexible
> 10/30V
> Simple flash 
> 120 flash/Min
> Conso 12V : 720 mA
> Conso 24V : 360 mA

Réf. 45 GV 11055

Réf. 45 GV 11056

Selon l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression 
lente (version consolidée au 15 janvier 2012)

GYROPHARES LED ORANGE - HOMOLOGUÉS ECE R65

GYROPHARES LED SUR TIGE

ROTATIF ROTATIF

<   Ø 127 mm   > <   Ø 128 mm   >
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FLASHANT

<   Ø 148 mm   >
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FLASHANT

<   Ø 153 mm   >
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FLASHANT

<   Ø 153 mm   >

< 
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 > > Embase rigide

> 10/30V
> Simple flash 
> 120 flash/Min
> Conso 12V : 720 mA
> Conso 24V : 360 mA

IP 69k

Réf. 45 GV DB5015ARéf. 45 GC 2149L153308

GYROPHARES LED FIXATION 1 POINT

FLASHANTFLASHANT

<   Ø 148 mm   >

< 
  1

20
 m

m
   

>

> 10/30V
> Simple flash 
> 125 flash/Min 
> Cabochon PC
> Conso 12V : 600 mA 

<   Ø 146 mm   >

< 
   

   
11

8 
m

m
   

   
>

> 9 LEDS
> 12/24V
> Double flash 
> 125 flash/Min 
> Cabochon polycarbonate
> Conso 12V : 1,85 A



S
IG

N
A

LI
S

AT
IO

N
 A

C
TI

V
E

www.sarr.fr
104

Réf. 45 GC 2187LV5308

<    Ø 144 mm    >

< 
   

  1
76

 m
m

   
   

>

Réf. 45 GV DB5017A

Réf. 45 GV 11039

Réf. 45 GV 11050 Réf. 45 GV 11038

> 10/30V
> Hauteur réduite
> Circuit électronique résiné
> Consommation réduite
> Sortie cablée 50 cm

Réf. 45 GS C12A Réf. 45 GV 11052

Réf. 45 GV 11052

Réf. 45 GV DB 5014A

Réf. 45 GV DB 5016A

<      Ø 153 mm      >

< 
   

   
12

4 
m

m
   

 >

GYROPHARES LED FIXATION 3 POINTS

GYROPHARES LED MAGNÉTIQUES

<   Ø 145 mm   >

< 
67

 m
m

 >

ROTATIF

<   Ø 148 mm   >

< 
  1

20
 m

m
   

>

FLASHANTFLASHANT

FLASHANT

> 10/30V
> Simple flash 
> 120 flash/Min
> Conso 12V : 720 mA
> Conso 24V : 360 mA

> 10/30V
> Profil compact
> Conso 12V : 900 mA
> Conso 24V : 450 mA

<   Ø 153 mm   >

< 
   

  1
42

,6
 m

m
   

   
>

> 10/30V
> Embase magnétique 
   avec ventouse
> Cabochon PC antichoc 
> Cordon spiralé 3,5M + fiche AC
> Conso : 9W 

ROTATIF

> 10/36V
> Embase ABS
> 125 flash/min
> Cabochon polycarbonate 
> Conso 12V : 1,5A
> Conso 24V : 0,75A

<    Ø 148 mm    >

< 
   

 12
0 

m
m

   
  >

FLASHANT

FLASHANT

> 10/30V
> Embase ABS
> 120 flash/min
> Cabochon polycarbonate 
> Cordon spiralé 3M
> Conso 12V : 1,5 A
> Conso 24V : 0,8 A

<     Ø 167 mm     >

< 
   

  1
32

 m
m

   
   

>

Réf. 45 GC 2150LV5038

<   Ø 144 mm   >

> Fixation magnétique
  avec ventouse
> Câble spiralé de 3,5M
> 10/30V
> Conso : 9W
> Cabochon PC antichoc
> Boitier résiné - carbone

R 65 R 65

< 
76

 m
m

 >

ECE
R10

ECE
R10

Réf. 45 GV 11052

> 10/30V
> Simple flash 
> 120 flash/Min
> Conso 12V : 720 mA
> Conso 24V : 360 mA

> 9 LEDS
> 12/24V
> Double flash 
> 125 flash/Min 
> Cabochon polycarbonate
> Conso 12V : 1,85 A

FLASHANT FLASHANT

<   Ø 153 mm   > <   Ø 112 mm   >

< 
   

   
14

6 
m

m
   

   
>

< 
   

  1
47

 m
m

   
   

>

GYROPHARES LED FIXATION 1 POINT

> 9 LEDS
> 12/24V
> Double flash 
> 125 flash/Min 
> Cabochon polycarbonate
> Conso 12V : 1,85 A

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES
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> Embase 3 points à poser
> 12/24V
> Vitesse de rotation  
> 160 Tr / min

> Version tige flexible
> 12/24V
> Vitesse de rotation
150 Tr / min

> Version magnétique 
+ cordon spiralé 3M
> 12/24V
> Vitesse de rotation  
150 Tr / min

Version tige flexible
12/24V
Vitesse de rotation  
160 Tr / min

Réf. 45 GV 403000 Réf. 45 GV 304 000

Réf. 45 GV 305 000

Réf. 45 GV 404000

GYROPHARES ORANGES HALOGÈNE

> Version tige flexible
> 12/24V
> Vitesse de rotation  
160 Tr / min

Réf. 45 GV 402000

> Embase 3 points
> Lampe 21W

> Version tige
> Lampe 21W

Réf. 45 PHT 420 12

> Version sur tige
> Double flash
> 10-30V

> Version 3 points
> Double flash
> 10-30V

Réf. 45 GV 572200 Réf. 45 GV 573200

GYROPHARES ORANGES XÉNON

< 
   

   
   

  1
45

 m
m

   
   

   
 >

< 
   

   
   

   
  2

14
 m

m
   

   
   

   
   

 >

< 
   

   
 15

5 
m

m
   

 >

< 
   

   
   

   
   

   
 2

14
 m

m
   

   
   

  >

< 
   

   
   

15
5 

m
m

   
   

 >

<   Ø 130 mm   >

< 
   

   
   

   
20

4 
m

m
   

   
   

 >

< 
   

   
   

  1
38

 m
m

   
   

   
>

< 
   

   
   

   
   

 2
20

 m
m

   
   

   
 >

<   Ø 120 mm   > <   Ø 120 mm   >

<   Ø 153 mm   >
<   Ø 153 mm   >

< 
   

   
   

   
20

2 
m

m
   

   
   

>

< 
   

   
   

14
5 

m
m

   
   

   
>

21 W 21 WRéf. 45 PHT 421 12

> Embase magnétique
+ ventouse
> Cordon spiralé 3M
> 12/24V
> Vitesse de rotation  
160 Tr / min

Réf. 45 GV 400000

TENUE JUSQU'À 112 KM/H

< 
   

   
  1

56
 m

m
   

   
   

>

3 points Sur tige

Sur tigeSur tige

MagnétiqueMagnétique

TOP VENTES
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GYROPHARES LED BLEUS - HOMOLOGUÉS ECE R65

Réf. 45 GJ B16REVO MB

Réf. 45 GJ B16REVO B

Réf. 45 GB B32501

Réf. 45 GS SPOTB Réf. 45 GS FD24MINI

Réf. 45 GJ B16REVOMJB

Réf. 45 GB B31001R

GYROPHARES LED MAGNÉTIQUES

GYROPHARES LED FIXATION 3 POINTS

GYROPHARES LED SUR TIGE

<   Ø 142 mm   >

<   Ø 149 mm   >

<   Ø 129,5 mm   > <   Ø 110 mm   >

<   Ø 153,5 mm   >

< 
   

   
 14

0,
9 

m
m

   
   

  >

> Embase magnétique
    (tenue de l'aimant jusqu'à 250 Km/h)

> avec cordon allume-cigare
> 12/24V
> Conso 12V : 1,28A
> Conso 24V : 0,64A
> Puissance 15,3W

> Fixation 3 points à poser
> Longueur de câble 40 cm
> 12/24V
> Conso 12V : 1,28A
> Conso 24V : 0,64A
> Puissance 15,3W

> Fixation 3 points à poser
> Module LED (12 LEDS x 3W)
> 12/24V
> 8 modes flash
> Embase Alu
> Cabochon PC bleu
> Puissance 25W

> Fixation 3 points à poser
> Module LED (24 LEDS x 2W)
> 10/33V
> 8 modes flash
> Embase Alu
> Cabochon PC bleu
> Puissance 25W

> Fixation 3 points à poser
> 12/24V
> Conso 12V : 0,5A à 2,2A
> Conso 24V : 0,2A à 1,1A

> Embase magnétique
    (tenue de l'aimant jusqu'à 250 Km/h)

> avec cordon prise Jack
> 12/24V
> Conso 12V : 1,28A
> Conso 24V : 0,64A
> Puissance 15,3W

R 65

R 65

R 65

R 65 R 65

R 65

R 65

ROTATIF

ROTATIF

FLASHANT

FLASHANT ROTATIF

ROTATIF

ROTATIF

Aimant surpuissant 

Design ultra compact

Déneigement

Design ultra compact

Aimant surpuissant 

< 
88

 m
m

 >

< 
80

 m
m

 >
< 

22
1 m

m
 >

< 
12

8 
m

m
 >

< 
47

,5
 m

m
 >

< 
88

 m
m

 >

IP 67

GYROPHARES LED CARRÉS

> R65 classe 1
> Module LED flashant / rotatif
> 12/24V
> Conso : 6,2 Amp
> Gyrophares synchronisables
> Cabochon teinté ou transparent
> Socle aluminium
> Fixation 4 points
> Dim : 166 x 166 x 59 mm

8 MODES DE FLASH

> Embase flexible
> 12/24V
> Double flash
> Conso 12V : 3A
> Conso 24V : 1,6A
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> Version 3 

points

> Double flash

> 10-30V

> Version sur tige

> Double flash

> 10-30V

Réf. 45 GV 573300Réf. 45 GV 572300

GYROPHARES XENON

<   Ø 153 mm   >

<   Ø 153 mm   >

<   Ø 133 mm   >

<   Ø 200 mm   >

<   Ø 153 mm   >

<   Ø 153 mm   >

<   Ø 153 mm   >

< 
   

   
 14

5 
m

m
   

   
  >

< 
   

   
   

  2
02

 m
m

   
   

   
 >

> Embase magnétique
    (tenue de l'aimant jusqu'à 250 Km/h)

> avec cordon prise Jack
> 12/24V
> Conso 12V : 1,28A
> Conso 24V : 0,64A
> Puissance 15,3W

107

GYROPHARES BLEUS HALOGÈNE

> Embase 3 points à poser
> 12/24V
> Vitesse de rotation  
> 160 Tr / min

> Embase 3 points à poser
> 12/24V
> Vitesse de rotation  
> 160 Tr / min

> Version tige flexible
> 12/24V
> Vitesse de rotation  
  160 Tr / min

Réf. 45 GV 403100 Réf. 45 GV 503100

Réf. 45 GV 404100

> Version tige flexible
> 12/24V
> Vitesse de rotation  
  160 Tr / min

Réf. 45 GV 402100

< 
   

   
   

  1
45

 m
m

   
   

   
 >

< 
   

   
   

  1
78

 m
m

   
   

   
 >

< 
   

   
   

   
  2

14
 m

m
   

   
   

   
   

 >

< 
   

   
 15

5 
m

m
   

 >

< 
   

   
   

   
   

   
20

2 
m

m
   

   
   

  >

< 
   

   
   

14
5 

m
m

   
   

 >
> Embase magnétique
+ ventouse
> Cordon spiralé 3M
> 12/24V
> Vitesse de rotation  
  160 Tr / min

Réf. 45 GV 400100

TENUE JUSQU'À 112 KM/H

< 
   

   
  1

56
 m

m
   

   
   

>

3 points 3 points

Sur tigeSur tige

Magnétique
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ACCESSOIRES POUR GYRO

PLOTS DE SIGNALISATION RECHARGEABLES

Connexion à visser Connexion escamotable

Réf. 45 C 92 Réf. 45 C 97

> Branchement avec 2 cosses plates 6,3 mm

Connexion sur équerre

Réf. 45 C 94

Connexion omega

Réf. 45 C 95

Connexion à souder

Réf. 45 C 91

INFRAROUGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
> Compact et visible jusqu'à 800M
> Contient un aimant puissant pour la mise en place sur le véhicule
> Peut être placé en toute sécurité sur le sol et sur la chaussée. 
> Le boîtier est plastique haute résistance: PC, TPE et TPR.
> Complètement imperméable! Il flotte même! 
   Parfait pour la sécurité des bateaux et des moto-marines.
> Alimenté par une batterie au lithium de grande capacité 
   avec une durée de vie jusqu'à 10 ans. 
> La LED rouge standard est parfaite pour le temps clair. 
   Dans des conditions brumeuses, les LED jaunes et bleues offrent 
   une visibilité supérieure.

Réf. 72 PLOLED2 Réf. 72 PLOLED3

Réf. 72 PLOLED4 Réf. 72 PLOLED5

> �Malette 6 plots
> Bleu

> �Malette 6 plots
> Orange

> �Malette 6 plots
> Mixe couleurs

> �Malette 6 plots
> Vert

> 16 LEDS
> 9 modes de flash
> Dimensions plot : Ø 108 mm x 35 mm

> Poids : 290g
> Dimensions malette : 445 x 370 x 64 mm (LxWxH)



 SÉCURITÉ
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> Ecran 5’ digital LCD - 16/9

> Clavier rétroéclairé, tactile et capacitif

> DIM : 149 X 99 X 22 mm

> Caméra couleur IP 67 - 70° 

> Vision nocturne (18 LEDS)

> 12/24V

> 3 entrées caméras

> 20 M de câble

Réf. 69 CAM 012 Kit standard AUDIO

KIT RÉTROVISION 5’’

22 mm

IP 67

KIT RÉTROVISION 7’’

Réf. 69 KIT 127 > Ecran 7” Digital TFT  - 16/9
> Résolution 800 x RGB x 480 pixels
> Caméra couleur IP 69K
> 18 LEDS IR (Vision nocturne)
> Fonction AUDIO (micro intégré)
> Angle de vision : 150°
> 12/24V
> 2 entrées caméra 
> 1 CÂBLE DE 15M - 4 PINS (male/femelle) à visser

LCD7“

KIT CAMÉRA IP69K

KIT CAMÉRA IP69K

Réf. 69 CAM 094 > Ecran LCD 7"

> Dim : 174 x 114 x 24 mm

> Caméra couleur IP 69K

> 18 LEDS IR (10 - 12 M visibilité)

> Non audio

> 12/24V

> 2 entrées caméra 

> 1 CÂBLE DE 20M - 4 PIN (male/femelle)

LCD7“

IP 69K

IP 69K

IP 69K

Caméra additionnelle : 69 CAM 013
Câble additionnel (20M) : 69 CAB 022

Caméra additionnelle : 69 CAM 075 
Câble additionnel (15M) : 69 CAB 037 / 015

Caméra additionnelle : 69 CAM 069 
Câble additionnel (20M) : 69 CAB 036

Caméra additionnelle : 69 CAM 127
Câble additionnel (10M) : 69 CAB 012
Câble additionnel (20M) : 69 CAB 022

> Ecran 7” HD - 1 image

> Dim : 203 X 112 X 28 mm

> Résolution : 1024 x 600

> Caméra couleur IP 69 K

> Angle de vision 120°

> Vision nocturne

> 10/32V

> 3 entrées caméras

> 20 M de câble

Kit AUDIO HAUTE DÉFINITIONRéf. 69 KIT 126

LCD7“

HD

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES

TOP VENTES
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rueckfahrkamera_f Téléphone: 044 928 34 34   |   Fax: 044 928 34 35  |  info@hoelzle.ch
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Vignal système de caméra pour 
marche arrière sans fil (Wi-Fi)

 idéal pour les voitures, remorques, camions et véhicules utilitaires 12V + 24V

 installation facile, grâce à la transmission d'images sans câble

 écran 7" TFT-LCD avec haut-parleur intégré (800 x 3 x 480 RGB)

 écran: 182 x 122 x 43mm / caméra: 87 x 60 x 57mm

 12V + 24V, IP69K (uniquement caméra)

 champ de vision: 46 x 36m, visibilité 120m 

 angle visuel horizontal de la caméra 120°

 caméra avec lumière infrarouge et détecteur de lumière pour une visibilité jusqu'à 10 
mètres dans l’obscurité

 on peut connecter jusqu'à 4 caméras (Art. D14236 für 225.00 (F) )

 jusqu'à 4 caméras peuvent être affichées simultanément

 télécommande

 enregistrement jusqu'à 220 h sur carte Micro SD (non fournie avec)

 antenne externe avec pied magnétique et câble 7m ( Art. D14063 pour 59.00 (F))

Art. D14328

518.00  (F) 

KIT RÉTROVISION 7' SANS FIL

Réf. 69 KIT 121

Réf. 69 CAM 044 > Ecran 7” LCD - 1 image

> Dim : 195 X 117,5 X 26 mm

> Fixation arrière uniquement (moniteur)

> Caméra couleur IP 69K - 120°

> Vision nocturne (18 LEDS infrarouge) 

> 12/24V

> 3 entrées caméras

> 20 M de câble

KIT CAMÉRA ETANCHE NON AUDIO

 PROFIL

ULTRA FIN

LCD7“

IP 69K
Caméra additionnelle : 69 CAM 042  
Câble additionnel (10M) : 69 CAB 012
Câble additionnel (20M) : 69 CAB 022

> Installation facile, grâce à la transmission    
  d'images sans câble
> Écran 7" TFT-LCD avec haut-parleur intégré   
  (800 x 3 x 480 RGB)
> Dimensions écran: 182 x 122 x 43mm 
> Dimensions caméra: 87 x 60 x 57mm
> 12/24V, IP69K (uniquement caméra)
> Champ de vision: 46 x 36m, visibilité 120m
> Angle visuel horizontal de la caméra 120°
> Caméra avec lumière infrarouge 
> 4 entrées caméra
> Télécommande
> Enregistrement jusqu'à 220 h sur carte Micro SD

LCD7“

IP 69K

KIT MULTI-CAMÉRA AUDIORéf. 69 CAM 028

> Ecran 7” LCD - 16/9

> Dim : 197 X 128 X 33,5 mm

> Caméra couleur IP 67

> 6 LEDS

> Micro intégré / Fonction Audio

> 12/24V

> Pilotez jusqu'à 4 caméras  

> 20 M de câble
IP 67

LCD7“

KIT CAMÉRA + ÉCRAN RÉTROVISEUR

Réf. 69 CAM 120

> Ecran LCD 7“ couleur / lecteur GPS / tactile

> Dim : 250,2 x 108,3 x 30,2 mm

> Consommation : 7.5W

> Alimentation : 12V

> Système: NTSC / PAL

> Définition: 480 (W) X RGB X 234 (H)

> 2 entrées vidéo (RCA AV1/AV2)

> Écran bleu hors fonctionnement

> 1 cordon de 5M

KIT AVEC ÉCRAN CLIPSABLE SUR RETROVISEUR

LCD7“

IP 67

Clips de fixation

TOP VENTES
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COMPOSEZ VOTRE KIT RÉTROVISION

Réf. 69 MON 016

Réf. 69 MON 023

Réf. 69 MON 021

Réf. 69 MON 028

> Ecran 7” LCD
> Dim : 182 X 122 X 27 mm
> 4 entrées caméra

> Ecran 7” LCD

> Étanche IP69K

> Dim : 194 X 124 X 48 mm

> 2 entrées caméra

MONITEURS

AUDIO

> Ecran 10,4” LCD 

> Dim : 267 x 193 x 30 mm

> 4 entrées caméra

Réf. 69 CAM 126 Réf. 69 CAB 035

Réf. 69 MON 031 Réf. 69 MON 035Réf. 69 MON 036 Réf. 69 MON 034

CHOISISSEZ VOTRE MONITEUR

MONITEUR 5 " MONITEUR 7 "

CAMÉRA CÂBLE

1

2 3

LCD5“ LCD7“LCD5“ LCD7“

> Ecran 5” LCD 

> Dim : 141 X 103 X 25 mm 

> Résolution : 800 xR.G.Bx480

> 4 entrées caméra

> Ecran 7” LCD 

> Dim : 182 X 135 X 68 mm 

> Résolution : 800 xR.G.Bx480

> 4 entrées caméra

> Ecran 5” LCD 

> Dim : 141 X 103 X 25 mm 

> Résolution : 800 xR.G.Bx480

> 3 entrées caméra

> Ecran 7” LCD 

> Dim : 182 X 135 X 68 mm 

> Résolution : 800 xR.G.Bx480

> 2 entrées caméra

> Dim : 48,3 X 28,4 X 37,6 mm
> 12V
> Angle de vision 120°
> Vision nocturne (18 LEDS IR)
> Micro intégré

> 1 CÂBLE DE 20M - 4 PINS    	
	 (male/femelle) à visser

IP 69K

LCD7“LCD 10“

LCD7“

> Ecran 4,2’ intégré dans le rétroviseur
> Dim : 276 X 91 X 30 mm
> 2 entrées caméra
> Compatible sans adaptateur avec caméras  
   type BE
> Compatible avec adaptateur (69 AC 020)
   avec caméras type VBV

IP 69k
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Réf. 69 CAM 050 S

CAMÉRAS SPÉCIFIQUES

Caméra grand angle Réf. 69 CAM 008

> Dim : 123 x 85,5 x 82 mm

> Résistance : chocs 100 G

	                    vibrations 10 G

> Vision nocturne (6 LEDS IR)

Caméra avec
Obturateur motorisé

Réf. 69 CAM 103

> Dim : 56,7 X 41,4 X 68,3 mm
> Étanche IP69K
> Vision nocturne (5 LEDS IR)
> Version normale : 69 CAM 104

Caméra d'angle mort
Vision miroir

> Ecran 7” LCD

> Étanche IP69K

> Dim : 194 X 124 X 48 mm

> 2 entrées caméra

LIAISONS VIDÉO

Réf. 69 SFV

> Kit émetteur / récepteur sans-fil 

> compatible kits standard et HD

> CE

> Liaison par onde radio

> Portée du système 15M

> Dim des boîtiers : 113 x 114 x 30 mm

> 12/24V 

> Conso émetteur 0,85A /récepteur 0,17A

Liaison vidéo sans-fil

Câbles, Rallonges, Adaptateurs, Cordons de liaison... 
Consultez notre site internet www.sarr.fr

> 1 Caméra COULEUR 150°

> Dim : 198 x 28 mm

> Étanche IP69K

> Vision nocturne 4 LEDS IR

> 12V

> Conso maxi 80 mA 

> Sortie câblée 200 mm 

Émetteur Récepteur

ENREGISTREUR D'ÉVÉNEMENTS

Réf. 69 EDR101008 Enregistreur ultra compact

> Caméra grand angle intégrée

> Capture vidéo haute définition

> Géo-localisation par GPS intégré

> 4 modes d'enregistrement

> Vitesse d'enregistrement jusqu'à 30 fps

> Tenue aux vibrations 2,5G

> Livré avec antenne GPS, fixation & câble

> 12/24V

> Dim : 85 x 49,5 x 25,5 mm (LxHxP)

Réf. 69 MDR 404500 Enregistreur portable

> Compatible avec de nombreuses caméras 

> Disque dur interne de 500 Go

> Enregistrement sur 8 canaux simultanés

> Géo-localisation par GPS intégré

> 8 entrées de déclenchement

> Détection de mouvements

> Fonction audio (si micro sur caméra)

> Accès aux données par interface dédiée

> Dim : 190 x 75 x 212 mm (LxHxP)

Voir le site

CÂBLE
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Vue aérienne du véhicule

 0 angle mort

 4 caméras = 1 seule image
LCD7“ CEM

CE

E

*Système monté et paramétré sur véhicule par nos soins

SYSTÈME DE VISION À 360°

Réf. 69 SE770D200

SYSTÈME DE PRÉVENTION ET D'ASSISTANCE A LA CONDUITE

Alerte collision frontale

Contrôle intelligent des phares

Surveillance et alertes de distance de sécurité

Alerte de collision piéton et cycliste

Alerte de franchissement de ligne

Indication des limites de vitesse 
et des panneaux de signalisation

Réf. 69 MOME63000000

1 MONITEUR 7“ COULEUR

> Ecran LCD 7“
> Dim : 196 x 118 x 26 mm
> Audio
> 12-24 VDC
> Résolution : 800 x 480
> Contraste : 500 : 1
> Luminosité : 400 cd/M2

1

> Angle de vision : 
   Latéral 70° x Haut 50° x Bas 70°
> Consommation : 18W - 1,5A
> Résistance aux vibrations : 4G
> Résistance aux chocs : 100G
> Température de fonctionnement : 
   - 30°C à +70°C

Equipement fourni : 1 Pare soleil

4 CAMÉRAS - GRAND ANGLE

> 4 caméras grand angle 185° x 142°
> 12/24V
> Dim : 35,4 x 60,7 x 45,8 mm
> Consommation :  15W - 1,23A
> Résistance aux vibrations : 1G

> Dim : 170 x 126,4 x 36 mm

2

> Capteur CMOS
> Température de fonctionnement : 
   - 30°C à + 75°C

BOITIER DE CONTRÔLE3

LCD7“

IP 69k

Voir la vidéo

Voir la vidéo
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SYSTÈME DE DÉTECTION ET D'AVERTISSEMENT DES PIÉTONS ET CYCLISTES

1

Les +
Double Fonction :
> Alerter le conducteur de   
  la présence d’ un cycliste /  
  piéton dans la zone 
  d’angle mort

> Et alerter le cycliste /  
   piéton du véhicule 
   en manoeuvre

> 1 kit complet intégrant un
   système de détection
   latéral + 2 alarmes vocales

 

3 42

APPLICATIONS :
TOUT TYPE DE VÉHICULE NON ARTICULÉ

Pour une sécurité

accrue autour 

du véhicule

en zone urbaine!

69 RR 030
1 SYSTÈME DE DÉTECTION LATÉRALE SIDESCAN

RADARS PAR ULTRASONS
Caractéristiques techniques :
> Système à 4 capteurs
> 12-24 V
> Distance de détection de 1,0 / 1,5 m - (sélection par commutateur DIP)
> Avertisseur sonore progressif de distance
> Fixations pour montage sur et sous carrosserie
> Obstacles détectés en moins de 200 millisecondes
> Mode Apprentissage de l’environnement afin d’éviter les fausses   
  alarmes dues à des équipements du véhicule qui dépassent de 100 cm   
  dans la zone de détection

MODULE DE BLOCAGE CABINE AU BOUT DE 5 SECONDES INTÉGRÉ
La commande de blocage du buzzer en cabine sera intégrée 
dans l’unité centrale

Contenu :
> 4 capteurs

>  1 Avertisseur sonore

> 4 fixations pour montage sur carrosserie à 0°

> 4 fixations pour montage sur carrosserie à 11°

> 4 fixations pour montage sous carrosserie

>  1 Boîtier de contrôle étanche

> Câble de 10 m pour avertisseur sonore

> 4 câbles de 4,5 m pour capteurs

> 2 câbles de 2,5 m pour capteurs

1 IP69kE CECEM

69 LS 60 A
1 MODULE DE DÉCLENCHEMENT À BASSE VITESSE 

> 10 -32 Vdc
> Déclenchement automatique du dispositif    
   de sécurité à la vitesse désignée*
> Dimensions (LxHxP) 44 x 16 x 64mm

Caractéristiques techniques :
> Normalement fermé - dispositif de sécurité 
  sous tension par défaut, se met hors 
  tension à vitesse désignée
> 10 seuils de vitesse au choix

Alimentation
> Consommation : 21,6 W
> Courant : 1,8 A
> Commutateur de sortie, courant max. :
   1,2 ampères

Normes et durabilité
> Résistance aux vibrations : 10 G
> Résistance aux chocs : 50 G
> Température de fonctionnement :
   -40 à +85°C

2 CE

* Modification de la vitesse de 
déclenchement par commutateur DIP

E

69 TS 001 ECU
1 TEMPORISATEUR CONNECTÉ AUX CLIGNOTANTS DROIT ET GAUCHE3

> Dimensions (LxHxP) 42 x 26 x 74 mm
> 12/24V 
> Conso  à vide : 6 mA (charge max : 5A)
> Conso  24V : 14,4 W
> Switch normalement ouvert
> Résistance aux vibrations : 10G
> Température de fonctionnement : -30 à +85°C
> Câblé 300 mm

E

69 BC 01 B
2 ALARMES PARLANTES4

ALARME DE RECUL VOCALE BACKCHAT AVEC AVERTISSEMENT 
DE MANŒUVRE POUR CYCLISTES / PIÉTONS
> Kit de 2 hauts parleurs
> 12/24V 
> 90 db
> Message vocal pré enregistré
   « Chh Chh ! Attention. Le véhicule tourne …» (maxi 8 secondes)
> Émetteur sonore : haut-parleur

IP68CEe CEM

Réf. 69 SS 4000W002
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RADARS ULTRASON

RADARS À ONDES CONTINUES

COMPOSITION :
> 4 capteurs
> 1 avertisseur sonore et visuel
> 8 fixations à encastrer
> 4 fixations en applique
> 1 boîtier de contrôle
> 1 câble de 15M pour afficheur
> 4 câbles de 2,5M pour capteur

Réf. 69 RR 029 Détection arrière

Réf. 69 RR 031 

Réf. 69 RR 030 

Réf. 69 RR 032 

DISTANCE DE DETECTION : 2,5M
pour capteurs extérieurs : de 2,5M à 0,6M DISTANCE DE DETECTION : de 1M à 1,5M

COMPOSITION :
> 4 capteurs
> 1 avertisseur sonore
> 8 fixations à encastrer
> 4 fixations en applique
> 1 boîtier de contrôle
> 1 câble de 10M pour avertisseur
> 4 câbles de 4,5M pour capteur
> 2 câbles de 2,5M pour capteur

COMPOSITION :
> 3 capteurs
> 1 avertisseur sonore
> 9 fixations à encastrer
> 1 boîtier de contrôle
> 1 câble de 2,5M pour avertisseur
> 3 câbles de 2,5M pour capteur

DISTANCE DE DETECTION : de 0,6M à 1M

COMPOSITION :
> 4 capteurs
> 1 avertisseur sonore
> 12 fixations à encastrer
> 1 boîtier de contrôle
> 1 câble de 2,5M pour avertisseur
> 4 câbles de 2,5M pour capteur

DISTANCE DE DETECTION : 2,1M à 1M
Pour capteurs extérieurs : 0,6M

Détection latérale

Détection angle-mort Détection frontale

> Homologués CE et conformes CEM "e"
> Système 12/24V
> Détection par ultrasons, à 360° arrière, frontale, latérale et angle mort
> Sélection par commutateur DIP (déport de détection et réglage de la sensibilité des capteurs)

1

2

Les +
> Détection longue distance
> Meilleure résistance aux 
fréquences électromagnétiques
> Minimise le risque 
  de collisions
> Sauve des vies
> Fonctionne en conditions
  difficiles

 

Pour une sécurité

accrue autour du 

véhicule!

1 CAPTEUR 24 GHz

> Dim : 217 x 129 x 50 mm (L x H x P)
> 12/24V
> Temps de réaction : < 0,5 seconde
> Zone de détection :
   Version 69 RR 033 
   -> Longueur 3M - Largeur 2,5M
> Angle de détection  : 120° x 12°
> Tolérance de détection  : +/- 250 mm
> Fréquence de fonctionnement : 24 GHz

1

> Étanchéité capteur IP69K
> Température de fonctionnement :
   -40°C à + 85°C
> Résistance aux chocs  : 100G
> Résistance aux vibrations : 20G
> Patte de fixation réglable
> Marquage CE
> Homologué E (CEM, R10)

IP69kR 10CEME

1 AFFICHEUR À FIXER EN CABINE

> Afficheur visuel et sonore
> Dim : 101 x 29 x 70 mm (L x H x P)
> Monté sur pied orientable

2

Contenu du radar 

Avec la version 
Programmable : 

Avec tous les modèles de radar : 

Rallonge de 9 m 

Afficheur audiovisuel 
en cabine 

Capteur 

Kit de fixation du capteur 

Mini-câble USB 

CD du logiciel 

Réf. 69 RR 033 Longueur de détection 3M

Réf. 69 RR 034 Longueur de détection max 30M  
zone de détection programmable

Réf. 69 RR 037 Idem 69 RR 034 + 1 câble d'extension de 5M

TOP VENTES
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ALARMES DE RECUL

Réf. 69 AR 025 Réf. 85 630 120 Réf. 69 AR 002

> 12/80V - 0,1A
> 87 db
> Câblé 1M
> Dim : 102 x 71 x 41 mm
> Entraxe : 82

> 12/24V
> 87 db
> Connexion par vis
> Dim : 102 x 72 x 44 mm
> IP68

SAE J1105 SAE J994

ALARMES TONALES

Alarme 87 db Alarme 87 db Alarme 112 db
> 12/36V - 0,4A
> 112 db
> Câblé 450 mm
> Dim : 146 x 103 x 78 mm
> Entraxe : 129

Réf. 69 AR 013 Réf. 69 AR 001 Réf. 69 AR 007

> 12/24V - 0,2A
> 77/102 db
> Connexion par 2 vis M4
> Dim : 102 x 67 x 40 mm
> Entraxe : 82

> 12/24V - 0,4A
> 82/102 db
> Câblé 1M
> Dim : 102 x 71 x 41 mm
> Entraxe : 82

> 12/24V - 0,3A
> 82/107 db
> Câblé 450 mm
> Dim : 127 x 76 x 69 mm
> Entraxe : 113SAE J994

Alarme auto ajustable Alarme auto ajustable Alarme auto ajustable

Réf. 69 AR 003 Réf. 69 AR 014 
> 12/24V - 0,2A
> 90/0 db
> Câblé 300 mm
> Déclenchement par double
engalement du levier de vitesse
> Dim : 102 x 71 x 41 mm
> Entraxe : 82

> 12/24V - 0,2A
> 90/78 db
> Câblé 1000 mm
> Déclenchement par double
engalement du levier de vitesse
> Dim : 91 x 49 x 41 mm
> Entraxe : 76SAE J994

Double niveau sonore Double niveau sonore

Réf. 69 AR 010 Réf. 69 AR 015 

Réf. 69 AR 031 Réf. 69 AR 017 Réf. 69 AR 012

Réf. 69 AR 008

Réf. 69 AR 011

SAE J994

ALARMES À ULTRASONS

COMBINÉ AMPOULE / ALARME DE RECUL

> Dim : 102 x 67 x 40 mm
> Entraxe : 82
> 12/24V - 1A
> 77 / 97 db
> Câblé

> Dim : 172 x 79 x 95 mm
> Entraxe : 153
> 12/24V - 1A
> 87 / 107 db
> Câblé

> Dim : 172 x 79 x 95 mm
> Entraxe : 153
> 12/24V - 1A
> 102 db
> Câblé

> Dim : 172 x 79 x 95 mm
> Entraxe : 153
> 12/24V - 1A
> 107 db
> Câblé

> Dim : 91 x 55 x 45 mm
> Entraxe : 76
> 12/24V - 0,5A
> 92 db
> Câblé

SAE J994 - PIEK SAE J994

SAE J994 SAE J994

Alarme auto ajustable

Alarme auto ajustable

Alarme 92 db

> Conforme à la norme PIEK pour les livraisons de nuit 
> Alarmes de recul à son blanc

> Son directionnel et localisable instantanément
> Son confiné à la zone de danger

> Dim : 91 x 55 x 45 mm
> Entraxe : 76
> 12/24V - 0,5A
> 87 db
> Câblé

> Se monte dans le feu de recul à la place de la lampe 
> Lampe 20W halogène 12V - 87 db 
> Applications : camionette, mini-bus, camping car

Alarme 87 db

Alarme 102 db Alarme 107 db

TOP VENTESTOP VENTES

TOP VENTES
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AVERTISSEURS SONORES
> Conforme à la directive 2009/19/CE
> Niveau sonore supérieur à 118 db
> Boîtier IP 67 (ensemble résiné)
> Connectique étanche 
> Ensemble protégé contre les surtensions
> Système limitant les échauffements
> Haut parleur FERRITE 4 Ω - IP 66
> Dimensions : 130 x 130 x 73 mm (Hors fixation)
> Température de fonctionnement -40°C à + 95°C

Pag 2

Nouvelle sirène PS10 

Caractéristiques

- Niveau sonore supérieur à 118 dB; 
- Température de fonct. de -40°à +95°C;
- Homologation compatibilité électromagnétique;
- Connectique Molex étanche;
- boitier compact.

Fait par S.HUET le 04/12/12

72 SB SP10POL12 	 Sirène + 1 haut parleur 12V

72 SB SP10POL12C 	 Sirène + 1 haut parleur 12V + 1 connecteur

72 SB SP10POL24 	 Sirène + 2 haut parleurs 24V

72 SB SP10POL24C 	 Sirène + 2 haut parleurs 24V + 1 connecteur

72 SB SP10SPO12 	 Sirène + 1 haut parleur 12V

72 SB SP10SPO12C 	 Sirène + 1 haut parleur 12V + 1 connecteur

72 SB SP10SPO24 	 Sirène + 2 haut parleurs 24V

72 SB SP10SPO24C 	 Sirène + 2 haut parleurs 24V + 1 connecteur

72 SB SP10GEN12 	 Sirène + 1 haut parleur 12V

72 SB SP10GEN12C 	 Sirène + 1 haut parleur 12V + 1 connecteur

72 SB SP10AMB12 	 Sirène + 1 haut parleur 12V

72 SB SP10AMB12C 	 Sirène + 1 haut parleur 12V + 1 connecteur

72 SB SP10AMB24 	 Sirène + 2 haut parleurs 24V

72 SB SP10AMB24C 	 Sirène + 2 haut parleurs 24V + 1 connecteur

72 SB SP10UMH12 	 Sirène + 1 haut parleur 12V

72 SB SP10UMH12C 	 Sirène + 1 haut parleur 12V + 1 connecteur

72 SB SP10UMH24 	 Sirène + 2 haut parleurs 24V

72 SB SP10UMH24C 	 Sirène + 2 haut parleurs 24V + 1 connecteur

Pag 2

Nouvelle sirène PS10 

Caractéristiques

- Niveau sonore supérieur à 118 dB; 
- Température de fonct. de -40°à +95°C;
- Homologation compatibilité électromagnétique;
- Connectique Molex étanche;
- boitier compact.

Fait par S.HUET le 04/12/12

Version 12V > 1 haut parleur

Version 24V > 2 haut parleurs

PIÈCE DÉTACHÉE
72 SB SP10CON 	
Connecteur sirène SP10 
+ câble 2M

Pag 6

Nouveaux haut parleurs

Haut parleur référencé SARR 

Fait par S.HUET le 04/12/12

Pag 6

Nouveaux haut parleurs

Haut parleur référencé SARR 

Fait par S.HUET le 04/12/12Pag 6

Nouveaux haut parleurs

Haut parleur référencé SARR 

Fait par S.HUET le 04/12/12

TONALITÉ POLICE (Fonction jour / nuit ≠ d'intensité)

TONALITÉ POMPIER

TONALITÉ GENDARMERIE

TONALITÉ AMBULANCE

TONALITÉ SAMU (Fonction jour / nuit ≠ d'intensité)

    BOÎTIER COMPACT ET ÉTANCHE

 FAIBLE CONSOMMATION

 TONALITÉ HOMOLOGUÉE FRANCE

 RÉSISTANCE AUX VIBRATIONS



Nos savoir-faire Conception BE
Une équipe de 4 personnes à votre écoute pour réaliser 
vos demandes spécifiques

Câblage - Assemblage - Intégration
SARR dispose de 2 ateliers spécifiques dédiés à la fabrication de 
tous types de faisceaux électriques 12/24V et de solutions d’éclairage 
diverses telles que les barres de toit et les pare-chocs équipés.

Découpe et application de film
Transformateur de films adhésifs depuis de nombreuses années,
SARR dispose d’un outil industriel performant et complet assurant la 
réalisation de l’ensemble de nos produits de signalisation passive :

Balisages européens, faces de triangles triflashs, panneaux  
transport d’enfants, Convoi exceptionnel, bandes alternées.
Et une gamme de kits véhicules avec plus de 1000 modèles en 
permanente évolution.

Injection Plastique
La création des feux ARA en 1947 a marqué le début de l’intégration de 
ce savoir-faire : l’injection plastique.

Les feux ARA, aux applications multiples, ont constitué la base 
de notre gamme de produits d’éclairage, sans cesse alimentée depuis, 
et demeurent aujourd’hui une composante de notre offre.

Ce savoir-faire historique est toujours maintenu en Sarthe 
dans nos locaux.

Sérigraphie industrielle
Un SAVOIR-FAIRE de pointe, qui couplé à notre atelier PAO, nous permet 
de maitriser la chaine graphique dans son ensemble, de la conception 
au produit fini.

En totale autonomie, sans aucune sous-traitance, nous assurons les 
différentes étapes de transformation du produit.

Stockage et logistique
SARR dispose d’une superficie de plus de 5000 m².
Avec plus de 5000 références stockées, SARR assure une livraison 
sous 48H pour 90 % des commandes* reçues.
* Hors produits sur-mesure

Management QSE
SARR bénéficie d’une double certification ISO 9001 et ISO 14001, 
gage de sérieux et de rigueur.

Fabrication de triflashs
SARR fabrique à 100% son triflash « Made in France ».

Toutes les étapes (conception, développement, tôlerie, sérigraphie,
fraisage, assemblage) étant maitrisées en interne, nous pouvons 
réaliser tous vos projets du standard au spécifique.

by by
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Certifications et tests

Feux électriques jusqu’à 100 000 volts

*

2017 INNOVATION AWARD

1ER PRIX

CATÉGORIE GESTION DE CRISE

La nouvelle génération
d’extincteurs

Mode d’Emploi

N-CAGE AP310

Compact et ultra léger

Actif sur les principales classes de feux*

Durée d'extinction très longue

Écocompatible et non toxique

Sans résidus et non corrosif

Non pressurisé et non explosif

Aucun entretien

3 ans de garantie

Durée de vie illimitée

Réf. 69 FSS 25 

Réf. 69 FSS 50 

Réf. 69 FSS 100 

Durée d'émission 25 secondes

Durée d'émission 50 secondes

Durée d'émission 100 secondes

INHIBITEUR DE FEU ULTRA COMPACT

20 000 incendies de voitures par an
= Plus de 2 voitures par heure

Voir la vidéo



Passez vos commandes 
par fax au:

02 43 85 64 05

Z.I. du Panorama - Rue Bouchardon
72100 LE MANS

    02 43 50 14 14 

w w w . s a r r . f r

RESPONSABLE
COMPTES PUBLICS
ET NATIONAUX
Hervé CARON
herve.caron@sarr.fr
07 78 21 26 35

ÉQUIPE ADV

Dimitri TOUPIN
dimitri.toupin@sarr.fr
02 43 50 14 11

Élodie CHEVEREAU
elodie.chevereau@sarr.fr
02 43 50 09 25

Béatrice FOUSSARD
beatrice.foussard@sarr.fr
02 43 50 14 18

Cindy PAUMARD
cindy.paumard@sarr.fr
02 43 50 14 19

RESPONSABLE 
ADV / EXPORT
Christine DUGUER
christine.duguer@sarr.fr
02 43 50 14 13

RESPONSABLE 
COMMUNICATION
Adeline DAVID
adeline.david@sarr.fr
02 43 78 05 53

LÉGENDE  ACTIVITÉS:
OE : 	 Carrossiers / Constructeurs
OES :	Rechange constructeurs
IAM : 	Distributeurs Indépendants

Une équipe commerciale à votre service

SUR LE TERRAIN AU SIÈGE

Rejoignez nous sur les réseaux sociaux
SARR Le Mans

+ de 3500 clients dans le monde

RESPONSABLES
MARCHÉS
Morgan CATHERINE
(Toutes activités)
morgan.catherine@sarr.fr
06 24 88 21 91

Gilles MARIS
(Toutes activités)
gilles.maris@sarr.fr
06 24 88 21 94

Anthony LECLERC
(OES / IAM)
anthony.leclerc@sarr.fr
06 24 88 21 93

Patrick GODARD
(OE)
patrick.godard@sarr.fr
06 24 88 21 89

Marc MUHLFELD
(Toutes activités)
marc.muhlfeld@sarr.fr
06 24 88 21 92

TOUTES LES SOLUTIONS POUR LA SIGNALISATION 
ET LA SÉCURITÉ DE VOS VÉHICULES …

w w w . s a r r . f r
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